TARIFFA SULLE PROCEDURE E SUlI COMPENSI RELATIVI ALLE
PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO

Approvate dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia in data 18.02.2005
Approvate dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova in data 07.03.2005

Dapo un periodo di affinamento abbastanza lungo prendono luce le seguenti: linee guida
sulle procedure e suif compensi ..., che hanna lo scopo di raccogliere in un solo testo le
molteplici prestazioni che possono essere conferite ad un ingegnere nello specifico campe
della sicurezza antincendi suddividendole in tre diverse categorie:

la categoria denominata A relativa alla richiestu del parere di conformitd

la B per il rilascio del Certificato di Prevenzione fncendi

la C per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi.

Le presenti note hanne if compito di introduzione e spiegazione delle varie scelte adottate e
{'obiettivo di fornire ai colleghi alcune indicazioni per il loro utilizzo pratico,
eventualmente facendo riferimento alla stessa indicazione o numerazione adottata nella
tariffa professionale .

Generalita

- Nelle linee guida si preferisce 'uso della definizione di “ingegneria antincendio” e non piit
di “prevenzione incendi” (terminologia ancora diffusa) per evidenziare come il complesso
delle scelte tecniche operi non solo in ordine alla prevenzione mu anche alla protezione,

- Questa nuova edizione definisce in termini numerici la quantificazione del compenso,
evitando di rifarsi ad un concetto di mero riferimento per una valutazione a discrezione
come nelle precedentt revisiont. Le precedenti revisioni avevano tra 'altro anche i compito
di test di validazione del modello di determinuzione proposio.

- Contempla una parte comune alle e diverse fusi di prestazione riguardante gli oneri non
compresi e gli incarichi congiunti.

- La formulazione di queste linee guida proviene du una attenta e reiteratu operazione di
verifica ed aggiustamento e recepisce anche le osservazioni giunte dui colleghi nel periodo
di inchiesta che iniziaty g gennaio 2004 ¢ terminata a fine giugno 2004,



A — Richiesta del parere di conformita.

Generali

Viene riconfermato il principio sancito sia dalla legge 143 del 02.03.1949 che dal piit recente
Decreto 4 aprile 2001, di tarare if compenso dovuto o professionista con entita economica
delle opere oggetto di verifica ¢/o progetto e di mitigare l'aumento con un andamento decre-
scente; in tale senso opera l'elevazione a potenze inferiori dell unitd ( nel nostro caso a 0,71)
che riproduce I'andamento decrescente sopra ricordato.

L'adozione. nella formula di calcolo di guanto deovuto al professionista, del parametro "ri-
schio-complessita” assunto pari alf indice di severita determinato dal Ministero dell'Interno
(di cui si unisce la relativa tabella) consente di modulare Uentita del compenso secondo gli
stessi principi adottati dal Corpo Nuzionale dei Vigili del Fuoco.

Si ¢ inserito il meccanismo di adeguamento antomutico del compenso con le variazioni del
costo della vita con un fattore di moltiplicazione A duato daf rapporto fra ['indice Istat del
gennaio dell’anno in vorso e quello del gennaio 2000 paria 110,53

Particolari

Nella fase AL3.1 si segnala, nel caso di attivitd non regolate da specifiche disposizioni an-
tincendio, come sia necessario integrare la relazione con la valwtazione anche matriciale del
rischio,

Nella fase AL3.3 si indicu, come completamento esplicativo di quanio elaborato dal profes-
sionista, la necessitr di produrre detiagliato elenco delle opere di adeguamento antincendio
con descrizione ed individuuzione tpolugica in apposite tavole di riferimento; sirratta di un
ulteriore compito del professivnista che contribuisce alla chiarezza per la successiva realiz-
zazione delle opere necessarie per [ adeguamento antincendio,

Nel capitolo A2 Compensi occorre chiarire come operare, nella determinuzione di guanto
dovuto, nel caso in cui si abbiuno le medesime autivitg ripetute come ad esempio pit Centrali
termiche fattivitg 91) nello stesso complesso. Per Desempio citato si dovri calcolare il com-
penso p; per vgni singala attivita 91 e provvedere poi alla loro somma come recita la formu-
la generale : Copperir=(F+ Lipjx A

Sempre nello stesso capitolo A2 Compensi & opportuno, in aggiunta alla nota gia presente,
specificare meglio il principio di valutazione del paramenro di estensione § per fe attivitd che
presentano aree ripetute ed ugnali, o piant identici come ad esempio scuole, ospedali. alber-
ghi, uffici eccetera. In questi casi il valore di 8 & la somma delle aree non uguali, queste par-
tecipano singalarmente solo nelly misura del 13% . Inolire per valori particolarmente elevati
di 8 (superiori a 10.000) si applica una wlterivre riduzione considerandone solo il 20%.

B — Richiesta rilascio del certificato di prevenzione incendi

Generali

Vengono confermati gli stessi principi gia richiamati per la Richiesta del parere di conformi-
ta ed in particolare quanto precisato in ordine al fattore di moltiplicazione A secondo
{indice Istat.

L espletamento degli incarichi previsti nel capitolu B prevedono esistenza a mani del pro-
fessionista di un progetto approvato positivamente dal Vigili del Fuoco o comungue di un in-
sieme di elaborati redatti e completati con lo stessa spirito. 1. assenza del progetto a cui rife-
rirsi impedisce il corretio svolgimento dell’incarico professionale a meno che in alira forma
il Committente non fornisca preventivamente le stesse fmformazioni che il progetto doveva

contenere.

Particolari

Nel capitolo BI.1 "Elencazione opere di adeguamento antincendio " si & voluto precisare la
prestazione professionale gia previsia nella Jase A 1.3.3 ¢ che quindi normalmente non do-
vrebbe essere richiesta per guelle prestazioni professionali ¢he st sono sviluppate secondo la
Jormulazione indicata nelle linee guida.

Nel capitolo BL2 “Coordinatore di sicurezza antincendio” si sono indicate le prestazion
professionali di direzione lavori nella specificita anincendio; ¢ evidentemente prestazione
che potrebbe essere svolta gid dall wsuale figure di Divertore dei Lavorl che abbia competen-
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za ed esperienza nello spectfico campo auincendio. riconoscendogll perd un incremento
dell 'usuale compenso per il maggior impegno richiesto tveduast fa nota al punto B 2.2).

Nel capitolo B2 "Compensi™ st xono ipalizzute varie pussibilita di prestaziont professionali
di cui pud venire incaricato anche uno stesso professionista: in guesti cuasi i compensi per le
singole prestazioni godona Ji aleune riduzioni per tener como defla conoscenza ormai acqui-
situ defla situacione. Menire si vimanda alla formudazione dei singoli compensi per {a valuta-
zione delle riduzioni, si ritiene di pite facile leitnwra {allegara rabella d'esempio alla pagina
Sfinale di gqueste note.

Si ringraziano i colleghi dei grupps di prevenzione incendi di Mitano ¢ Lombardia (P10 Mi-
fano e P10 Lombardia) che insieme ai cofleghi della FIOPA (Federazione degli Ordini degli
Ingegneri del Piemonte ¢ Valle d dosta) e della Consulta hamio validamente collaborato alla
stesura e revisione del testo. St estende i vingraziamento a nuti guei colleghi che con i lore
commenti ed annotuziont hanno permesso nei mest dal gennaio a giugne 2004 di testare le
linee guida e di apportare aleune modifiche od integrazioni sino alla vesre attuale
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Estratto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 04/05/1998

Cod. indivi- Attivita soggette Parametro
duazione attivi- rischio-
ta complessita
—u H
1. Stabilimenti ed impianti ove si producone e’o impiegano gas combustibili, gas
comburenti {compressi, disciolti. liquetattiy con quantita globali in ciclo o in de-
posito superiori @ S0 Nme'h 6
2, Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili ¢ comburenti
con polenzialitd superiorg a 50 Nnic'h
- impianti 6
- cabine 2
3. Depositi e rivendite di gas combustibile in bombole:
ajcompressi: - per capacita complessive superiori a 0,73 m3 2
b)discielti o liguefatti (in bombuole o bidoni):- per quantitalivi complessivi supe- |2
rioria 75 kg,
4, Depositi e rivendite di gas combustibile in serbatoi fissi
a)compressi: - per capacita complessive superiore a 0.75 m’ 2
b)disciolti o liquefatti:- per quantitativi complessivi superiori a 0.3 m? 2
3. Depositi di gas comburenti tn serbatoi fissi
a)compressi per capacitd complessive superioria 3 m’ 4
b)liquefatti per capacild complessiva superiore a 2 m’ 4
6. Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili. compresi quelli di origine
petrolifera o chimica. con esclusione delle reti di distriburzione cittadina e dei re-
lativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar 8
7. Impianti di distribuzione di gas combustibiit per autotraziene
- impianti singoli 6
- impianti misti {gpl e metano} 8
8. Officine e laboratori con saldatura e taglic dei metalli utilizzanti gas combustibili | 4
efo comburenti, con oltre 5 adderi
9. Impianti per il trattamento di prodotti ortefirutticoli e cereali utilizzanti gas com- | 4
bustibili N
10. Impianti per l'idrogenazione di olii € grassi 6
11. Aziende per la seconda lavorazionc del vetro con 'impicgo di oitre 15 becchia |4
gas :
12, Stabilimenti ed impianti ove si produceno ¢'o impiegano liquidi infiammabili
{(con punto di infiammabilita lino a 65°C) con quantitativi globalt in ciclo ¢/o in
deposito superiori a 0.5 m” 6
13. Stabilimenti ed impianti dove si producone 2o impiegano liquidi combustibili
con punto di inflammabilita da 63 “C & 125 “C per quantitativi globali in ciclo o
in deposito superiori a 0.5 m’ - 6
14. Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermicie |6
simili
15. Depositi di liquidi inftammabili e'o combustibili per uso industriale. agricolo, ar- |2
tigianale ¢ privato per capacita geometrica complessiva superiore a 0,5 m’
16. Depositi e/o rivendite di liquidi inflammahili e‘o combustibili per uso commer-
ciale per capacita geometrica complessiva superiore a 0.2 m” 2
17. Depositi e/o rivendile di olii lubrificanti, di olii diatermici € simili per capacitd 2
superiore ad | m’ _
18. Empianti fissi di distribuzione di benzina. gasolio € miscele per autotrazione ad
uso pubblico e privato con o sensa stazione di servizie 4
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Stabilimenti ed impianti ove si produceno, impiegano o detengono vernici, in-
chiostri e lacche infiammabili ¢/'0 combustibili con quantitativi globali in ciclo
e/0 in deposito superiori a 500 kg

20.

Depositi e‘o rivendite di vernici. inchiostri ¢ lacche infiammabili /o combustibili
con quantitativi superiori a 300

21.

Officine o laboratori per la verniciatura con verniel infiammakili /o combustibili
con oltre 5 addett

Depositi efo rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume con

s . . 3
capacitd superioirca 0.2 m>

23.

Stabilimenti di estrazione con solventi inflammabhili e raffinazione di olii e grassi
vegetali ¢ animali. con quantitativi globali di solventi in ciclo efo in deposito su-

N
P - 3
perior1 4 0.5 m

24.

Stabilimend ed impianti ove si producono. impiegano o detengono sostanze e-
splodenti classificate come wli dal Regolamento di esecuzione del Testo Unico
delle Leggi di P.5. approvale con R.D. 6 maggio 1940 n” 635 ¢ successive modi-
ficazioni ed integrazioni nonche perossidi vrpanici

I~
Lh

Esercizi di minuia vendita di sostanze esptodenti di cui ai DD.MM. 18 ottobre
1973 e |8 settembre 1975 ¢ successive modificazioni ed integrazioni

k2

Stabilimenti ed impianti ove si producono. impiegano o detengone sostanze in-
stabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di
catalizzatori

27,

Stabilimenti ed impilanti ove si producono. impiegano o detengono nitrati di am-
monio, di metatli alealini e alealino-terrosi. nitcato di piombo ¢ perossidi organici

28.

Stabilimend ¢d impianti ove si producono. impiegano o detengono sostanze sog-
gette all'accensione spontanea ¢'o sostanze che a contatto con l'acqua svilup- pa-
no gas infianunabili

29.

Stabilimenti ed impianti ove si producono acqua ossigenata con concentrazione
superiore al 60% di perossido di idrogeno

Fabbriche ¢ depositi di [lammiferi

Stabilimenti ed impianti ove si produce. impicga ¢fo detiene losforo efo sesqui-
solfuro di fosforo

Stabilimenti ed impianti per la macinazione ¢ la raftinazione delfo zolfo

Depositi di zolto con potenzialitd superiore # 100 g i

Stabilimenti ed impianti ove si produce. impiega o detiene magnesio, elektron ed
altre leghe ad alto tenore di magnesio

Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialita giornaliera superiore a
200 q.li e relativi depositi

Impianti per I'essiccazione dei cercali ¢ di vegetali in genere con depositi di ca-
pacita superiore a 500 g li di prodotio ¢ssiceato

37.

Stabilimenti ove si producono surrogati del ¢alfe

38.

Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

39.

Paslifici con produzione giornaliera superiore a 300 g li

40.

Riserie con potenzialitd giornaliera superiore a 104 g li

Ch ok ||

41,

Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi
di essiccazione con oltre 100 adderti con quantitativi globali in ciclo ¢/o in depo-
sito a 500 g 1i.

Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta ¢ dei cartoni € di allesti-
mento di prodotti cartotecnict in genere con oltre 25 addetti ¢/'o con materiale in
deposito o lavorazione superiore a 300 g li

43.

Depositi di carla, cartoni ¢ prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita
della carta usata. di stracei di cascanti e di tibre tessili per I'industria delle carta
con guantitativi superiori a 50 y.li

Lad

44

Stabilimenti ed impianti ove si producono. impicgano ¢’o detengonao carte foto-
grafiche. calcogratiche, eliografiche ¢ cianografiche pellicole cinematografiche
radiografiche & totografiche di sicurcvza con materiale in deposite superiore a
100 g.11.
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45. Stabilimenti ed impianti ove si producono. impicgano ¢ detengonoe pellicole ci-
nematogratiche ¢ fotogratiche con supporta infiammabile per quantitativi supe-
riori a 3 ke. 4
46. Depositi di legrami di costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, |3
di fieno, di canne. di fascine, Jdi carbane vegetale ¢ minerale. di carbonella, di
sugheri ed altri prodotti alfini; esclusi tdepositi all'aperto con distanze di sicu-
rezza esterne non infertori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al
punto 2.1 del decreto miinisteriale 30-11-1983 can quantitativi superiori a 500
q.li - o
47, Stabilimenti ¢ laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazio- |3
ne e/o deposity superiore a 50 ¢.h:
48. Stabilimenti ed impianti ove si producono. lavorano ¢ detengono fibre tessili e 5
tessuti naturali ed artificiali. tele cerate. linoleum ed altri prodotti aftini con
quantitativi superiori a 50 q.li:
49, Industrie delfarredamento, dell'abbiglhiamento ¢ della lavorazione della pelle con (4
oltre 25 addetti
50. Stabilimenti ed impianti per la preparazione det crine vegetale. della trebbia e
simili, lavarazione della paglia. dello sparto e simili. lavorazione del sughero con
quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 30 g .li 4
51. Teatri di posa per le riprese cinematografiche ¢ televisive 4
32. Stabilimenti per lo sviluppo ¢ la stampa delle pellicole cinematograliche 4
53. Laboratori di attrezzeric ¢ seenogratie teatrali 4
34, Stabilimenti ed impianti per la produrione. lavorazione ¢ rigenerazione detla
gomma, con quantitativi supetioria S6gli B 4
335, Depositi di prodotti della gomma. pneumatici 2 simili con olire 100 g li 4
56. Laboratori di vulcanizzazione di oggetti i gomma con pid di 50 gi in lavora-
zione ¢ in deposito 4
57. Stabilimenti cd impianti per Ja produzione ¢ lavorazione di materie plastiche con
quantitativi superiori a 30 .11 4
38. Depositi di manufalti in plastica con olire 30 g 1t 3
59. Stabilimenti ed impianti ove s1 producono e lavorano resine sintetiche ¢ naturali,
fitofarmaci, coloranti organici ed intermedi ¢ prodotti farmaceutici con l'impiggo
di solventi ed altri prodotti infiammabili. )
60. Depositi di concimi chimici a base di nitrati ¢ fosfati ¢ di fitofarmaci, con poten-
zialita globale superiore a S00 g I 4
61l. Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi ¢ condutton elettrici isolati | 6
62. Depositi e rivendite di cavi eletrici isoluti con quantitativi superiori a 100 q.1i 4
63. Centrali termoelettriche . 8
64. Gruppi per la produzione di energia clettrica sussidiaria con motori endetermici | 2
di potenza complessivi superiore a 23 KW
65. Stabilimenti ed impianti ove si produconos lampade clettriche. lampade a wbi lu-
minescenti, pile ed accumulatori cleurici valvole elettriche, ecc. 6
66. Stabilimenti siderurgici ¢ stabilimenti per la produzione di altri metalli 6
67. Stabilimenti ed impianti per la zincatura. ramatura ¢ lavorazioni similati compor-
tanti la fusione di metalli o altre sostanze ) 6
68. Stabilimenti per la costruzione di asromobili. automobili e motocich 8
69. Cantieri navali con oltre 5 addetd ) 8
70. Stahilimenti per la costruzione ¢ riparazione di materiale rotabile ferroviario e
tramviario con oltre 3 addett 8
71. Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie ¢ rimorchi per autoveicoli con oltre
3 addetti 8
72. Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli;
officine meccuniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addett 2
73. Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi. maioliche. porcellane e simili
con oltre 25 addetti 6
74. Cementific 6
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75. Istituti, laboratori, stabiliment ¢ reparti in cui si ettettuanc. anche saltuariamen-
te, ricerche scientitiche o attivita industriali per le quali si impicgano isotopi ra-
dioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radia-
zioni lonizzanti {art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n® 1860 ¢ art. 102 del de-
crete del Presidente della Repubhblica 13 febbraie 1964, n® 185) 4
76. Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive {capo IV del decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1964, n” 185) 4
7. Autorimesse di ditte in possesso di autorizrazione permanente al trasporto di ma-
terie fissili speciali e di materie radioattive {art. 3 della legge 31 dicembre 1962,
n® 1860, sostituito dall'art, 2 del decreto del Presidemte della Repubblica 30 di- (1 4
cembre 1965 n” 1704)
78. Impianti di deposito delle materie nuclean. escluso il deposito in corse di spedi- |4
zione
79. Impianti nei quali siano detenuti combustibili nuelearl o prodotti o residui radio- {4
attivi (art. | lettera by della tegee 31 diceibre 1962, 07 1860)
80. Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nueleare ed attivita che compor-
tano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
[ impianti nucleari;
| reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
impianti per la preparazione o tabbricazione delle materie nucleari:
| impianti per la separazione degli isotopi.
[ impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiant 10
81. Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele ¢ di altri oggettidi ceraedi | 4
paraffina. di acidi grassi. di glicerinag gresza quando nen sia prodotia per idrolisi,
di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini
82, Centrali elettroniche per larchiviazione e i'elaborazione di dati con oltre 25 ad- | 4
detti
83. Locali di spettacolo ¢ di trattenimento i genere con capienza superiore a 100 4
posti
84. Alberghi, pensioni. motels. dormitord e simili con oltre 25 posti letto 4
85. Scuole di ogni ordine, grado e tipo. collegi. accademic ¢ sinili per oltre 100 per- | 4
sone presenti )
86. Ospedali, case di cura ¢ simili con oltre 25 posti - letro 4
87. Locali adibiti ad esposizione ¢'o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie |4
lorda superiore a 400 m” comprensiva dei servizi ¢ deposiri
88. Locali adibiti a depositi di merei ¢ materiali vari con superticie lorda superiore a | 4
1.000 m”
89. Aziende ed uffici nel quali sine occupati oltre 500 addetti 6
90. Edifici pregevoli per arte o storta ¢ quelli destinati a conrenere biblioteche, ar-
chivi, musei. galtlerie, collezioni o comungue ozgelti di interesse culturale sotto-
posti alla vigilanza delle Stato di cui ai regio decreto 7 novembre 1942, n® 1564 (8
91. Impianti per la produziene del calore alimentati o combustibile selido, liquido o |2
gass0s0 con potenzialita superiore a 100.000 keal'h
92. Autorimesse private con piu di ¥ autoveicoli. autorimesse pubbliche. ricovero na- ; 2
tanti, ricovero agromoebili B
93. Tipografie. litografic, stampa in offset ed attivita similari con oltre 5 addetti 4
94. Edifici destinati a civile abitazione con altezza in zronda superiore a 24 m 2
95. Vani di ascensori ¢ montacarichi i servizio privato. aventi corsa sopra il plano
terreno maggiore di 20 m. installati in edifict civili aventi altezza in gronda mag- | 2
giore di 24 m e quell installai in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n* 1497
96, Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione ¢’o produzione di
idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n° | §
886 _
97. Oleodotti con diametro superiore a 100 mm 8
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LINEE GUIDA A1 COMPENSI RELATIVI

ALL’INGEGNERIA ANTINCENDIO

Le presenti linee guida individuano le prestaztom che il professionista ¢ chiamata a fornire :
A per la richiesta del parere di conformita
B per il rilascio del Certiticato di Prevenzione Incendi e Dichiarazione di Inizio Attivita

C per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi
e ne quantificano i relativi compensi,

ONERI_ NON COMPRES] NEI COMPENS] CALCOLATI

Dai compensi calcolati nelle successive seziani A B¢ Cono espressamente esclusi:

- i rilievi di qualunque natura e0 ie relative restituzioni grafiche;

- I'acquisizione delle documentazioni necessarie per lo svolgimento dell’inearico ivi comprese le
tavole, planimetrie, sezioni opportune cce.:

- le eventuali prestazioni di progettazione delle opere di adeguamento ¢ sistemazione at fini della
sicurezza dall’incendio;

- la direzione dei lavori:

- le certificazioni c/o perizie giurate se non espressamente richieste nell incarico,

- i compensi accessori. come da artt, 4 ¢ 6 della legge 02031949 n. 143 e come da art. 3 del
D.M. 04.04.2001.

- le procedure in deroga

Tali oneri saranno dunque valutati a parte.

INCARICHI CONGIUNTI

Quando I'incarico viene atfidato a pia professionisti fesperti in campi specificiy Uintero compenso ri-
sultato dall’applicazione delle successive disposizion viene aumentato delle seguenti percentuali-

per 2 professionisti + 50 %

per 3 professionisti ~ 80 %

per 4 o pib professionisti ~ 100 %o

A) RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA’

Premesso che:
o TIart. 2del D.P.R.n. 37 del 12.01.1998 (G.1 n 37 Jdel 10.03.1998) prescrive che:
- *Gli Enti e i privati responsabili delle attnitd di cui ol comma 4 dellarticolo 1 {futte fe attivi-
té soggette alle visite od ai comtrolli Ji provenzione incendi Ji cul ol DAL T16.02. 1982 e
successive modifiche eo integrazioni } sono tenuti 4 richiedere al Comando (Comando pro-
vinciate dei Vigili dol fuoco) Vesame dei progerti di nuovi impiantt o costruzioni o di modi-
fiche di quelli esistenti....”
o lart. | del DM, 04051998 (G.U. n 104 del 07.03.1998) prescrive che:
- “La domanda di parcre di conformita sut progetti. di cut all’are. 2 del D.P.R. 12 gennaio
1998 n. 37. ... va presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per
territorio. ... Alla domanda sono allegati: ) documentazione teenico progettuale, n du-
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plice copia, a tirma di tecnico abilitato e conforme a quanto specilicato nell’allegato n. 1
al presente decreto; ..

o lart. 18 del DPR n. 577 del 2907 1982 (.U, del 2008 1982) recita
“Procedure di prevenzionc incendi.
Ai fini dell’apprevazione di un progetto ... | Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, oltre
agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite. possono avvalersi, nei casi previsti
dalla legge e dai regolamenti. di certiticazioni rilasciate da enti ¢ laboratori legalmente ricono-
sciuti o da liber{ professionisti iscritti agli albi protessionali ...
Nella fase preliminare di progettazione i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco potranno
valutare le preposte dei professionisti ¢ deeli operatort privati per la individuazione delle so-
luzioni tecniche pit idonee a garantire le condizivm di sicurezza antineendio™

Ie presenti linee guida individuano le prestazioni che il professionista ¢ chiamato a fornire al fine
della presentazione ed approvazione di un progetto da parte del Comando VV.I.. per il rilascio
del parere di conformitd per Uinsediamento. la muditica. 'ampliamento o la ristrutturazione di at-
tivitd soggetta a norma del D.M. 16.02.1982 e successive moditiche ¢/o integrazioni e quantifica-
no i relativi compensi.

Al

Alll

Al12

Al2

Al2.1

Al122

Al

[N
[

AlJ3

Al3ll

INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Lindividuazione delle singole prestazioni. in sede di claboraziene del progetto o di sua
verifica, ¢ schematizzata come segue.

FASE PRELIMINARE GENERALFE

Individuazione delle attivita soggette aila luce del .M. 16.02,1982 ¢ successive modifi-
che efo integraziont.

Verifica dell’ubicazione dell'insediamento in considerazione delle atlivita circostanti o li-
mitrofe.

FASE NORMATIVA
Individuazione di normative, leggi ¢ regolamenti che riguardano le singole attivita.

Determinazione di disposizioni teeniche di prevenzione incendi laddove sia mancante o
incompleta la norma specifica od interpretativa defla stessa, tenendo conto di finalita e
principi di base della riduzione delle probabilita Jdi insorgenza dell’incendio ¢ della limita-
zione delle sue conscgucenze (art, 3 del PR n. 577 1982).

Verifica delle distunge di sicurezza vsteme. interne. di protezione e di rispetio nonché
dell’accessibilita ai mezzi di soccorso.

FASE D1 PROGETTAZIONE TECNICA ANTINCENDILO

Adempimento di quanto indicato nelPallegato Tal DM, 04.05.1998 € come meglio preci-
sato nel mod. PIN t/a del Ministero dell*Tnterno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fooco.
La documentazione progettuale dovra comprendere:

s scheda informativa yenerale,

s relazione tecnica,

* claborati grafici.

Si possono presentare | seguenti casi:

- attivita non regolale da specitiche disposizioni antincendio: in tale caso occorre
riferirsi alle istruzioni di cul alla tettera A dell’allegato [al DM 04 .05 1998, integran-
dola con una valutazione del rischin, anche matriciale, alla luce del [D.M. 10.3.1998;

- attivita regolate da specifiche disposizioni antincendio: in tale caso occorre riferirsi alle
istruzioni di cui alla lettera B dell’allegato [al DML 04.05.1998:
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ampliamenti o moditiche di attivita esistentiz in ale caso occorre riterivsi alle istruzioni
di cui alla lettera C dell’allezato [ al .M. G4 .05 1G98,

Al1.3.2 Relazione di valutazione del rischio residuoe alla luce del DML 10.3.1998, salvo che la di-
sposizione leenicy, se esistente. non la preveda,

Al33

Elenco delle opere di adeguamento antincendio: devono essere previsti appositi elaborati
grafici necessari per I'individuazione dei singolt interventi antineendio previsti nel proget-
to con allegata una sinterica descrizione degli stessi, tenendo conto anche delle eventuali
prescrizioni riportate nel parere di conformita.

Alle fasi precedentemente individuale corrispondone le seguenti aliquote:

1.1
1.2

A2

Fase preliminare generale 10 %
Fase normativa 208y
Fase di progettazione tecnica antincendio 70 %
100 %

COMPENSI

Il compenso per le prestazioni di ingegneria antincendio va inteso in aggiunta a quanto do-
vuto al professionista per qualsiasi altra prestazione.

[l compenso ¢ dato dalla seguente formula:

Coragave = (F - X pjiv A

Cprogvve € il compenso professionale in € per il progetto antincendio (parere di con-

F

Pi

formita);

& la quata fissa indipendente dalla complessita deil’incarico ¢ valutata in €
800.00:

ISTAT © 110,35 & il coefficiente di aggiornamento ed ¢ daro dal numero
indice del costo della vita da adotiarsi costante per ¢iascun anno, dato da
quello del gennaie delfanno in cul 31 svolge la prestazione professionale di-
viso per Uindice ISTAT del gennaiv 2000 pari a 110.5: I'indice ISTAT per
I'anne 2001 risulta pari a 1139, per Fanno 2002 pari a 116,53, per I'anno
2003 pari a 116.6, per i1 2004 pari a 122 ¢ per M'anno 2005 pari a 123,9.

& il compense relativo alla singola attivita icsima in € ; tale valore ¢ dato
ol

dalla formula; 8 NHNS)

I
parametro di rischio-complessita assunto pari al minimeo deile ore indicate
per ogni singola attivitd dall'allegato VI del Decreto del Ministero
dell'Interno 4.05. 1998 (coloma relativa at parere di conformita del proget-
1o}
parametre d'estensione: guando il valore caleolato come nel seguito precisa-
to supera il valore di 10000 51 valutano gli esuberi da tale limite solo nella
misura del 20%q.
S & dato roranne che per e antiviea 10203 405 6,713, 16 1718 20, 22,
O3, 64 8483, 86, N7 NN NG UL U2 0 w3 YT e di deposito di cul al DM,
[6.02.1982) dalla superticie in m  meltiplicata per il parametro q definito
nel seguilo; per altivitd all aperte. o sotto tettoie. o di soio o prevalente de-
posito {con esclusione dell’atrivita 88 ove 1l parametro 5 ha un particolare
valore come nel seguito detinito), la superficie viene dimezzata;

-2l

LINEE GUIDA INGEGNERLY ANTINCENDICY - [ehbraio 2(H)5



-q parametro del carico d'incendio, ¢ dato dalla seguente tabella (per valor! in-
termedi interpolace lincarmente):

carico d’incendio lq carico d’incendio q carico d'incendio q

30 ké,;‘mz o 1.0 P20 kg m: l,:i_ 214 kg.-"n12 1,6
60 kg.e'mz I.! 150 ke’ m 1.4 240 ke/m2 1.7
90 kg/ m* 1.2 4180 kom? 1.8 oltre 240 1,7

Valori particolari di §;

-perleattivita l,2 ¢ 0:
8§ =P/0.3 dove P ¢ la quanutd di gas (in Nt hse inciclo ed in NXm™ s¢ in deposito) sia
se sitratti di gas combustibili che comburenti,

- per fe attivita 3a, 4u, 4h e 5
8=V x 120 dove V ¢ la capacitd del deposito in Nim’ fino a 200 Nm” mentre {"eventuale
eccedenza sara computata solo per 17H)

- per Cattivita 3b:
8 =0Q dove Q & il quantitativo del deposito in kg fine a 400 kg mentre Ueventuale ecce-
denza sard computata solo per 110

-perleattivita 7 ¢ 14
S =20 per ogni impianto {colonnina)

- perle attivita 13, 16, 17, 20, 22:
S=Vx6 dove V ¢ lacapacita del deposito in m® fine a 100 m" mentre I'eventuale ec-
cedenza sard computata solo per 1710
S sara incrementato del 15 %o nel caso di serbatoi tuort terra ¢ di un ulteriore 15 % (sia
nel caso di serbatol interrati che {Uori terra) per ogni serbatoio esistente oltre il primo.

- per Pattivita 63:
S - P x40 dove P e la potenzialith in MW sino a 10 per potenzialita maggiort § = 400
+{P-10yx 5

P sara incrementato del 15 "o per ogni generatore esistente oltre il primao.

- per le attivita 64 ¢ 91:
S =P/3 dove P ¢ la potenzialitd in kW
P sara incrementato del 15 % per ogni generatore esistente vlire il primo.

- per Pattivitg §8;
8§ = (superficie del deposito) x D dove I & un coetliviente riduttive fornito dalla seguen-
te tabella (per valori intermedi interpolare lincarmente)

carico d'incendio D l carico d'incendio D [ carico d'incendio D

0 kg/ m” 0000 | 60 ke in’ 0.530 [210 ky' m” 0,800
5 ke m’ 0.233 | 90kg m 0.600 1230 kg m* 0.850
10 kg/ m” 0367 [120ke ™ l0.630 [olre 240 k' m” 0.850
15 kg'm® 0500 [ 1S0ke m' 0.700
30 kg/ m° 10.500 T180 ke w 10,730

- per Pattivita 92
S = somma della superficic coperta dei vari piani non identici ai fini antincendio
dell"autorimessa con un massimo sino a 3.000 m™. per i valori eccedenti questi ver-
ranne a sommarst nella misura del 307 q:
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S sard incrementato per oani piana identico ulteriore al primo del 135 % della sua
superficic.

- per Pattivitq 94
S = {(somma della superficie coperta det vari piani) x q: 10,

- per Pattivita 95
$ = (numero dei vani ascensorce o montacarichi x 207 - 50,

- per attivitg 97:
S= @ x LA dove & ¢ il diametro della tubazione inem, L ¢ la lunghezza dela
condorta i km.

Note

Nel caso in cui la progettazione st estenda a sone {aree, solumi, stabilimenti, impianti} in
cui  siano presenti pil attivita (DAL 162 19821 il compense dovrd essere caleolato
sull’attivitd prevalente {attivita principale’ presente ¢ sommando 1 compensi per le attivita
secondaric moltiplicati per il fattore 0.1 tale situarione si presenta quando la stessa area o
Zona in cui si svolge una attivitd secondaria ¢ ¢id stata ricompresa in quella dell artivita
principale. In tal caso la formula diviene:

Cprug,\'\"l-' = [F ~ Parincipale +0.1x (pseuulld;ll'id! T Paceundariu 3700 Pueconduria ||)| X A

Dove Purincipare € 1 compenso relative alla attivith principale ¢ pyecandariaz«« -+ Psecandaria n SONG
i compensi relativi alle attivita secondaric da 2 ad n.

L.a formula di determinazione del compenso non ¢ applicabile per Pattivita 83 nel caso di
attivita sportive all"aperto e'o di manitestazioni temporanee ove si operera a discrezione.

Per le attivita 84, 83, 86. 87 ¢ 89 per § i intende la superficie coperta dell’attivita, mag-
giorata da eventuali superfici di piant o parti di pianag diversi a diversa destinazione d'uso
rispette al pianc tipo. tnoltre § sard maggiorata per ognt piane identico ulteriore al primo,
del 15 % della sua superficie. Siprecisa inoltre che per Fattivita 87 la parte di area desti-
nata a servizi ¢ deposito. ai fini del compenso, dovrd essere equiparata a “prevalente depo-
sito™ e pertanto valutata dimezzata nella valutazione di 8.

Per eventuali situazioni particolari in cui le caratteristiche delle attivita (cosi come defini-
te ed elencate dal D.M. 16.2.1982 e successivi aggiomamenti. cioé quelle soggette al con-
trollo dei Vigili del Fuoco) giustitichino ["adozione di correttivi, sone ammesse le seguenti
riduzioni o maggiorazioni della soly parte del compenso data da X5 py dell’intero

Cprng.\'\'F - (F 1 :| D]) N A

- sino a + 40% solo per le situazioni sotto individuate: I"aumento opera sulla singela
attivita pyrelativa;

s agivita non regolate da speeifiche disposizioni antincendio {cosi delinite
dal D.M. 4 maggio 1998}

s atlivitd che presentino rischi azgiuntivi come ad esempio quelli indotti dal-
la presenza di sostanze radioattive (attivita 73076, 77, 79, 80} oppure pro-
duzione ¢ depusito di sostanze esplosive od instahili (attivita 24, 25 | 26,
27.28)

e allivitd per le quali occorre cautela nel contronti di opere pregevoli per ar-
te o storia (attivita 90

- sino a - 40% solo per le situazioni sotlo mdividoate: la riduzione opera sulle singole
attivita p; che presentano le seguenti particolarita:
o esistenza di progettt antincendio approvati dal Comando dei Vigili del
Fuoco {forniti dal Committente completi dell’intera documentazione al
prolessiomsta) significativi per Iesistente situazione ai tini della sicurezza
dal rischio da incendio con scelwe ¢ soluzioni confermate valide dal Com-
mittente; la riduziones deve essere graduata a seconda della coincidenza del
precedente progetto con quello in fase di elaborazione come ad esempio:
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- -10% stessa configurasione planimetrica e tipologia attivita

- - 20% se s presentane anche medesime caratteristiche di carico di
incendin, resistense al fuoco

- - 30% se inelre gli affollamenti e le vie di esodo sono similari

- -40% seinoefore stadottano Le stesse proteziont attive e procedure di
emereenza.

& attivitd particolarmente estese {(superfici superiori a 4.000 m°) che presen-
tine perd anche una ripetitivita di problematiche ¢ siluazioni antincendio
chie consentane al prefessionista una definizione ripetuta delle caratteristi-
che di sicurczea dal rischiv da incendio senza aggravame I'impegno profu-
s0;

e attivitd in cui 1] parametro d estensione $ raffiguri per eccesso la situazione
dellantivitd e quindi non sia correttantente rappresentativa del reale rischio
comprendendoe superfici ed arce non significative per il rischio di incendio
{piazzali, edifici non soggetti. cecelera... ) in questi casi estensione 8§
dovrehbe riferirsi alla sota area del rischio o semplicemente adottando la
riduzione proposta nel linite sopra indicato.

B) RICHIESTA RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE
INCENDI

Premesso che:

¢« Tart. 3del D.P.R n. 37 del 120011998 (G.U. n. 37 del H0.03.1998) preserive che:

- “Completate e opere di cuib al progetto approvato, gli Enti ¢ 1 privati sono tenuti a pre-
sentare al comando domanda di sopralluceo

- interessato, in attesa del sopralluogo, pud presentare al comando una dichiarazione.
corredata da certificazione di conformita dei lavort esezuiti al progetto approvato, con
la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza an-
tincendio...”

e lart. 2del DML 04.05.1998 (G no 104 del 07051998} prescrive che:

- “La domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio di certificato di prevenzione incendi di
cui all’art.3 del DP.R. n 37 ... Alla domanda sone allegati: ay copia del parere rila-
sciate... b) dichiarazioni ¢ certificazioni... atle a comprovare che fe strutture, gli impianti,
le attrezzature e lc opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in con-
formita alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio: .7

o lan. 3del DM 040519098 (GU. o 104 del 07.05.1998) prescerive che:
- “La dichiarazione prevista dall’art. 3. comma 5. del DR 12 gennaio 1998 n.37 & redat-

e [allegato 3 del XM 04.05. 1998 (6L o 104 del 07,05 1998) riporta:
-~ alla citata istanza sono allegate le dichiarazioni e certificazioni di conformita dei lavo-
ri eseguiti al progetto approvato....
o sempre Pallegato 3 del DM 041051998 (G.U. no 104 del 07.05,1998) richiede la di-
chiarazione da parte del titolare:
- *...che attivita ... & stata realizzata nel rispewo delle prescrizioni vigenti in materia di si-
curezza antincendio.”

le presenti linge guida individuano le prestasioni che il professionista ¢ chiamato a fornire al
fine del rilascio del certificato di prevenzivne incendi ¢ dell’inizio dellattivita ai sensi del
PR, n 37/1998 ¢ decreti ad csso collepan. relativamente a quelle attivita soggette a norma
del .M. 16,02 1982 ¢ successive modifiche ¢-o mtegravioni ] controlle da parte del Coman-
do provinciale dei Vigili del fuoco ¢ quantificano i relativi compensi.

(R

LINEE GUIDAINGEONERIA ANTINCUNDRY — fehbraio 2005



B1 INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Llindividuazione delle singole prestazioni & schematizzata come segue,

Bl.1 ELENCAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Bl.1.1 Sopralluogo/ghi da parte del professionista negli ambienti interessati per veriticare
quali delle opere indicate negli claborati (tavole. relazioni tecniche, ecc.) allegati alla
richiesta di conlormita siano da realizzarsi o da adegunarsi.

B1.1.2 Formulazione di un elenco delle vpere di adeguamento antincendio sulla scorta di e-
sistente parere di conformita (ID.P.R. n. 37 1998): 51 intende I'individuazione grafica
dei singoli interventi e la descrizione sintetica degli stessi.

Gli elaborati che deve fornire il professionista non costituiscono il progetto esecutivo delle
singole opere antincendio ma devono consentire ["esatta identificazione e collocazione degli
slesst proprio per una successiva opera di progeltaszione esecutiva (csclusa dalla presente pre-
stazione).

B1.2  ASSISTENZA ANTINCENDIO ALLA DIREZIONE LAVORI

B1.2.1 Assistenza al Direttore del Lavori per la corretta attuazione dell opera progettata nel-
lo specilico campo di prevenzivne incendi secondo individuazione di cul all’elenco
opere di adeguamento antincendio (con esclusione di elementi portanti /o separanti
con specifica resistenza al fuocod ¢ sulla scorta di specific progetti esecutivi degli
stewsl.

B1.2.2  Determinazione delle varianti non significative per 1a sicurezza antincendio. tali ciog
da non comportare una ripresentazione del progetto di contormitg al comando VVF,
necessarie per Uesecuzione degli interventi previsti nefl elenco e nei relativi progetti
esecutivi specifici.

B1.2.3 Verifica delle singole opere di cul all’clenco con controllo della corrispondenza in
opera rispetto sia at progetti esecutivi specitict che agli elaborati atlegati al parere di
conformita ed all’elenco opere di adegeamento antineendio secondo quanto richiesto
dalle procedure di rilascio del Certificate di Prevenzione Ingendi (con esclusione di
elementi portanti e‘o separanti con specilica resistenyza al fuoco).

N.B.: La prestazione di Coordinatore di sicurezza antincendio {punto B.1.2) potrebbe essere
svolta dallo stesso professionista che viene anche chiamato alla richiesta del Certificato di
prevenzione incendi {punto B.1.5): i tale caso nella valutazione dei compensi (vedi punto se-
guente B.2.5) si deve tener conto di una certa ripetitivita dell incarico e quindi di una riduzio-
ne dell’impegno professionate.

Bl.3. PROGETTAZIONE DI RESISTENZA AL FUQCO DI ELEMENTI
PORTANTI F SEPARANTI

B1.3.1 Individuazione planimetrica ed altimetrica dei singoli elementi e loro numerazione
con riferimento a tavole generali di inquadramente dell"area ¢o det piani,

B1.3.2 Relazione valutativa della resistenza al tuoco dei singoli elementi con iden-
tificazione univoca nispetto alla numcerazione adottata nella individuazione di cui so-
pra {la relaxione in conformita al punto 1.2 dellallegato 1 del .M. 04.05.198 deve
riportare ogni date necessario per la riproducibilita della valutazione):; compllazmne
del relative modelto ministeriale (mod. RLEL. RLI}.
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B1.3.3

Bi34

Bl.4

Bl.4.1

Compilazione detla certificazione scconde il relative modello ministeriale {mod.

CERT. RET.

Descrizione tecnica esecutiva (progetto eseculive) con @ necessari elaborati grafici di
supporto per Pesecuzione dell’opera secondo e modalita di valutaziene della resi-
stenza al fuoco: sono comprese le relazioni ¢ dichiarastom per la denuncia delle ope-
re strutturali {legge 108671971 ¢ seguent}, ~e richivsto, solo per gli elenenti caleolati
con requisitl di resistenza al fuoco.

YERIFICA DI CORRISPONDENZA IN OPERA DI ELEMENTI PORTANTI E

SEPARANTI! RESISTENTI AL FLOCO

Esame in luogo dei singolt elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco ¢ con ri-
ferimento alle certificazione di resistenszu ¢ relativa relazione valutativa, sulla scorta
di dichiarazioni di corretta posa degli eventuali rivestimenti protettivi ¢ sulle dichia-
razioni della Direrione Davaori cd accertamento. can stesura Jdi dichiarazione secondo
modello munsteriale { modl. DICH. CORRISP ). della corrispondensa tra gli elementi
certificati ¢ quetli posti in opera per quanto giliene a

- numero e posizione clementi

- geometria degli elementi

- materiali costitutivi

- condizioni di carico ¢ di vincole

- caratteristiche e modalita di posa e di eventuali protertivi.

B1.4.2 Assistenza alla direzione lavori per Uinterpretazione ¢ corretta esecuzione del progetto

B1.5

B1.5.2

B1.5.5

Bl.6

esecutivo della resistenza al Tuoco di elementi portanti ¢ separanti. (Qualora ¢id non
fosse previsto 1 professionista potrd, a suu giudizie. richiedere verifiche strumentali
od avvalersi di dichiarazioni del Direttore Lavori)

RESPONSABILE RICHIESTA C.P.L

Sulla scorta dell’intera documentazione che ha portato al rilascio del parere positivo
di conformita (D.P.R. n. 37719981 ¢ dell’elenco opere di adeguamento antincendio,
predisposizione della richicsta di sopratluoeo ai sensi dell’art. 2 del D.M. 04.05.1998
con compilazione del modelio ministeriale relativo (mod. PIN 3).

Raccolta delle dichiarazioni e certificazioni occorrenti ¢ valutazione della loro com-
pletezza formale. {1l professionista che provvede alla raccolta non assume alcuna re-
sponsabilita sul contenuto delle stesse. riconducibile al relativo estensore)

Presentazione al Comando Provinciale det Vigili del Fuoco della richiesta di C.P.1L
completa di documentazione di cui ai due punti precedenti.

Esamc Mnale generale dell’attivita intesa alla veritica della rispondenza dell attivitd
principale ¢ di gquelle secondarie eventualmente presenti alle specifiche approvate
nella documentazione o relazioni teeniche che hanno ottenuto il parere di conformita
al sensi del D.P.R. n. 371998, al fine di costiteire una valutazione teenica antincen-
dig sulla base della quale 1! titelare dell attivitd possa consapevolimente sottoscrivere
la Dichiarazione di Inizio Attivitd (1A con compilasione del mod. PIN 4)

Presentazione della DIAy al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e restitu-
zione del documento protocellato al Committente.

VALUTAZIONE RISCH!I DI INCENIHO

It o 2
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Bl.6.1 Valutazione rischi di incendio secondo Uallezato | del TM. 10 marzo 1998 che si
syiluppa attraverso:
- la determinazione dei pericoli di incendio
- I'identiticazione delle persone esposte
- I"eliminazione o riduzivne dei pericoli di ncendio
- la classilicazione del livello Ji risehio di incendio residuo
- I"adeguaterzza delle misure di sicurezza

Bi.6.2 Conclusioni derivanti dalla valutazione dei rischi di incendio.

B1.7 ELABORATI VIE DI FUGA

B1.7.1 Predisposizione di tavole grafiche generali ¢ particolart. da redigersi sulla scorta del
progetto antincendio. della valutazione del rischio di incendio e del piano di emer-
genza, indicanti :

- la posiziene in pianta “Vai siete qui”

- la posizione delle vie di fuga

- le apparccchiature di protesione attiva {estintori. idranti ecc)

- le posizioni degli organi di intervente {interruttori elettrici. saracinesche. ecc.)
- semplict istruzioni di comportamento

- altre informazioni necessarie (victara usa ascensori. ecc.}

B1.7.2 Istruzioni per la collocazione delle tavele gratiche.

E1.8 REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA

B1.8.1 Predisposizione del piane di emergenza redatto sulla scorta deil’allegato VI del
D.M. 10.marzo 1998, del progetto antincendie. della valutazione del rischio di in-
cendio e comprendente studio, analist ¢ scelte di;
- azioni che i lavoratori debbono metiere in atto in caso di incendio
- procedure per I'evacuazione
- disposizioni per I'intervento dei soccorsi estermi
- misare per assistenza persone con ridotte capacita motorie.

Il piano deve svilupparsi in conformita al punto 8.2 del richiamato allegato VTIT del D.M.
19.marzo 1998,

B2 COMPENSI

Il compenso per le prestazioni di ingegneriy antineendio va inteso in aggiunta a quanto dovuto

al professionista per qualsiasi altra prestazione.
| compensi delle singole prestazioni considerati in queste linee guida possono essere ricondot-
ti, il pitr delle volte, al compenso Cpapnye per la vichiesta del parere di conformita secondo

quante nel seguito precisalo.

Nei compenst st deve fare riferimento a
A = ISTAT /1103 & il coefficiente di aggiornamento (vedast settima riga del precedente
punto A2)
D = 1 se 'attivita & prevalentemente civile. ad uso commergiale o terziario; D = 0.5 se si
tratta di impianto; D = 0.8 se si tratta di stabilimento. industria o similari.

B2.1 ELENCAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Compenso = 300X A-025x Cppavp 3 D
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Il compenso non ¢ dovuto se il professionista ha wid redatto il progetto per il parere di con-
formita poiché tale progetio deve essere completo anche dell elencazione delle opere di ade-
guamento antincendio .

B2.2 ASSISTENZA ANTINCENDIO ALLA DIREZIONE LAVORI

Compenso = 1.000 X A ~ 16X Chrpavy ¥ D

Se Iincarico viene aftidato allo stesso protessianista ¢he ha provveduto alla redazione della
documentazione ¢ relozione per Pottenimento del parere positino sulla conformita ¢
nell’ipotesi che non siano intervenute modifiche o variazioni rispetio alle siluazioni accertate
e riportate nelle documentaziont. il compensoe complessivo di cui sopra potra ridursi del 15%,

Se l'incarico viene conterito al professionista che svolge e la Direzione Lavori, il compenso

viene ridotto nella misura del 50% di quanta sopra esposto.

B2.3 PROGETTAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCUO ELEMENT] PORTANTI
E SEPARANTI

Il compenso viene diversilicalo a seconda della metodologia di calcolo utilizzata {analitica o
tabellare/sperimentale}

Valutazione analitica:

[l compenso prevede una quota fissa pari a € = 200 x A ed una quota a percentuale,

B2.3.1 La quota percentuale. denominata C,ye 1p. viene determinata secondo la legge ta-
riffaria vigente per la classe [ ¢ sufl'importo {corrispondente al valore economico
stimato) di ogni elemento. 5i ricorda che secondo la legpe tariffaria vigente sopra
richiamata il compenso Cu,ue 1, Viene ottenuto moltiplicando I'importo di egni e-
lemento per la percentuale della Tabella A corrispondente nella celonna 1 g
all’importo. ulteriormente maltiplicato per il cocfticiente 0,55 (ticne conto delle
prestazioni parziali du ay ad f; della Tabella B). 1 compenso di agni elemento
(Coasse 12 o dove essere assunto non inferiore a € 100 x A ¢ conteggiando un aumen-
to del compenso per ogni clemento pari @l 10% per le caratteristiche E e di altro
10% per la caratteristica .

(Allatto della stesura detla presente la fegee tarittaria vigente € la n. 143/49)

B2.3.2  Qualora si tratti di una verifica per un elemento gia esistente con esaustiva relazio-
ne di dimensionamento con caleelo a freddo. il campenso risulta quello preceden-
temente indicato con la quota a percentuile ridotta al 30%, ctoé € ., X 0.5,

B2.3.3 In casi di assenza di una relazione valutativa esaostiva ded dimensionamento a
treddo il compenso. valutate come in B251 sopra, va incrementato del 50 % per la
parte della quota percentuale. cioe O, v 1.5

Per la valutazione analitica di resistenza al fueco pertanto ¢ con e precisazione di cui sopra
chiamando con o il generico coclliciente moltiplicative pari a | (valido per B2.3.1), 0,5 (va-

aa

lide per B2.3.2) o 1.3 (valido per B2.3.3} il compenso diviene:

CO”"PC”SU 2008 A + I:C('laust I oo o {Coasse In X (chlasse g o X O

Valutazione tabellare o sperimentale {senza estrapelazione analitica)

Per la valutazione tabellure oo sperimentale:

Compenso = (200 - n®"' x 100 ) x A

I8 2]
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dove con n si indica il numero dei diversi elementi per 1 quali & stata cseguita la valutazione,

B2.4 VERIFICA DI CORRISPONDENZA [N OPERA DI ELEMENTI PORTANTI E
SEPARANTI RESISTENTI AL FUQCQO

Per la verifica di corrispondenza:
Compenso = (200 +n™"' x [00)x A

dove con n si indica il numero dei diversi clumenti per 1 quali ¢ stata eseguita la verifica di
corrispondenza in opera.

B2.5 RESPONSABILE RICHIESTA C.P.1.

Per lo svolgimento delle tasi da B.1.A 1 a B33 il compenso viene valutato in:
Compense ~ 500 x A - 035 x Cprpvve ¥ D

La prestazione del professionista dovra cssere remunerata con il compenso sopra indicato an-
che gualora non gli venissero prodotte. dopo sollecito seritto. in empe ragionevolmente utile
(massimo 4 mesi) le dichiarazioni e certificazioni necessarie come indicate al punto B.1.5.2

Per I'estensione anche alle tasi B.1.53.4 ¢ B L35/ il compenso complessivo vieng valutato in:
Compenso = 1.000 x A - L7 xC v 3 D

Qualora lo stesso professionista fosse stato anche incarteato del compito di *Coordinatore di
sicurezza antincendio™ per lo stesso progetto antincendio al compenso per le prestazioni di cul
al punte B1.2 si sommano quelle del presente punto ridotte del 20%,

Qualora lo stesso protessionista avesse anche elaborato la prestazione per il parere di confor-
mitd per lo stesso progetto antincendio il compenso al compenso per le prestazioni di cui al
punto B1.2 si sommana guelle del presente punto ridotte del 3070,

B2.6 VALUTAZIONE RISCHI D1 INCENIMO

Compenso = (800 - nx 100 - ppx d)x A,

dove con n si rappresenta il numero di attivita (.M 16.2.1982) prosenti
e con pp si indica il numero massimo delle persone presenti

B2.7 ELABORATIVIE DI FUGA

Compense = {500 » gx 100) x A,

dove per g si intende il nunierao di elaborati grafici diversi prodott,

{1l compenso tiene conto della prestazione teemica partendo dal supporto informatico di rilievo
della situazione dei luoghi fornita al professionista: qualora tale supporto non fosse disponibi-
le dovra essere valutato a discrezione I'onere relativo).

B2.8 REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA

Compenso — (300 - ppy x A - 0.1 X Chpany

dove con pp si indica il numero massimo delle persone presenti,

Qualora si tratti di attivitd non soggetta al controlle dei ¥VE i caleolerd ugualmente il valore
di Cprop vy rifacendosi ad artivita similari sorgetie.
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C) RICHIESTA RINNOVO DEL CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI

Premesso che:

o art. 4 del D.P.R. o 37 del 12.01.1998 (G0 0. 37 def 10.03.1998) prescrive che:

- "Aj fini del rinnove del certificato di prevenzione incendi. ¢li interessati presentano al
comando {Comando Provincwde det Vigidi del Freoce), in tempo otile e comunque
prima della scadenza del certificato. apposita domanda contforme alle previsioni con-
tenute nel decreto di cui alt'articolo 1. comma 5 (Decrern del Ministero defl'interno
0403, 1098), corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attivita, atlestante
che non & mutata la situazione riscontrata alia data del rilascio del certificato stesso, ¢
da una perizia giurata, comprovante Tefficienza dei dispositivi. nonché dei sistemi e
degli impianti antincendio.omissis "

o lart. 4 comma 2 del DM, 02.05 1998 in merito all'art. 4 del precitato [2.P.R. n. 37/1998
fornisce le seguenti indicazioni applicative:

- "Alla domanda (i rinnove def certifican i prevenzione incendi) sono allegati .. o-
missis ... perizia giurats attestante 'efficienza dei dispositivi, dei sistemi ¢ degli im-
pianti finalizzati alla protezione altiva antineendi, con esclusione delle attrezzature
mebili di estinzione. resa da professionista abilitato ¢ iscritto negli elenchi del Mini-
stero dell'lnterno. ai sensi detla legee 7 dicembre 1984, n. 818 . omissis .."

s la Circolare del Ministero dell'Interno n. 36 dell” 11.12.1985 riporta al punto 15 il seguen-
te parere del C.C. 1.5

- “omissis ... i cantrolli di cui al punto B {controlli della esistenza di dispositivi, sistemi

ed impianti. non inseriti nellordinario cicte funzionale dellattivita e finalizzati alla

protezione attiva antincendioy debbono formare oggetti di accertamenti in loco ese-

euiti dul Comando Provineiale dei Vigili del Fuoco, vyvvero di perizia giurata,

le presenti lince guida individuano le prestazioni ¢he il professionista ¢ chiamato a fornire al
fine del rinnovo del certificato di prevenzione incendi ai sensi de! D.P.R. n. 37/1998 e decreti
ad esso collegati, relativamente a quelle attivitd sogpete a norma del DM, 16.02.1982 e suc-
cessive modifiche e'o integrazioni al controllo du purte del Comando provinciale dei Vigili
del fuoco e quantiticano i relativi compensi.

C1 INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L.individuazione delle singole prestazioni ¢ schemarizzata come scyue,

Ci.1  Acquisizione da parte del professionista. presso il Comnuittente di:
- certificato di prevenzione incendi vigente ¢ che siintende rinnovare;
- copia contorme. redatta e sottoscritta dal titolare della attivitd. della richiesta di rin-
novo del Certilicato di Prevenziene Incendi {mod. FINS} ¢he attesti, a norma dell'art. 4
del D.P.R. n. 3771998, la non mutata situazione della propria attivita (mod. PING} ri-
spetto alla data di rilascio del C.P.L. nonché T'esistenza ed efficienza dei dispositivi, si-
stemi ed impianti, espressamente finalizzati alla prevenzione meendi

Cl.2 Esecuzione di visite ricognitive. nel mumero ritenuto necessario, con prove, controlli e
quante ritenuto opportune per potersi ragionevolmente tormare la convinzione della ef-
ficienza dei dispositivi. sistemi ed impianti oggetto della perizia e che vengono espres-
samente menzionati nel C.P.1 in fase di rinnovo. Sirichiama che 1 dispositivi, sistemi
ed impianti ogeetto della perizia sono quelli cost definiti all'art. 4 del DM, 04.05 1998
e ripresi datla Circolare del Minisiero dell’Interne del 05.03.1998,
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C2

Si precisa che nella fase di accertamento dell'elTicienza il professionista pué richiedere
ed acquisire, a suo giudizio. eventuali prove ¢ controlli da altri effettuati,

€13 Redazione su carta legale di perizia teenica (compilazione di mod. PIN 7) da giurarsi e
pot inoltrare al locale Comandoe dei Vigili del Fuocao.

Nel caso in cui il professionista non ritenga in efficienza gli rmpianti di cui trattasi, & tenuto a
redigere e fomire al Committente relazione dettagliata delle manchevolezze o anomalie ri-
scontrate. Il Committente potra provveders alle sistemazioni richieste g richiedere nuovamen-
te al protessionista l'esecuzione della veritica.

COMPENSI

Compenso = {400 * I, pjl x A

dove p; ¢ il compenso in relative al singole impianto ..., controllato: 1ale valore ¢ dato dalla
formula: p;=3 x 8"

con S parametro d'estensione assunto pari alla superticic in m® elfettivamente protetta daltim-
pianto icsima

Nel caso la medesima arca 8§ abbia pit impianti di tipo diverso, it compenso "p;" andra deter-
minato per ogni impianto,

Qualora esito dei controlli non risultasse tale da consentire al professionista la redazione di
perizia positiva, il compenso al professionista & dovutoe per Uintero ¢ se allo stesso, dopo
I’esecuzione delle opere di sistenazione. tosse richiesta ultertore controllo e redazione di pe-
rizia giurata il nuove compenso sacd ridotto nella misura del 30 %

X2
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