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Una delle attivita di
cantiere che é spesso
causa di infortuni
anche molto gravi

e la movimentazione
dei materiali

in quota. Infatti,
nella graduatoria del
numero di incidenti e
la terza causa in
termini assoluti, dopo
quelli dovuti al
ribaltamento dei
veicoli/mezzi in
movimento e

alla caduta di
persone dall’alto.

E necessario
approfondire, quindi,
la corretta procedura
di imbracatura e di
sollevamento dei
carichi nel settore
delle costruzioni e,
nello specifico,

nei cantieri
temporanei e mobili.
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Forche
Le corrette procedure di sicurezza
per sollevare in quota il carico

M di Francesco Gallo, dottore, geometra, funzionario ispettivo
Area Tecnica Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova

La movimentazione in quota dei materiali, in base agli
ultimi rilievi statistici (aggiornati al 31 agosto 2011),
resi noti dall’Osservatorio sulla sicurezza sul lavorol'l e
riferiti alle sole morti “bianche” con l’esclusione, per
ora, degli infortuni in itinere e degli infortuni connessi
alla circolazione stradale, ha costituito la terza causa in
termini assoluti di infortuni sul lavoro con una percen-
tuale pari al 19,3% preceduta, al secondo posto, dal
ribaltamento veicolo/mezzo in movimento, con il
23,9%, mentre mantiene la sua triste posizione di

primato la caduta di persone dall’alto con il 24,4%.

Il numero di morti sul lavoro ri-
spetto ai lusinghieri risultati rag-
giunti nel 2010 sta mostrando fin
d’ora un trend negativo e peggio-
rativo rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso, infatti, i dati
hanno mostrano un totale, pur-
troppo ancora parziale, di 348
morti sul lavoro contro i 324 rag-
giunti nell’agosto di un anno fa (si
veda la tabella 1).

E necessario approfondire, quindi,
la corretta procedura di imbraca-
tura e di sollevamento dei carichi
nel settore delle costruzioni e,
nello specifico, nei cantieri tem-
poranei e mobili dal momento che
costituisce materia di diretta com-
petenza degli organi di vigilanza

del Ministero del Lavoro e delle
Politiche socialil2l.

Lo stato

della normativa attuale

In via generale & essenziale, per
rendere sicura la movimentazione
in quota dei materiali, partire dalla
scelta degli accessori di solleva-
mento che devono essere idonei al-
lo scopo e aventi le necessarie ca-
ratteristiche costruttive. Infatti, il
punto 4.1.2.6, lettera e), Allegato
I, contenuto sia nel D.P.R. n. 459/
1996 che nel D.Lgs. n. 17/2010031,
ha richiesto che «Gli organi di pre-
sa devono essere progettati e co-
struiti in modo da evitare la caduta
improvvisa dei carichi», altrimen-

[1] Per maggiori informazioni sul tema si veda, di Cesare Campello, Cristian Masiero, Federico
Maritan e Mauro Rossato, Infortuni e decessi sul lavoro: il primo quadrimestre 2010, in Ambien-
te&Sicurezzan. 13/2010, pag. 46.

[2] Art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008.

[3] Sono gli atti legislativi con i quali l’Italia ha recepito rispettivamente con il D.P.R. n. 459/1996,
in vigore fino al 5 marzo 2010, la prima “direttiva macchine” 89/392/CE e la successiva direttiva
98/37/CE nonché con il recente D.Lgs. n. 17/2010, in vigore dal 6 marzo 2010, l'ultima “direttiva
macchine” 2006/42/CE.
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TABELLA 1

PRINCIPALI CAUSE DI MORTE SUL LAVORO

(% SUL TOTALE IN ITALIA)

Contatto elettrico diretto 1,7 %
Altre cause elettriche (escluso contatto diretto) I %
Esplosione 1,7 %
Incendio 23 %
Proiezione di solidi/materiale in genere (anche per scoppio) 0,9 %
Investimento da mezzo semovente 57 %
Eventi atmosferici 03 %
Contatto con organi lavoratori in movimento 52 %
Avviamento improvviso veicolo, macchina, attrezzatura 0,3 %
Contatto con oggetti/mezzi in movimento 43 %
Ribaltamento veicolo/mezzo in movimento 23,9 %
Malattie provocate da agenti biologici 0,0 %
Contatto/ingestione agenti chimici 0,3 %
Soffocamento/intossicazione da gas 1,1 %
Annegamento 32 %
Seppellimento o sprofondamento 2,0 %
Caduta dall'alto di gravi/schiacciamento 19,3 %
Caduta di persona dall’alto 24,4 %
N.D. 1,1 %
Altro I %
Totale dei casi 348
Fonte: Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering

ti, nel caso in cui non possano sod-
disfare questa disposizione gli ac-
cessori di sollevamento devono es-
sere accompagnati da istruzioni
d’uso che forniscano informazioni
sui limiti di utilizzol“! oltre che sul-
le condizioni normali di esercizio,
di montaggio e di manutenzione.

E bene sottolineare, prima di ad-
dentrarsi nell’ excursus sui requisiti
degli accessori di sollevamento,
che le fonti in materia di movimen-
tazione in quota dei carichi sono
costituite dal D.Lgs. n. 81/2008 e,
rispetto ai RES, dall’Allegato | alle
12 e 22 “direttiva macchine ”[51,

Ma a rivestire fondamentale impor-
tanza in materia sono ancora le li-
nee guida «per la movimentazione
in quota all’interno dei cantieri
temporanei e mobili di pallet at-
traverso l’uso di forche», approva-
te dalla Direzione Generale Sanita
della Regione Lombardia con de-
creto 14 gennaio 2009, n. 126, e
pienamente condivise, rispetto al
suo contenuto e alla necessita del-
la sua pubblicizzazione, dalla Dire-
zione Regionale del Lavoro della
Lombardia con nota 26 agosto
2008, Prot. n. 12209.

Le critiche alle linee guida hanno
evidenziato che si tratta di atti di
indirizzo privi di carattere cogente
e che la loro estrema puntualita e
rigorosita le rende impraticabili,
inoltre, sono state confinate alla
sola Regione Lombardia non essen-
doci altra Regione che le abbia ap-
provate o condivise.

In realta, pur riportando il nome di
linee guida esse sono considerate,
dalla stessa Direzione Regionale
Sanita, nel preambolo all’emana-
zione del decreto, uno strumento
adeguato «al conseguimento degli
obiettivi fissati dal Piano regiona-
le 2008-2010, dal quale evincere le
buone pratiche da adottare all’in-

[4] Siveda il punto 4.4.1, Allegato | al D.P.R. n.
459/1996, e D.Lgs. n. 17/2010.
[5] Siveda la nota 3.
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terno dei cantieri, per la movimen-
tazione in quota dei pallet».

Ora, nel D.Lgs. n. 81/2008, all’art.
2, comma 1, lettera v), per «buone
pratiche/prassi» sono intese quel-
le soluzioni organizzative o proce-
durali, coerenti con la normativa
vigente e con le norme di buona
tecnica, adottate volontariamente
e finalizzate a promuovere la salu-
te e la sicurezza sui luoghi di lavoro
attraverso la riduzione dei rischi e
ilmiglioramento delle condizioni di
lavoro, elaborate e raccolte dalle
Regioni. In effetti, posta in questi
termini la loro funzione sembre-
rebbe solo di supporto e limitata a
soluzioni organizzative e procedu-
rali rispetto alle quali non se ne puo
pretendere un’applicazione strin-
gente da parte dei destinatari in
quanto non si tratta di norme di
legge, tuttavia, queste divengono
obbligatorie, costituendo indica-
zione di dettaglio, ogniqualvolta si
affiancano a obblighi comunque
previsti e imposti normativamente
dal legislatore.

In realta, il legislatore, all’art. 71,
comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, ha
stabilito in via generale che «il da-
tore di lavoro, al fine di ridurre al
minimo i rischi connessi all’uso
delle attrezzature di lavoro e per
impedire che dette attrezzature
possano essere utilizzate per ope-
razioni e secondo condizioni per le
quali non sono adatte, adotta ade-
guate misure tecniche ed organiz-
zative, tra le quali quelle dell’al-
legato~ Vl allo stesso TU.

E opportuno ricordare che, a diffe-
renza dell’allegato V al D.Lgs. n.
81/2008, ’Allegato VI, che e stato
richiamato dall’art. 71, comma 3,
e applicato tanto alle attrezzature
e agli accessori marcati CE, quindi,
sottoposti alle disposizioni conte-
nute nella 12 e 22 “direttiva mac-
chine” (direttive comunitarie 89/
392/CE, 98/37/CE e 2006/42/CE),
quanto alle attrezzature e accesso-

lavoro sicuro

ri costruiti in assenza di disposizio-
ni legislative e regolamentari dire-
cepimento delle direttive comuni-
tarie di prodotto.

In questo Allegato VI, al paragrafo
3, concernente l’uso delle attrez-
zature di lavoro che servono a sol-
levare e movimentare carichi e,
precisamente, a partire dal punto
3.1.6, sono state disposte alcune
regole cogenti proprio rispetto agli
accessori di sollevamento, in parti-
colare, la norma ha stabilito che
«Gli accessori di sollevamento de-
vono essere scelti in funzione dei
carichi da movimentare, dei punti
di presa, del dispositivo di aggan-
cio, delle condizioni atmosferiche
nonché tenendo conto del modo e
della configurazione dell’imbraca-
tura».

Inoltre, al 2° periodo, punto 3.1.6,
e stato fissato il principio secondo
il quale «Le combinazioni di piu ac-
cessori di sollevamento devono es-
sere contrassegnate in modo chia-
ro onde consentire all’utilizzatore
di conoscerne le caratteristiche
qualora esse non siano scomposte
dopo l’uso».

Al punto 3.1.7 é stata richiesta par-
ticolare cura nel deposito degli ac-
cessori di sollevamento stabilendo
che gli stessi devono essere deposi-
tati in modo tale da non essere dan-
neggiati o deteriorati.

Infine, ma non meno importante, il
punto 3.2.8, Allegato VI, ha detta-
to un’ulteriore regola nel caso di
sollevamento di laterizi, pietra-
me, ghiaia e di altri materiali mi-
nuti, infatti, deve essere effettua-
to esclusivamente a mezzo di ben-
ne o cassoni metallici in quanto non
sono ammesse le piattaforme sem-
plici e le imbracature.

Queste disposizioni rivestono ca-
rattere cogente, questo perché nel
caso di una loro violazione da parte
dei soggetti, datori di lavoro delle
imprese esecutrici operanti in can-
tiere, tenuti a rispettarle, & appli-

Tecaslagie ¢ oharion gor Ut presescine o Lt

cata una sanzione che, nel caso dei
punti 3.1.6 e 3.1.7, & dell’arresto
da due a quattro mesi o dell’am-
menda da 1.000 a 4.800 euro
[art. 87, comma 3, lettera b),
D.Lgs. n. 81/2008], dando luogo al-
’applicazione della procedura del-
la prescrizione obbligatoria ex
artt. 20 seguenti, D.Lgs. n. 758/
1994, mentre nel caso di violazione
del punto 3.2.8, Allegato VI, sara
necessario procedere con la san-
zione amministrativa pecuniaria
da euro 500 a euro 1.800 [art. 87,
comma 4, lettera b), D.Lgs. n. 81/
2008], alla quale applicare, in virtu
dell’art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/
2008, ’estinzione agevolata degli
illeciti amministrativi con ammis-
sione al pagamento della somma
minima prevista se il trasgressore
ha ottemperato entro il termine
fissato dall’organo di vigilanza nel
verbale di primo accesso ispettivo.
Pertanto e in sintesi, le linee guida
della Regione Lombardia hanno
costituito, rispetto alle disposizio-
ni del D.Lgs. n. 81/2008, alcune
indicazioni di dettaglio che, seb-
bene da sole non siano diretta-
mente cogenti, sono abbinate alle
disposizioni di legge per meglio
specificarle e migliorarne la com-
prensibilita che altrimenti reste-
rebbe assoggettata alla particola-
re sensibilita etica del singolo de-
stinatario.

Quindi, le indicazioni contenute
nel documento approvato e pubbli-
cato dalla Regione Lombardia han-
no proprio l’obiettivo di inserirsi in
questo panorama normativo e di
chiarire, con specifiche e arricchi-
menti, le disposizioni altrimenti
dal significato troppo generico, a
partire proprio dalla regola basila-
re contenuta nell’incipit del punto
3.1.6, Allegato VI al D.Lgs. n. 81/
20,08 quindi, che gli accessori di
sollevamento devono essere scel-
ti in funzione dei carichi da movi-
mentare.
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A cosa servono gli accessori
di sollevamento?

Occorre immediatamente com-
prendere cos’é un accessorio di
sollevamento.

Per capirlo puo essere di aiuto il
D.P.R. n. 459/1996 di recepimento
della 12 “direttiva macchine” e le
direttive 392/89/CE e 98/37/CE,
quanto, con alcuni distinguo, la
nuova “direttiva macchine” 2006/
42/CE recepita in Italia con il
D.Lgs. n. 17/2010.
Aisensidell’art. 2, comma 2, lette-
rad), D.Lgs. n. 17/2010, per acces-
sori di sollevamento sono intesi i
componenti o le attrezzature non
collegate alle macchine per il sol-
levamento, che possono consentire
la presa del carico, che siano dispo-
sti tra la macchina e il carico oppu-
re sul carico stesso, oppure desti-
nati a divenire parte integrante del
carico e a essere immessi sul mer-
cato separatamente; anche le im-
bracature e le loro componenti so-
no considerate accessori di solleva-
mento.

Questa ultima definizione & piu
ampia rispetto alla stessa defini-
zione contenuta nel D.P.R. n. 459/
1996, in quanto ha compreso anche
gli accessori di imbracatura prima
definiti separatamente, al punto
4.1.1, lettera b), Allegato | al
D.P.R. n. 459/1996, come accessori
di sollevamento che servono al-
I’impiego e alla realizzazione di
una braca (per esempio, golfari,
ganci a occhiello)tél,

Stante questa definizione, certa-
mente un accessorio di solleva-
mento ¢ la forca di sollevamento.
Di forche di sollevamento si parla
ampiamente nelle linee guida della
Regione Lombardia in quanto costi-
tuiscono elemento indispensabile
per una corretta e sicura movimen-
tazione in quota di manufatti per
’edilizia.

La forca di sollevamento é definita
come un’attrezzatura costituita da
due o pil bracci fissati a un mon-
tante con un braccio superiore, es-
senzialmente per sollevare carichi
su pallet o simili.

Per movimentare in quota, oltre
1,5 m da terra, un carico di mate-
riali, che si tratti sia di carico uni-
tario che di carico non unitario, oc-
corre senz’altro una forca di solle-
vamento conforme alla norma

4 Figura 1 - Forca di sollevamento

tecnica UNI EN 13155 o conforme
alle indicazioni del costruttore (Al-
legato |, punto4.4.1, D.P.R. n. 459/
1996, o D.Lgs. n. 17/2010).

La forca e l’elemento principe del-
la movimentazione in quota dei
materiali pallettizzati e non.

Nelle figure 1, 2 e 3 é rappresenta-
ta una forca e alcuni suoi particola-
ri, si tratta di una forca di solleva-
mento conforme alla norma tecni-
ca UNI EN 13155, riferimento

[6]1Si veda la «Guida al confronto tra la Nuova Direttiva Macchine 2006/42 e la Direttiva 98/37/CE», ex ISPESL pag. 11 e pag. 98.
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 Figura 2 - Dettaglio
dell’etichettatura

stampigliato/incollato sul braccio
superiore della stessa forca, il che
la differenzia da una normale forca
in quanto risulta dotata di disposi-
tivo di ritenuta (si veda la cinghia
color arancio nella figura 3 ma po-
trebbe essere anche una catena,
una fascia o altro sistema) atto a
impedire lo scivolamento del cari-
co unitario dalla forca.

Occorre sottolineare che se il di-
spositivo di trattenuta dovesse es-
sere rimosso dalla forca dall’im-
presa utilizzatrice della stessa,
perché danneggiatosi per l'uso, e
la stessa impresa non dovesse prov-
vedere a ripristinarlo, recandosi
dal costruttore o da ditte dallo

lavoro sicuro

» Figura 3 - Fascia di ritenuta

stesso autorizzate a effettuare ma-
nutenzione e sostituzione dei com-
ponenti non piu idonei, la forca,
pur riportando ancora la marcatura
UNI EN 13155, non sara piu rispon-
dente alla stessa e, fino a quando
non sara riparata, potra essere im-
piegata solo per il carico e scarico
dei materiali dall’autocarro a terra
o per altezze non superioria 1,5m
daterra.

E necessario precisare ancora che
questo dispositivo di ritenuta é uti-
lizzato anche per bloccare il carico
non unitario, ma in questo caso oc-
corre prima proteggere il carico
utilizzando un dispositivo di presa
positivo secondario (rete, involu-

cro, gabbia ecc.), avente la funzio-
ne di impedire il rilascio del carico
completo o di qualsiasi parte sfusa
dello stesso.

Inoltre, come é possibile constata-
re dalla figura 4, le forche confor-
mi alla norma tecnica UNIEN 13155
possono riportare infissa, solita-
mente, sul braccio superiore della
medesima forca, una targa o un
adesivo contenente le istruzioni
per il corretto uso della stessa, in
ottemperanza, tra l’altro, al punto
4.4.1, Allegato | tanto del D.P.R. n.
459/1996, quanto del D.Lgs. n. 17/
2010.

Questo punto, con alcuni distinguo
trail D.P.R. n. 459/1996 e il D.Lgs.
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S

a Figura 4 - Targa contenente le istruzioni per [’uso corretto

n. 17/2010, ha stabilito che ogni
accessorio di sollevamento deve
essere accompagnato da istruzioni
che forniscano almeno le seguenti
indicazioni:

e USO previsto;

e limiti di utilizzazione;

e istruzioni per il montaggio, 'uso e
la manutenzione;

e coefficiente di prova statica uti-
lizzato (nel D.P.R. n. 459/1996 di
recepimento della 12 “direttiva
macchine” 89/392/CE e 98/37/
CE, quest’ultima previsione non &
presente ed e stato aggiunto nel
D.Lgs. n. 17/2010 allo scopo di for-
nire indicazioni per eventuali test
da ripetere, per esempio, nel caso
di riparazioni)l”l,

E stata focalizzata l’attenzione

sulla targa contenente le istruzioni

d’uso della forca in quanto, nel-

’attivita quotidiana di cantiere, &

stata riscontrata un’inadeguatezza

delle informazioni contenute nella
stessa, rispetto proprio alla lettera

a), punto 4.4.1, Allegato I, che ha
imposto al costruttore, invece, di
fornire le indicazioni sull’uso pre-
visto dell’accessorio e per il quale
[’accessorio di sollevamento risul-
ta conforme. Prima di illustrare
questa anomalia & necessario pre-
mettere che le forche idonee al
sollevamento in quota oltrei 1,5 m
dal suolo non sono solo quelle che
riportano incisa ’indicazione di ri-
spondenza alla norma tecnica UNI
EN 13155 ma anche quelle che, pro-
prio in quanto costruite e immesse
sul mercato prima dell’elaborazio-
ne e della pubblicazione della nor-
mativa tecnica, di fatto presenta-
no solo una targa da cui devono
risultare, tra le altre, alcune istru-
zioni (si veda la figura 5) quali:

e € vietato l’uso della forca per sol-
levare pallet o pianali oltre i 1,5
m da terra;

e ’utilizzo della forca € consentito
solo per il carico e lo scarico dei
pallet dall’autocarro a terra.

In realta, da un’analisi dei disposi-
tivi applicati ab origine sulla forca
(si veda la figura 5) nonché da
un’attenta lettura del libretto
d’uso e manutenzione della stessa
€ emerso chiaramente che «per
evitare lo scivolamento del carico
bisogna provvedere al suo affran-
camento contro i montanti della
forca: si utilizza la catenella a ma-
glie saldate in dotazione».

Per cui la forca é dotata di disposi-
tivo di ritenuta al pari della forca
conforme alla norma UNI EN 13155,
tuttavia, questa indicazione non &
riportata nella targa rappresentata
in figura 5.

Pertanto, e stato appurato che la
targa apposta sul braccio superiore
della forca e leggibile da parte de-
gli addetti ai lavori aveva riportato
alcune informazioni fuorvianti e
parziali rispetto alle reali capacita
d’impiego della forca stessa in
quanto non aveva descritto affatto
a cosa serve la catenella di cui era

[7]Si veda la «Guida al confronto tra la Nuova Direttiva Macchine 2006/ 42 e la Direttiva 98/37/CE~, ex ISPESL pag. 111.
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» Figura 5 - Targa carente delle corrette istruzioni

~ Figura 6 - Catena di ritenuta della
forca

dotata la forca (si veda la figura 6)
né aveva chiarito che 'uso della
stessaoltre 1,5 m da terra e vietato
solo se non si applica la catenella.
Infatti, se la catenella & utilizzata,
la movimentazione in quota ¢ pie-
namente legittima e corretta.
Insomma, € possibile essere indotti
aritenere laforcaidonea solo peril
carico e lo scarico di bancali dal-
’automezzo a terra per un errore
nell’informazione commesso dallo
stesso costruttore rilevandosi in
questo una non conformita proprio
rispetto al punto 4.4.1, lettera a),
Allegato I.

Tuttavia, occorre ribadirlo, questa
situazione anomala é stata riscon-
trata solo ed esclusivamente per le
forche di sollevamento costruite e
prodotte prima della pubblicazio-
ne della norma UNI 13155, la cui

prima versione ufficiale in lingua
italiana risale al 2004.

Infatti, le ulteriori indicazioni, ine-
renti al carico massimo di utilizza-
zione, la marcatura CE, U’identifi-
cazione del fabbricante compren-
sivo dell’anno di fabbricazione
dell’accessorio, anch’esse riporta-
te, ai sensi del punto 4.3.2, Allega-
tolalD.P.R.n.459/1996 0 al D.Lgs.
n. 17/201018]; su di una targa fissa-
ta solidamente all’accessorio in un
punto in cui non rischiano di scom-
parire per ’usura (si veda la figura
7), hanno evidenziato che si tratta-
va di una forca costruita nei primi
anni del duemila (2001) comunque
precedentemente alla pubblica-
zione (2004), da parte dell’UNI,
della prima versioneinitaliano del-
la norma europea UNIEN 13155.
Occorre precisare che l'ultima ver-

[8] E necessario precisare che nel nuovo D.Lgs. n. 17/2010, entrato in vigore il 6 marzo 2010, al punto 4.2.3, Allegato I, non sono riportate pili le
indicazioni attinenti alla marcatura CE e ai dati identificativi del fabbricante, ma questo in quanto i Titoli delle parti che si riferiscono a pericoli specifici
di alcune macchine hanno indicato chiaramente che i requisiti essenziali di sicurezza indicati sono supplementari, ovvero possono essere applicati alle
specifiche categorie di macchine considerate in aggiunta ai requisiti di cui alla Parte | che, invece, sono applicati a tutte le macchine. Logicamente
anche le indicazioni relative alle informazioni (marcatura, manuale di istruzione ecc.) sono riferite esclusivamente alle informazioni aggiuntive rispetto
aquelle prescritte nella prima parte («Guida al confronto tra la Nuova Direttiva Macchine 2006/42 e la Direttiva 98/37/CE», ex ISPESL).
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 Figura 7 - Targa con tutti i dati informativi che devono essere previsti

sione della norma UNI EN 13155 at-
tualmente in vigore e dell’11 giu-
gno 2009.

Questo ha dimostrato che leggere il
libretto di istruzioni prima di ini-
ziare ad adoperare ’accessorio di
sollevamento puo aiutare a fugare
ogni dubbio circa le sue reali possi-
bilita di impiego, soprattutto quan-
do le targhe possono presentare
delle pecche informative.

Le altre forche

di sollevamento

Precisate le caratteristiche delle
forche conformi alla norma tecnica
UNI EN 13155 e/o al D.P.R. n. 459/
1996 e/o al D.Lgs. n. 17/2010, e
necessario portare in evidenza le
caratteristiche costruttive e le
possibilita d’impiego delle forche
non conformi alla UNI EN 13155, né
agli atti legislativi di recepimento
delle due direttive 98/37/CE e
2006/42/CE o, ancora, delle forche
che, seppure conformi a queste
norme comunitarie, non sono pro-
gettate dal costruttore per il tra-
sporto in quota oltre il limite di 1,5
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m da terra. Questo al fine di con-
sentire il loro immediato riconosci-
mento in cantiere e la loro pronta
sostituzione se, invece, [’obiettivo
del loro impiego € il trasporto del
caricooltrei 1,5 mdaterra.
Queste forche sono risultate non
dotate del dispositivo di ritenuta e
hanno riportato questa limitazione
di utilizzo sulla targa apposta sul
montante della forca ben in vista.
Questa limitazione d’uso dipende
da un’esplicita volonta del fabbri-
cante che intende diversificare la
propria gamma di prodotti, per cui
puo trattarsi anche di forche mar-
cate CE.

Tuttavia, stante l’anomalia sulle
“imprecise” norme d’uso riportate
sulle targhe applicate alle forche, &
consigliato all’operatore, anche
per questo tipo di forche, di avere
sempre a portata di mano il libretto
d’uso e manutenzione delle stesse
per avere contezza delle caratteri-
stiche di trasportabilita in quota dei
carichi indicate dal costruttore, so-
prattutto se, da un esame pil atten-
to della forca, sono risultati acqui-

stabili, sempre dallo stesso costrut-
tore o suo mandatario, componenti
che la possono rendere conforme al
trasporto in quota. Nelle figure 8 e
9 é possibile riscontrare che la forca
di sollevamento € marcata CE e de-
ve essere utilizzata solo per il cari-
co e lo scarico dei pianali.

Se, invece, dovessero essere for-
che antecedenti il recepimento in
Italia della prima “direttiva mac-
chine”, possono essere utilizzate
le disposizioni contenute nell’Alle-
gato V al D.Lgs. n. 81/2008, in par-
ticolar modo il punto 3.1.3,2° e 3°
periodo, in base al quale «gli acces-
sori di sollevamento devono essere
marcatiin modo da poterne identi-
ficare le caratteristiche essenziali
ai fini di un’utilizzazione sicura».
Per cui Uelemento piu importante
anche in questo caso rimangono le
informazioni sull’'uso contenute
sulla targa e marcate sull’accesso-
rio di sollevamento.

| tipi di carico esistenti
Una volta definite le caratteristi-
che del principale accessorio di sol-

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com



PRODOTTI E SOLUZIONI® SOLLEVAMENTO MERCI

~ Figura 8 - Forca per il carico e
scarico pianali

levamento in quota € necessario
chiarire immediatamente che lo
stesso non ¢ di per sé sufficiente a
garantire la regolarita del solleva-
mento in quanto occorre provvede-
re a integrarlo in base alla confor-
mazione del carico da movimenta-
re. Sicché, il secondo elemento che
deve essere preso obbligatoria-
mente in considerazione, per fare
in modo che la movimentazione sia
sicura, € il carico.

In base alle indicazioni contenute
nelle linee guida della Regione
Lombardia 14 gennaio 2009, € pos-
sibile distinguere il carico in unita-
rio e non unitario.

Il carico & unitario se € allocato su
pallet come definito dalla UNI EN
ISO 445, avvolto in plastica (involu-
cro termoretraibile), punto 5.2.5.5,
UNI EN 13155, e reggiato con regge
incrociate (si veda la figura 10). |
materiali delle regge devono rispon-
dere alle norme UNI di riferimento.
Il carico unitario deve essere certifi-
cato dal produttore.

E stato anche specificato che, in
caso di carico con presenza di sola
reggiatura (in assenza dell’involu-
cro termoretraibile), il carico deve
essere accompagnato da una di-
chiarazione del produttore atte-

a Figura 9 - Etichetta con informazioni sul possibile utilizzo della forca per il
solo carico e scarico

lavoro sicuro

stante che la reggiatura, applicata
in termini di resistenza, comporti
che il carico sia definito come cari-
co unitario.

D’altronde, e precisato che, se ca-
richi inizialmente unitari a seguito
di manovre sbagliate di caricamen-
to sull’autocarro sono danneggiati,
devono essere accantonati e non
sollevati, e il sollevamento dei sin-
goli elementi (laterizi, blocchetti,
scatole ecc.) di cui sono costituiti
deve avvenire attraverso l'uso di
apposite ceste o attraverso [’uso
del dispositivo di presa positivo
secondario.

Alla stessa maniera il materiale
sfuso (mattoni, pignatte, piastrelle
ecc.) che, non essendo pallettizza-
to, poggia direttamente a terra
puo essere movimentato solo at-
traverso l’impiego di ceste o casso-
ni metallici in conformita al punto
3.2.8, Allegato VI al D.Lgs. n. 81/
2008 in quanto non sono ammesse
le piattaforme semplici e le imbra-
cature o al piu con il dispositivo di
presa positivo secondario e sempre
che non si tratti di materiale minu-
to quale ghiaia, sabbia, pietrisco
dalla granulometria talmente ri-
dotta da rendere possibile solo
’uso del cassone o della cesta.

4 Figura 10 - Esempio di carico
unitario (plastificato e reggiato)
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Il carico & non unitario quando,
pur essendo pallettizzato, é diffor-
me per almeno un elemento (pal-
let, involucro, regge) rispetto al
carico unitario.

Esperienza quotidiana
in cantiere

Le difficolta applicative

Dal punto di vista pratico, purtrop-
po, quotidianamente in cantiere
sono riscontrati molti aspetti di cui
si lamentano le imprese addette ai
lavori.

Un primo problema pratico ha ri-
guardato la possibilita effettiva
che in cantiere possa essere ritro-
vato un carico unitario del tipo de-
scritto nelle linee guida regionali;
infatti, questa si € rivelata essere
una impresa molto ardua in quanto
sono stati rinvenuti, nella quasi to-
talita dei casi accertatil®!, carichi
avvolti nel solo involucro termore-
traibile con importanti conseguen-
ze in termini di sollevamento.

Un secondo problema pratico ha ri-
guardato le imprese produttrici di
laterizi o di altro materiale edile
pallettizzato, le quali non sono di-
rettamente destinatarie degli ob-
blighi indicati in queste linee guida
che, invece, hanno lasciato ricade-
re sulle sole imprese esecutrici
[’onere di chiedere ai fornitori, al
momento dell’emissione degli or-
dini di acquisto dei materiali da
sollevare in quota, di fornire cari-
chi unitari.

Ma, sia per una ragione di aggravio
di costi di produzione per i fornitori
ai quali seguirebbe, a sua volta, un
incremento del prezzo finale di
vendita dei materiali per le impre-
se esecutrici, sia per la non cono-
scenza e scarsa pubblicizzazione/
divulgazione delle linee guida, sta
di fatto che i carichi da movimen-
tare sono venduti gia in origine non

conformi ai dettami delle linee gui-
da lombarde.

Avere un carico avvolto nella sola
plastica significa, per le linee gui-
da, avere un carico non unitario e
questo comporta che, per aversi
una corretta e sicura movimenta-
zione in quota dello stesso, & ne-
cessario abbinare alla forca confor-
me alla UNI EN 13155 e/o conforme
al D.P.R. n. 459/1996 e al D.Lgs. n.

17/2010, un altro componente spe-
cifico, il dispositivo di presa posi-
tivo secondario (si veda la figura
11) quali la rete, la gabbia, la ce-
sta, il cassone, l’involucro ecc.,
che puo impedire il rilascio del ca-
rico non unitario o di alcune sue
parti sfuse.

Nel frattempo, le imprese esecu-
trici rischiano in maniera inconsa-
pevole di “inciampare” nella viola-

- Figura 11 - Esempio di dispositivo di presa positivo secondario (involucro)

[9]1ILriferimento é al solo territorio Mantova e provincia.
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zione del punto 3.1.6, primo perio-
do, Allegato VI al D.Lgs. n.
81/2008, che ha richiesto che «gli
accessori di sollevamento siano
scelti in funzione dei carichi da
movimentare».

Un ultimo problema ha riguardato
tutte le imprese informate sulla
corretta movimentazione in quota
che hanno lamentato che nessun
fornitore ha rilasciato mai la certi-
ficazione che il carico € di tipo uni-
tario anzi, quest’ultimo, nella qua-
si totalita dei casi verificati in can-
tiere, & del tipo non unitario per
mancanza della reggiatura o della
sua certificazione o per danneggia-
mento del carico.

Possibili soluzioni

Rispetto ai tre problemi evidenzia-
ti, 'unica occasione per fare in mo-
do che anche le imprese fornitrici
del materiale pallettizzato rispet-
tino le disposizioni del D.Lgs. n.
81/2008 ha luogo quando la forni-
tura e effettuata direttamente in
cantiere, ossia € l’impresa fornitri-
ce, attraverso il proprio autista/
trasportatore, a recarsi con l’auto-
carro in cantiere per consentire
agli operai dell’impresa esecutrice
di scaricare il carico all’interno
dell’area di cantiere.

In questa ipotesi, infatti, in virtu
dell’art. 96, comma 1-bis, D.Lgs.
n. 81/2008, ’impresa fornitrice
del materiale pallettizzato non de-
ve dare adempimento alla lettera
g), cioé redigere il POS, ma deve
rispettare le indicazioni contenute
nell’art. 26. Tuttavia, sarebbero
ancora molti gli obblighi derivanti
dall’applicazione dell’intero art.
26 che ha presentato ben otto com-
mi inerenti al primo (la verifica
dell’idoneita tecnico-professiona-
le, la cooperazione e il reciproco
scambio di informazioni, l’elabora-
zione del DUVRI ecc.).

Tuttavia, € lo stesso art. 26, al
comma 3-bis, ad avere ristretto ul-

lavoro sicuro

teriormente il campo degli obblighi
delle imprese di mere forniture di
materiali e di attrezzature dispo-
nendo che siano applicati solo i
commi1e2.

Queste disposizioni, in particolare,
hanno previsto che il datore di lavo-
ro dell’impresa esecutrice informi
’impresa fornitrice dei rischi speci-
fici esistenti nell’ambiente in cui la
stessa € destinata a operare e sulle
misure di prevenzione e di emer-
genza adottate [art. 26, comma 1,
letterab), D.Lgs. n. 81/2008].
Inoltre, entrambi i datori di lavoro
devono cooperare all’attuazione
delle misure di prevenzione e di
protezione dai rischi sul lavoro in-
cidenti sull’attivita lavorativa con-
siderata, coordinare gli interventi
di protezione e di prevenzione dai
rischi ai quali sono esposti i lavora-
tori, informandosi reciprocamente
al fine di eliminare i rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell’ese-
cuzione dell’opera complessiva.

Il datore di lavoro dell’impresa
esecutrice deve promuovere que-
sto coordinamento (art. 26, comma
2, D.Lgs. n. 81/2008).

Questo ha comportato che l'impre-
sa esecutrice che ha richiesto la
fornitura di materiale edile deve
elaborare e specificare, nella sche-
da informativa che deve pervenire
anzitempo all’impresa fornitrice,
che per poter movimentare in sicu-
rezza il materiale richiesto ha biso-
gno di carichi unitari muniti, quin-
di, di plastica termoretraibile e
regge incrociate e certificazione,
altrimenti, in caso contrario, non
sara in grado di escludere o di ri-
durre al minimo il rischio che, du-
rante la movimentazione in quota
dello stesso, qualsiasi parte sfusa
del carico possa precipitare verso il
basso investendo gli ignari operai.
Inoltre, deve essere portato a co-
noscenza del fornitore che, nel-
[’ipotesi in cui i carichi non presen-
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tino le caratteristiche richieste, la
ditta esecutrice rifiutera la forni-
tura e provvedera a scegliere un
altro fornitore in grado di soddisfa-
re queste esigenze, oltre che pro-
cedere civilmente contro la stessa
per inadempimento contrattuale.
A questo punto é scattato ’obbli-
go, per l'impresa fornitrice, di dare
applicazione al comma 2, art. 26,
D.Lgs. n. 81/2008, ossia di coope-
rare fattivamente all’attuazione
delle misure di protezione e pre-
venzione incidenti sull’attivita la-
vorativa, fornendo un carico unita-
rio provvisto di certificazione. Solo
cosi e possibile garantire un solle-
vamento e una posa sicura del cari-
co sul castello di carico del ponteg-
gio eventualmente allestito o sulla
caldana di completamento in ce-
mento armato del solaio in latero-
cemento che costituisce la coper-
tura dell’abitazione in costruzione.
In poche parole, € ’impresa esecu-
trice che, in quanto compratore/
richiedente, deve dettare le regole
d’ingaggio, a maggior ragione se la
fornitura avviene in cantiere. In
questo caso, infatti, entrambe le
ditte (fornitore ed esecutore/ri-
chiedente) sono coinvolte nel ri-
spetto degli obblighi di cui ai com-
mi1e2,art.26,D.Lgs.n. 81/2008,
per cui, in caso di violazione delle
procedure di informazione e di co-
operazione, per l’impresa esecu-
trice scatterebbe ’applicazione
della sanzione, prevista dall’art.
55, comma 5, lettera b), dell’«ar-
resto da due a quattro mesi o am-
menda da 750 a 4.000 euro> [viola-
zione dell’obbligo previsto al com-
ma 1, lettera b), art. 26], mentre
per Uimpresa fornitrice la sanzione
prevista dall’art. 55, comma 5, let-
teraa), e l’«arresto da due a quat-
tro mesi o ammenda da 1.500 a
6.000 euro~ (violazione dell’obbli-
go previsto al comma 2, art. 26).

In pitu ’impresa esecutrice che, pur
avendo a disposizione solo carichi
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non unitari, ha impiegato una forca
sprovvista di dispositivo di ritenuta
per sollevarli ad altezze superiori
ai 1,5 m da terra o, pur posseden-
done una con questa dotazione,
non ha abbinato alla stessa il dispo-
sitivo di presa positivo secondario,
ha violato anche ’art. 71, comma
3, in connessione con l’Allegato VI,
punto 3.1.6, D.Lgs. n. 81/2008, per
non aver impedito che ’attrezza-
tura fosse utilizzata per operazioni
e secondo condizioni per le quali
non era adatta, nello specifico, per
non aver adoperato la giusta com-
binazione di accessori di solleva-
mento in funzione del carico da
movimentare (carico non unitario)
il che ha comportato ’arresto da
due a quattro mesi o ’ammenda da
1.000 a 4.800 euro [art. 87, comma
5, letterad), D.Lgs. n. 81/2008] (si
veda la figura 12).

Nel caso, infine, che il trasporto
dei bancali di materiale edile sia
affidato dall’impresa fornitrice a
trasportatori terzi, [’attivita di co-
ordinamento di cui ai commi 1 e 2,
art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, ha con-

tinuato a essere fra impresa forni-
trice e impresa esecutrice, fatta
salva l'attivita di coordinamento
tra impresa fornitrice e trasporta-
torel0l,

Inoltre, & opportuno ricordare che
in base all’interpello del Ministro
del Lavoro e delle Politiche sociali
n. 58/2009 elaborato a seguito del
quesito posto dall’INAIL sull’obbli-
go del possesso del DURC per le
mere forniture di materiali e at-
trezzature, la Direzione Generale
Attivita Ispettiva ha affermato
chiaramente che «per le imprese e
i lavoratori autonomi, svolgenti
attivita di trasporto di materiale
edile, non sussiste [’obbligo di cer-
tificazione della regolarita contri-
butiva mediante DURC»[1],

Caratteristiche

dei pallet EUR - EPAL
Descritte le caratteristiche dei ca-
richi, e passato in rassegna l’ultimo
degli elementi di questa combina-
zione, i pallet.

Anche i pallet costituiscono una
componente imprescindibile per

una corretta movimentazione in
quota dei carichi. In base alle linee
guida della Regione Lombardia so-
lamente il pallet in legno persona-
lizzato riutilizzabile puo essere va-
lidamente impiegato per il solleva-
mento dei manufatti per ’edilizia,
non invece il pallet monouso a per-
dere. Quest’ultimo puo essere im-
piegato solo per lo scarico e il cari-
co di bancali dall’autocarro a terra
e per altezze non superioria 1,5m
da terra.

Quindi, per pallet di legno persona-
lizzato riutilizzabile & inteso, per
la norma UNI EN ISO 445, un pallet
appositamente costruito dal pro-
duttore sulla base dei requisiti mi-
nimi e che puo essere riutilizzato
purché non superi il suo carico no-
minale (R) originario per la desti-
nazione d’uso prevista.

Mentre per pallet a perdere, deno-
minato anche pallet non riutilizza-
bile o pallet monouso, come defini-
to dalla UNI EN ISO 445, punto 9.1,
€ inteso un pallet destinato a esse-
re scartato dopo un solo ciclo di
utilizzo, «questo pallet non puo es-

» Figura 12 - Esempi di carico non unitario con involucro termoretraibile non integro

[10] Si veda, per analogia, trattandosi comunque di mera fornitura di materiale, la soluzione adottata per la procedura di fornitura di calcestruzzo
approvata il 19 gennaio 2011 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ed emanata con circolare del Ministero del

Lavoro e delle Politiche sociali 10 febbraio 2011.

[11]Si veda Uinterpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 luglio 2009, n. 58.
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sere utilizzato per la movimenta-
zione in quota dei carichi»I21,
Sulla correttezza e finalita di que-
sta distinzione nulla questio, sono
indicazioni incontrovertibili.
Tuttavia, € rispetto ai marchi e alle
sigle che dovrebbero essere trovati
stampigliati a caldo sui pallet in
legno personalizzati riutilizzabili
che sorgono i maggiori problemi
pratici.

Questo tipo di pallet (personaliz-

zato riutilizzabile) in base alle li-

nee guida della Lombardia deve in-

dicare:

e (R) carico nominale;

e (H) uso generico per la movimen-
tazione (per tale si intende il sol-
levamento in quota);

e (S) per ’accatastamento;

ela norma di riferimento UNI
11066:2003;

e il nome del produttore;

e il tipo di modello;

e la data 00-06 (anno e mese);

Per la movimentazione in quota de-

ve essere espressamente riportato

nella marcatura la lettera H come

indicato in figura 13.

Questa parte del documento, ine-

rente al marchio e alle sigle termo-

incisi sui pallet, e di fatto non ap-
plicata, in quanto lontano anni luce
dalla realta di cantiere e dalle re-
gole che i produttori hanno dettato
per certificarne la qualita e le ga-

ranzie rispetto alle operazioni di

movimentazione, carico e scarico

dei materiali.

Fino a oggi non & mai stato rinvenu-

trassegni appena evidenziati. In-
fatti, sul mercato e diffuso il cosid-
detto “pallet europeo” disponibile
in due misure standard, da mm
800x1.200 definito come pallet
“EUR” e da mm 1.000x1.200 ger-
galmente conosciuto come pallet
”Philips”. Entrambi hanno in comu-
ne il dato relativo all’altezza da
terra e la conformazione della base
con la presenza di 9 piedini (da 145
e 100 mm di lato), uniti inferior-
mente tra loro in gruppi di tre at-
traverso liste di legno dallo spesso-
re di 22 mm poste nel senso della
misura maggiore.

Questo tipo di pallet puo essere co-
siinforcato da ogni lato ed e defini-
to a “quattro vie”, altrimenti, se
permette il passaggio delle forche
solo sui due lati opposti sara un
pallet “a due vie”.

L’appartenenza del pallet al grup-
po pillrecente e approvato € garan-
tito dalla presenza, in accoppiata,
dell’ovale “EUR” e di quello “EPAL”
(siveda la figura 14).

Il marchio EUR, il secondo dei due
ovali riportati nella figura 14, é ri-
salente alla prima meta degli anni
’50, quando le ferrovie austriache
(OBB) proposero un pallet a quattro
vie non reversibile di dimensioni
800x1.200 mm (pallet Eur). Il se-
condo marchio ovale, oggi apposto
sui pallet di legno, EPAL, risale al
1991, anno in cui i responsabili del-
le ferrovie e delle associazioni di
produttori di Germania, Svizzera e
Francia avevano fondato U'EPAL

to in cantiere un pallet con i con-  (European Pallet Association),
ROSSI
e UN 200C PALLETMO1
00 - 08

~ Figura 13 - Evidenza della lettera H sulla marcatura del pallet
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avevano deciso di salvaguardare il

commercio del pallet Eur attraver-

so un rigido sistema di controllo su
produttori, riparatori e commer-
cianti.

Il sistema EPAL é diventato operati-

vo dal 1995 e ha coinvolto, attra-

verso la presenza di comitati tecni-
ciin ciascun Paese, anche Slovenia

(dal 1996), Belgio, Spagna e Gran

Bretagna (1997), Italia e Irlanda

(1999), USA (2000), Polonia (2002),

Portogallo (2003) e Olanda (2005).

Il comitato EPAL italiano, costituito

da produttori, da riparatori, da

Ferrovie dello Stato, da trasporta-

tori e da utilizzatori, ha garantito a

livello nazionale, attraverso la SGS

(Société Générale de Surveillan-

ce), la qualita dei pallet Eur-

EPALI"3I,

E possibile riconoscerlo dai punti

seguenti:

e marchio protetto dell’European
Pallet Association EPAL (punto 1,
figura 15);

e marchio di una ferrovia europea,
Paese di fabbricazione, codice
produttore, anno e mese di pro-
duzione (punto 2, figura 15);

e marchio protetto EUR (punto 3,
figura 15);

e disposizione dei chiodi standar-
dizzata (punto 4, figura 15);

e tavole inferiori smussate su en-
trambi i lati e anche i quattro
angoli devono essere smussati
(punto 5, figura 15);

e nessuna formazione di muffa si-
gnificativa (punto 6, figura 15);

e graffa di certificazione con la si-
gla di qualita EPAL per i pallet
nuovi (punto 7, figura 16);

e chiodo di controllo della ripara-
zione con sigla EPAL per i pallet
riparati (punto 8, figura 16).

Si precisa comunque che, giadal 1°

luglio 2010, su tutti i pallet EPAL di

nuova produzione, precisamente

[12] Si vedano le linee guida della Regione Lombardia allegate al decreto della Direzione genrale Sanita 14 gennaio 2009, n. 126.
[13] Per maggiori informazioni sul tema si veda, di Nicola Brenda, Alessandro Creazza, Fabrizio Dallari, Pallet in legno. Mercato Italia, Centro di Ricerca
sulla Logistica - Universita Carlo Cattaneo LIUC, Rivista Logistica - Settembre 2008, pag. 34.
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 Figura 14 - Disegno in pianta e sezione di bancale EPAL

 Figura 15 - Pallet Eur-EPAL

sul 2° blocchetto in legno (si veda
la figura 16), oltre al marchio di
una ferrovia europea, Paese di fab-
bricazione, codice produttore, an-
no e mese di produzione, graffa di
certificazione, eventuale chiodo di
controllo della riparazione gia pre-
senti, € stato aggiunto il marchio
fitosanitario FITOK come nel logo
riportato nella figura 17. E stato
anche deciso che ’obbligo di trat-

tamento FITOK verra esteso anche
ai pallet riparati EPAL a far data dal
1° gennaio 2012 ["41,

Occorre spiegare che la prima par-
te del marchio in figura 12, IPPC, &
’acronimo inglese di “Convenzio-
ne internazionale per la protezione
dei vegetali”, struttura supervisio-
nata dalla FAO e riconosciuta dal-
’Organizzazione internazionale
del commercio (WTO), che ha ela-

a Figura 16 - Particolare del marchio,
graffa e chiodo apposti sul 2°
blocchetto laterale

borato lo standard ISPM-15 (Inter-
national standards for phytosani-
tary measures), per la regolamen-
tazione degli imballaggi in legno
nel commercio internazionale” [15],
Questa norma fitosanitaria inter-
nazionale e applicata ai prodotti in
legno con spessore che supera i 6
mm e che sono destinati all’export
fuori UE. Questa norma ha garanti-
to che il legno abbia subito un trat-
tamento specifico, termico (HT) e
la fumigazione con bromuro di me-
tile (MB) volto a impedire la conta-
minazione con insetti o altri orga-
nismi nocivi.

[14] Per un approfondimento sul tema si veda il «Vademecum EPAL. Guida all’autorizzazione per la produzione e la riparazione dei pallet EUR - EPAL>,
Consorzio Servizi Legno Sughero, aggiornato al gennaio 2011, pag. 20. E necessario precisare che dal 2005 il soggetto gestore del marchio, in Italia, € il

Consorzio Servizio Legno-Sughero.

[15] Per maggiori informazioni sul tema si veda, di Nicola Brenda, Alessandro Creazza, Fabrizio Dallari, Pallet in legno. Mercato Italia, Centro di Ricerca
sulla Logistica - Universita Carlo Cattaneo LIUC, Rivista Logistica - Settembre 2008, pag. 36.
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[T-00-000

a Figura 17 - Marchiatura FITOK per
pallet di nuova produzione

Quindi, solo i pallet sottoposti a

questi trattamenti ottengono la

certificazione IPPC/FAO - marchio

FITOK.

Invece, in merito alle caratteristi-

che prestazionali, il pallet EUR -

EPAL 800x1.200mm é stato conce-

pito per sopportare nell’impilag-

gio, alternativamente, su scaffalio
nel trasporto con le forche:

e una qualsiasi massa di 1.000 kg;

e una massa uniformemente distri-
buita di 1.500 kg;

e una massa compatta di 2.000 kg
posta uniformemente su tutta la
superficie del pianale superiore.

Comunque, per ogni altra specifica

tecnica occorre fare riferimento

alle UIC 435-2 e UIC 435-4. L’UIC &

’Union international des chemins

de fer presso cui & depositato il

capitolato tecnico a salvaguardia

del pallet EUR.

Questi pallet garantiscono la mas-

sima resistenza ai carichi e la mas-

sima idoneita alla movimentazione
in quota dei carichi mediante ’uso

di forche di sollevamento. Purtrop-

po, € stata denunciata l’assenza di

qualsiasi indicazione in merito a

questo tipo di pallet nelle linee

guida della Regione Lombardia. In-
fatti, se sono prese in considerazio-
ne solo le indicazioni sulle sigle e le
marcature dei pallet contenute
nelle stesse, si potrebbe giungere
all’erronea conclusione che tutti
gli altri pallet in commercio, non

lavoro sicuro

recanti quelle sigle e marchi, siano
irregolari o quanto meno non con-
formi. Invece, non & affatto vero in
quanto, a esclusione dei pallet mo-
nouso che non sono mai idonei al
sollevamento dei carichi oltre 1,5
m, i pallet EUR - EPAL sono un fulgi-
do esempio di garanzia, serieta ed
efficienza fin dalla loro prima ap-
parizione durante la 22 guerra mon-
diale a dispetto degli introvabili ri-
ferimenti di marcature sui pallet
illustrati nelle linee guida.

Il quesito

A questo punto occorre compren-
dere, qualora a un’impresa esecu-
trice, siano stati forniti pallet in
legno monouso non reversibili cari-
chi di materiale edile perfettamen-
te imballato e certificato come uni-
tario, come sia possibile procedere
a una sicura movimentazione del
carico senza rischiare cedimenti o
rotture dei sottili traversi che com-
pongono il pallet a perdere da in-
forcare. Dato che non sarebbe mi-
nimamente possibile separare il
pallet monouso dal carico unitario
cosi descritto al fine di poggiarlo
sul pallet riutilizzabile innanzitut-
to € necessario sollevare l'intero
insieme (la cui composizione € pal-
let monouso pil carico unitario) e
riporlo su di un pallet personalizza-
to riutilizzabile EUR - EPAL.

In questo modo sara presente come
base da inforcare il pallet di legno
riutilizzabile EUR - EPAL che sostie-
ne, asua volta, l’insieme composto
dal pallet a perdere e dal carico
unitario. Il pallet a perdere non in-
cide che per pochi chilogrammi in
piu sul pallet EUR - EPAL per cui non
sono state apportate modifiche so-
stanziali alle sue garanzie di resi-
stenza ai carichi.

A questo punto, sara possibile pro-
cedere ainforcareil tutto, costitui-
to dal pallet EUR - EPAL che sorreg-
ge il pallet a perdere pil carico uni-
tario, con forca di sollevamento,

Tecaslagie ¢ oharion gor Ut presescine o Lt

conforme alla norma tecnica UNI
EN 13155 e/o conforme alla prima o
seconda “direttiva macchine”, mu-
nita di dispositivo di ritenuta.
Dopodiché si procedera a bloccare
in posizione di fermo il carico uni-
tario col dispositivo di ritenuta in
dotazione della forca e, dopo aver
verificato la stabilita del carico
sollevandolo di 1 metro da terra, lo
stesso sara sollevato fino a raggiun-
gere la quota di posa. Cosi facendo
non vi saranno piu rischi di cedi-
mento del pallet, in quanto ’effet-
tiva base del carico sara il pallet
EUR - EPAL, né rischi di scivolamen-
to del carico stesso data la funzio-
ne di fissaggio dello stesso svolta
dal dispositivo di ritenuta, né, infi-
ne, possibilita di sfilamento del
pallet a perdere incastrato tra il
peso del carico unitario e il pallet
EUR - EPAL, data l’azione di com-
pressione svolta dal carico unitario
sul pallet a perdere.

L’importanza

della formazione adeguata

Emerge chiaramente la necessita

di una formazione specifica degli

operai addetti alla movimentazio-

ne in quota dei materiali.

Infatti, le linee guida regionali

hanno dedicato un apposito para-

grafo al contenuto e alle modalita
con cui deve essere svolta la forma-
zione affermando che, fermi re-
stando gli obblighi di formazione
dei lavoratori con mansioni di grui-

sta, cosi come previsti dal D.Lgs. n.

81/2008, la formazione che dovra

essere effettuata in cantiere dovra

prevedere:

e la definizione di un programma di
formazione in relazione ai diversi
tipi di carico ipotizzabili presenti
durante la vita del cantiere;

e ’individuazione degli obiettivi
dell’attivita formativa;

e la definizione del materiale di-
dattico, su indicazione degli enti
paritetici;

65



PRODOTTI E SOLUZIONI® SOLLEVAMENTO MERCI

e una lezione teorica della durata
minima di ore 2,0;

e una lezione pratica con esercita-
zione, della durata minima di
un’ora e mezza;

e Una prova pratica della durata
minima di mezz’ora;

e il superamento di un test di ap-
prendimento teorico;

e il superamento della prova pratica.

L’attivita formativa € svolta con-

giuntamente dal datore di lavoro o

un suo rappresentante (dirigente,

preposto, capo cantiere, RSPP
ecc.) e da un rappresentante del-

I’ente paritetico (ente bilaterale,

territoriale previsto dal CCNL di ca-

tegoria) o enti accreditati dal si-
stema formativo regionale. L’atte-
stazione dell’avvenuta formazione

e il superamento del test deve es-

sere certificata congiuntamente

dal datore di lavoro o dal suo rap-
presentante e dal rappresentante
dell’ente paritetico.

Agli organi di controllo (ASL, DPL,
ecc.) durante attivita di vigilan-
za-controllo, ma anche ai CSE du-
rante la loro attivita di coordina-
mento, spetta il dovere di effet-
tuare le verifiche sull’avvenuta e
corretta informazione, formazione
e addestramento dei lavoratori, at-
traverso il riscontro, previa esibi-
zione, dell’attestazione formativa
secondo il modello allegato alle li-
nee guidal®el,

Altrimenti la contestazione che de-
ve essere sollevata a opera degli
organi di vigilanza sara la violazio-
ne dell’art. 37, comma 1, D.Lgs. n.
81/2008 sanzionata dall’art. 55,
comma 5, letterad), «con [’arresto
da due a quattro mesi o ammenda
da 1.200a 5.200 euro».

Inoltre, il mancato rispetto delle
corrette procedure di movimenta-
zione in quota dei carichi & confi-
gurato dalle linee guida quale atti-
vita con pericolo grave e imminen-

te, ai sensi dell’art. 92, comma 1,
lettera f), D.Lgs. n. 81/2008, per
cui il CSE dovra procedere con la
sospensione temporanea dell’ap-
parecchio di sollevamento interes-
sato e, solo a seguito del ravvedi-
mento dell’impresa esecutrice,
potra procedere con la ripresa del-
le attivita o l’autorizzazione al-
l'uso delle macchine (gru, appa-
recchi di sollevamento ecc.) prece-
dentemente sospese.

Anche in questo caso, la mancata
adozione del verbale di sospensio-
ne da parte dello stesso CSE, confi-
gurando un reato contravvenziona-
le a consumazione istantanea ma
con effetti che permangono alme-
no per tutta la durata delle opera-
zioni, ha determinato in capo al
CSE Uapplicazione dell’art. 159,
comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 81/
2008, che ha previsto «[’arresto da
tre a sei mesi o [’'ammenda da
2.500 a 6.400 euro» °

[16] Sivedail decreto della Regione Lombardia 14 gennaio 2009, n. 126.
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...in cui il vostro corpo si sia evoluto in modo
da potersi proteggere naturalmente. Puo davvero accadere?

Puo darsi oppure no. Ma fino ad allora potete affidarvi a
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* per la protezione auricolare di cui avete bisogno oggi.

Le soluzioni diKIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*:

KLEENGUARD* H50 Clip auricolari per uso prolungato
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