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CONSIGLIO NAZIONALLL

DECILI INCEOGNERI

Per le finalita indicate all’art. | la Cabina di regia assegna lo sviluppo di

Gruppo Aprestat

( Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri, Periti )

Ing. Antonio SproccatjMantova 17 giugno 2014
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r

s eQruppozopevatori del settore

(Imprese, Associazioni, Ance, Andil, Settore Legno, ACAI, ecc. )

tematiche e coordina i lavori dei gruppi di lavoro come di seguito individuati
per competenze ¢ componenti:
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GRUPPO DI LAVORO N, 1 - Costruzioni in zona sismica
- Prof. Franco BRAGA, Coordinatore
- Ing. Emanuele RENZI, Componente
- Prof. Gaetano MANFREDI, Componente
- Prof. Alberio PAVESE, Componente
- Prof. Carlo LAIL, Componente
- Prof. Walter SALVATORE, Componente
- Prof. Luis DECANINI, Componente
- Prof. Maurizio DE ANGELIS, Componente

GRUPPO DI LAVORO N, 2 - Azioni sulle costruzioni
- Prof. Giovanni SOLARI, Coordinatore
- Prof. Luca SANPAOLESI, Componente
- Prof. Franco BRAGA, Componente
- Ing. Mauro CACIOLAL Componente

GRUPPO DI LAVORO N. 3 — Costruzioni in c.a. e c.a.p.
- Prof. Gaetano MANFREDI. Coordinatore
- Prof. Franco BRAGA, Componente
- Prof. Alberto PAVESE, Componente
- Prof. Luca SANPAOLESI, Componente
- Prof. Camillo NUTI, Componente
- Prof. Crescentino BOSCO, Componente
- Prof. Paolo RIVA, Componente
- Prof. Giuseppe MANCINI, Componente

GRUPPO DI LAVORQ N. 4 - Costruzioni in acciaio e miste acciaio cls.

- Prof. Carlo CASTIGLIONI, Coordinatore
- Prof. Marisa PECCE, Componente

- Prof. Andrea DALL’ASTA, Componente
- Prof. Angelo VITTOZZI, Componente

- Prof. Raffacle LANDOLFO, Componente

GRUPPO DI LAVORQ N. 5 — Costruzioni in legno
- Prof. Maurizio PIAZZA, Coordinatore
- Prof. Ezio GIURIANI, Componente
- Prof. Paolo ZANON, Componente
- Prof. Ario CECCOTTI, Componente

GRUPPO DI LAYORQ N, 6 — Costruzioni in muratura
- Prof. Caudio MODENA, Coordinatore
- Prof. Sergio LAGOMARSINO, Componente
- Prof. Giudo MAGENES, Componente

GRUPPO DI LAVORQ N. 7 — Ponti stradali e ferroviari
- Prof. Giuseppe MANCINI, Coordinatore
- Prof. Piergiorgio MALERBA, Coordinatore
- Prof. Luigi EVANGELISTA, Componente
- Prof. Massimo AVERARDI, Componente
- Prof. Franco BRAGA, Componente

CONSIGLIO NAZIONALLL
DECGLI INCEGNERI

Gruppi di lavoro

GRUPPO DI LAVORO N. 8 - Geotecnica
- Prof. Giuseppe SCARPELLI, Coordinatore
- Ing. Carlo RICCIARDI, Componente
- Prof. Massimo GRISOLIA, Componente
- Prof. Michele MAUGERI, Componente
- Prof. Sebastiano RAMPELLO, Componente
- Prof. Lamberto GRIFFINI, Componente
- Prof. Carlo LA, Componente

GRUPPO DI LAVORO N. 9 — Costruzioni esistenti
- Prof. Mauro DOLCE Coordinatore
- Prof. Camillo NUTI, Componente
- Prof. Alberto PAVESE, Componente
- Prof. Giorgio MONTI, Componente
- Prof. Gaetano MANFREDI, Componente

GRUPPO DI LAVORO N. 10 - Materiali e prodotti per le costruzioni, inclusi i
materiali e prodotti innovativi

- Ing.Pietro BARATONO, Coordinatore

- Prof. Water SALVATORE, Componente

- Ing. Antonio LUCCHESE, Componente

- Ing. Emanuele RENZI, Componente

- Ing. Marco PANECALDO, Componente

- Prof. Maurizio PIAZZA, Componente

- Ing. Mauro DOLCE, Componente

- Prof. Gianni ROYER CARFAGNI, Componente

- Ing. Roberto VINCI, Componente

- Prof. Giuseppe MANCINI, Componente

- Prof. Giacomo MORICONI, Componente

- Prof. Luigi ASCIONE, Componente

GRUPPO DI LAVORO N. 11 — Opere provvisorie
- Ing. Antonio LUCCHESE, Coordinatore
- Prof. Giovanni SOLARI, Componente
- Ing. E; le RENZI, Componente

Il gruppo di lavoro costituito per le finalitad individuate con Ja
disposizione Presidenziale n. 6476 in data 21.10.2009, cessa la propria attivita.

Art. 4

Il Coordinatore della Cabina di regia, sentiti i componenti della stessa, &
incaricato di redigere e trasmettere al Presidente del Consiglio superiore dei

Ing. Antonio SproccatjMantova 17 giugno 2014
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CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

G ru p p o ﬁ p restatlor | PRaS?OIL)g.‘{IéTFrR(V)EiLLinUSSIZIAf00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

( Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri, Periti )

Gruppo di Lavoro

Revisione Norme Tecniche
(Coordinatore: Alberto Speroni, consigliere CNI)

Attuale coordinatore: Ing. Giovanni Cardinale ( consigliere CNI)

Componenti:

Vincenzo Bacco, Gianfranco Baldan, Marco Bartoloni, Maria Luisa Beconcini, Paolo Bisegna,
Luigi Bosco, Franca Briano, Franco Cavagnino, Giovanni Cardinale, Gianfranco Del Col,
Rosa Dragone, Fabio Ferrario, Giancarlo Ferrera, Bruno Finzi, Corrado Giommi, Donatella
Guzzoni, Marco Manfroni, Alfonso Marcozzi, Manlio Marino, Gaspare Mollica, Pietro
Monaco, Salvatore Noé¢, Domenico Pino, Andrea Prota, Marco Rossi, Salvatore Sacca,
Adriano Scarzella, Vincenzo Sepe, Antonio Sproccati, Leopoldo Tesser.

Gruppo di lavoro CNI

Sottogruppo “Progettazione per Azioni Sismiche”
Sproccati (Coordinatore segretario), Beconcini, Bisegna, Nog,
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2012

-26 ottobre 2012 il Documento ( revisione NTC 2008) discusso per circa 2 anni_da Cabina di

Reqgia e dai Gruppi di lavori Servizi e Prodotti, ridiscusso nel settembre 2012 in Commissione

Relatrice e portato in Assemblea CSLLPP non venne portato al voto, su proposta specifica
del |l 6i ng. Massi mo Sessa.

L Assemblea concluse la seduta rinviando alla Commissione Relatrice qgli esiti del
dibattito e dando un tempo massimo di 15 qgiorni per le eventuali ulteriori osservazioni.

-1l Presidente Karrer termina il suo mandato di Presidente del CSLLPP il 30 ottobre.

- Viene nominato Presidente Reggente | ing. Massimo Sessa.

Tratto da intervento Ing. D. Guzzoni
aTorino del 04/06/2014
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2013-2014

-In gennaio 2013 la Commissione Relatrice viene integrata da altri componenti tra i qual
Materazzi, Croce, Burghignoli e Tamagnini.

- L'obiettivo della Commissione cosi rinnovata, come verbalizzato nella seduta del CSLLPP
del 26 ottobre 2012 che non aveva licenziato il testo NTC, era quello di rivedere alcune e
poche questioni partendo dal documento del 26 ottobre.

- Cosi non e stato: la Commissione Relatrice integrata ha revisionato la norma capitolo per
capitolo, riunendosi nel 2013 secondo le agende di pochi, e procedendo con un metodo che ha
suscitato perplessita da parte di molti componenti della commissione precedente; la maggior
parte dei vecchi componenti non ha partecipato piu alle riunioni di questa seconda fase, non
consentendo essa la partecipazione da parte di molti, e di Cardinale in primis: non c'é' stata in
sostanza agenda tematica, circolazione del work in progress ecc.

-Anche il nuovo GdL costruzionidel CNI che ha continuato ad operare nel 2013 sui documenti
che di volta in volta venivano trasmessi ad esso da Giovanni Cardinale, ha avuto nel controllo
dei testi le stesse difficolta operative riscontrate da Cardinale nella Commissione Relatrice
(da febbraio a luglio documenti sempre parziali i 2 bozze a febbraio e a maggio - e contenenti
per alcuni capitoli diverse versioni ( es cap. 2)

- | primi 7 capitoli definitivi vengono presentati in Assemblea del CSLLPP il 26 luglio 2013.

Tratto da intervento Ing. D. Guzzoni
aTorino del 04/06/2014



Capitolo 1

Ordine
Eg;'gi}[%engcl:gn La bozza del testo del 26/07/20 13timo testo pervenuto alla commissione CNI) I DRECLIINGECNER e

antova

1. O0GGETTO
- . . - . 1 Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 73 del 27 marzo 2013 - Serie generale
m—m&%ﬁ*ﬁmﬁmﬂﬂu L S L SR S F
L3P~ La A=l " L3 | ! o tea B L e i " HHE Spediz. abb. post. - art. 1, comma I
e e S e P e e e e e e D e o e o Legge 27-02.3004, . 46. Filiale i Roma

cA7ZETTA &

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
S| PUBBLICA TUTTI |

PARTE PRIMA Roma - Mercoledi, 27 marzo 2013 GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO OELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI € DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00185 RONA
wl:mv:luslf PuIﬂB;Dlg:}mﬂﬂ POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00133 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO

N.21
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 luglio 2012.
Le presenti Morme tecniche per le costruziond sondo emesse ai sensi delle leges 5 novembre 1971, o 1086, e 2 febbraio 1974, n. 84, Approvazione delle Appendici nazionali re-
cosi come riunite nel Testo Unico per Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dellart. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, canti i parametri tecnici per 'applicazione degli

convertito in legge, con modificazion, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 ¢ s mm. ii.. Esse racoolgono in un unico orga- Eurocodici.
nico testo le norme prima distribuite in diversi decreti ministeriali

L"":':J e Nel Supplemento Ordinario alla G.U. n.73 del
presenti Norme tecniche per le o Fiowmnd niscons § principi per il progetto, Pesecurione e il collaudo delle costrwsion, . . ..

nei riguardi delle prestazioni lore richieste in termini di requisiti esseneiali di resistenza meccanica e stabilith, anche in caso di 27/03/2013sonostati pubblicati i NAD.

incendio, & di durabilita.

Esse forniscons quindi i eriteri generali di sicurezzs, precisand le azioni dhe devono essere ulilizeate nel progetto, definisconc le In sostanzaattraverso il riferimento del Cap. 1 il
Cirea le ingdicaceie Atve per | ottenimento delle prescritte prestaziond, per quanto non espressamen i

integrande delle NTC.

e d.tu.umenlc:, &L F-un- riferire a normative di comprovata validith e ad altn document teenic elencat nel Cap. 12, In partioo-

lare ici con le relative A il Mazionali costituiseono indicaziond di com -
seono il sistematico supporto applicativo delle presenti norme.
— —— —— —— S—— —— S—— —
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Capitolo 1- 12

Ordine

g%giilg\%fngc?:ﬁ La bozza del testo del 26/07/ 20 1(Btimo testo pervenuto alla commissione CNI) I DECTI NG

antova

12.

RIFERIMENTI TECNICI

350 CAPITOLO 12

Per quanto non diversamente specificato nella presente norma, si intendono coerenti con i principi alla base della stessa, le indi-
cazioni riportate nei seguenti documenti:

- Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali o desumibili dalle presenti
norme;

- Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- Norme per prove su materiali e prodotti pubblicate da UNL

Inoltre, a integrazione delle presenti norme e per quanto con esse non in contrasto, possono essere utilizzati i documenti di segui-
to indicati che costituiscono riferimenti di comprovata validita:

- Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

- Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

- Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale e successive modificazioni del Ministe-
ro per i Beni e le Attivita Culturali, come licenziate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ss. mm. ii.;

Ing. Antonio SproccatiMantova 17 giugno 2014

Il riferimento agli Eurocodici del Cap. 1 diventa
ancora piu importante in quanto nel Cap. 12 e
stato modificato | 6 e | @eindoocumenti tecnici e
delle normative di comprovata validita:

Sonostati esclusi

le istruzioni C.N.R.

e

gli altri codici internazionali.
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Capitolo 21 Sicurezza e prestazioni attese

Ordine ’
degliingegneri
e

La bozza del testo del 26/07/201(3Umo testo pervenuto alla commissione CNI) I DEGLL INGECN R

Capitolo 21 Sicurezza e prestazioni attese
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Ordine ’
degliingegneri
' Provincia

CONSIGLIO NAZIONALLL
DECGILI INCEOGNERI

Capitolo 21 Sicurezza e prestazioni attese

antova

2.1. PRINCIPI FONDAMENTALI

Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da
consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle presenti
norme.

La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono
verificare durante la vita nominale, di cui al § 2.4. 5i definisce stato limite una condizione superata la quale l'opera non soddisfa

pit le esigenze per le quali ¢ stata progettata.

In particolare, secondo quanto stabilito nei capitoli specifici, le opere e le varie tipologie struttura w seguenti

requisiti:

apacita di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali,

che possano compromettere I'mncolumita delle persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni

ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio I'opera;

acita della costruzione steatbara di mantenere, nell’arco della grepsia vita nominale di progetto, i livelli presta-
zionali per 1 quali ¢ stata progettata, tenuto conto delle caratteristiche ambientali in cui si trova e del livello previsto di manu-
tenzione;

apacitii di evita

urti.

Il superamento di uno stato limite di esercizio puo awere carattere reversibile o irreversibile.

Per le opere esistenti ¢ possibile fare riferimento a livelli diStegrezza diversi da quelli delle nuove opere ed ¢ anche possibile con-

siderare solo gli stati limite ultimi. Maggiori dettagli sono dati al Cagjtolo 8.
I materiali ed i prodotti, per poter essere utilizzati nelle opere previste dalTeNaresenti norme, devono essere sottoposti a procedure
e prove sperimentali di accettazione. Le prove e le procedure di accettazione sows
norme riguardanti i materiali.

definite nelle parti specifiche delle presenti
La fornitura di componenti, sistemi o prodotti, impiegati per fini strutturali, deve essere accomipagnata da un manuale di instal-
lazione e di manutenzione da allegare alla documentazione dell’opera. I component, i sistemi e i prothetti, edili od impiantistici,
non facenti parte del complesso strutturale, ma che svolgono funzione statica autonoma, devono essere progetiati ed installati nel
rispetto dei livelli di sicurezza e delle prestazioni di seguito prescritti.
Le azioni da prendere in conto devono essere assunte in accordo con quanto stabilito nei relativi capitoli delle presenti nor
mancanza di specifiche indicazioni, si dovra fare ricorso ad opportune indagini, eventualmente anche sperimentali, 0 a documen-
ti, normativi e non, di comprovata validita.

Ing. Antonio SproccatiMantova 17 giugno 2014

La bozza del testo del 26/07/201(3Umo testo pervenuto alla commissione CNI)

Tra [ requisiti fondamentali
prestazionale)sonoinseriti:

(normativa

Sicurezzaantincendio

Durabilita

Il testo attuale (NTC2008 e organizzato in modo
leggermentediverso e non pone la durabilita come
requisito fondamentale

2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI

Le opere e le componenti strutturali devono essere progeftate, eseguite, collaudate e soggette a
manutenzione in modo tale da consentimne la prevista utilizzazione. in forma economicamente
sostenibile e con il livello - wicurezza previsto dalle presenti norme.

La sicurezza e le prestaz’ niciium’opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione
agli stati limite che si postonc yesificare durante la vita nominale. Stato limite & la condizione
superata la quale I’opera non soddh fa .1 le esigenze per le quali ¢ stata progettata.

In particolare, secondo cuanto stabilioof el apitoli specifici. le opere e le varie tipologie strutturali

devono possedere i seguenti requisiti:

- sicurezza nei confionti di stati limite ultim. (5 .U canacita di evitare crolli, perdite di equilibrio
e dissesti gravi, totali o parziali, che possano ¢ mp .nettere 1'incolumita delle persone ovvero
comportare la perdita di beni. ovvero provocare git vi/anri ambientali e sociali. ovvero meftere
fuori servizio ’opera:

- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE). ¢ pa’.ta di garantire le prestazioni
previste per le condizioni di esercizio;

- robustezza nei confionti di azioni eccezionall: capacita di evitare danni sproporzionati rispetto
all’entita delle cause innescanti quali incendio. esplosioni. urti.

11l superamento di uno stato limite ultimo ha carattere irreversibile e si definisce collasso.
11 superamento di uno stato limite di esercizio puo avere carattere reversibile o irreversibile.

Per le opere esistenti & possibile fare riferimento a livelli di sicurezza diversi da quelli delle nuove
opere ed ¢ anche possibile considerare solo gli stati limite ultimi. Maggiori dettagli sono dati al Cap.

vita dell’opera. deve essere garantifa attraverso una opportuna scelta dei materiali e un opporfuno
dimensionamento delle strutture, comprese le eventuali misure di protezione e manutenzione. I
prodotti ed i componenti utilizzati per le opere strutturali devono essere chiaramente identificati in
termini di caratteristiche meccanico-fisico-chimiche indispensabili alla valutazione della sicurezza e
dotati di idonea qualificazione, cosi come specificato al Cap. 11.

I materiali ed i prodotti. per poter essere utilizzati nelle opere previste dalle presenti norme, devono

mmirmmn mebboan el n osmmaadeesna o smmaren sevssdescsedbnll A5 ammakbaciase T oA osmarea s 1o swse;adeaas AL
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Capitolo 21 Sicurezza e prestazioni attese

Ordine

‘('ﬁg}llggfngcl:gﬂ La bozza del testo del 26/07/201(3Um0 testo pervenuto alla commissione CNI)

antova

2.2.3. SICUREZZA ANTINCENDIO

Quando necessario, i rischi derivanti dagli incendi devono essere limitati progettando e realizzando le costruzioni in modo tale
da garantire la resistenza e la stabilita degli elementi portanti, nonché da limitare la propagazione del fuoco e dei fumi.

2.24. DURABILITA’

Un adeguato livello di durabilita puo essere garantito progettando la costruzione in modo tale che il degrado che si dovesse veri-
ficare durante la sua vita nominale di progetto non riduca le prestazioni della costruzione al disotto del livello previsto.

Tale requisito puo essere soddisfatto La-durabilita puo-essere garantita attraverso 'adozione di appropriati provvedimenti stabi-

liti tenendo conto delle previste condizioni ambientali e di manutenzione ed in base alle peculiarita del singolo progetto, tra cui:

a) scelta opportuna dei materiali;

b) dimensionamento opportuno delle strutture;

c) scelta opportuna dei dettagli costruttivi;

d) adozione di tipologie costrutlive e strutturali che consentano, ove possibile, l'ispezionabilita delle parti strutturali;

¢) pianificazione di misure di protezione e manutenzione; oppure, quando queste non siano previste o possibili, progettazione
rivolta a garantire che il deterioramento della costruzione steettra o dei materiali che la compongono non ne causi il collasso
durante la sua vita nominale;

) impiego di prodotti e componenti chiaramente identificati in termini di caratteristiche meccanico-fisico-chimiche, indispensa-
bili alla valutazione della sicurezza, e dotati di idonea qualificazione, cosi come specificato al Capitolo 11;

g) applicazione di sostanze o ricoprimenti protettivi dei materiali, soprattutto nei punti non pit visibili o difficilmente ispezio-
nabili ad opera completata;

1) adozione di sistemi di controllo, passivi o attivi, adatti alle azioni e ai fenomeni ai quali I'opera puo essere sottoposta.
Le condizioni ambientali devono essere identificate in fase di progetto in modo da valutarne la rilevanza nei confronti della du-
rabilita.

2.2.5. ROBUSIEZZA

Quande neeessario; Un adeguato livello di robustezza, in relazione all’uso previsto della costruzione ed alle conseguenze di un

suo eventuale collasso, puo essere garantito facendo ricorso ad una o piu tra le seguenti strategie di progettazione:

a) progettazione della struttura in grado di resistere ad azioni eccezionali di carattere convenzionale, combinando valori nomi-
nali delle azioni eccezionali alle altre azioni esplicite di progetto;

b) prevenzione degli effetti indotti dalle azioni eccezionali alle quali la struttura puo essere soggetta o riduzione della loro inten-
sita;

c) adozione di una forma e tipologia strutturale poco sensibile alle azioni eccezionali considerate;

d) adozione di una forma e tipologia strutturale tale da tollerare il danneggiamento localizzato causato da un’azione di carattere
eccezionale, quale, ad esempio, la rimozione di un elemento strutturale o di una parte limitata della struttura;

e} realizzazione di strutture quanto piu ridondanti, resistenti e/o duttili e possibile;

) adozione di sistemi di controllo, passivi o attivi, adatti alle azioni e ai fenomeni ai quali I'opera puo essere sottoposta.

Ing. Antonio SproccatiMantova 17 giugno 2014

Di conseguenza aggiunti nuovi paragrafi su

A
A
A

sicurezzaantincendio
durabilita

robustezza

CONSIGLIO NAZIONALLL

DECGILI INCEOGNERI

pag.11



Capitolo 21 Sicurezza e prestazioni attese

()r(.iiinc i JONSICGLIO NAZIONALLL
t(ldlgéggyggiengcr;gn La bozza del testo del 26/07/201(3Umo testo pervenuto alla commissione CNI) I DEGLL NGO~

antova

EN 1990:2002 (E)

Section 2 Requirements

2.1 Basic requirements

()P A structure shall be designed and executed in such a way that it will, during its in-
tended life, with appropriate degrees of reliability and in an economical way

— sustain all actions and influences likely to occur during execution and use, and

— remain fit for the use for which it is required.

(2)P A structure shall be designed to have adequate :

serviceability, and

durability. ) ) _ o
Maggior coerenzacon EN 1990riguardo i requisiti

In the case of fire, the structural resistance shal@for the required period di base
of time.

NOTE See also EN 1991-1-2

structure shall be designed and executed in such a way that it will 7 dam-
ged by events such as :

— explosion,
— impact, and
— the consequences of human errors,

to an extent disproportionate to the original cause.
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Capitolo 21 Sicurezza e prestazioni attese

Ordine

degliingegneri

' Provincia
antova

2.4. VITA NOMINALE DI PROGETTO, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO
24.1. VITA NOMINALE DI PROGETTO

La vita nominale - V, di un’opera & convenzionalmente definita come il numero di anni nel quale I'opera, purché sog-

getta alla manutenzione ordinaria cosi come prevista in sede di progetto, & previsto che mantenga i livelli prestazionali per i quali
e stata progettata.

La vita nominale di nrogetia dall
T

tan L I deve ricpettare [
(e}

eh@che impiegati per definire le prestazioni dipendenti dal tempo.

Tab. 2.4.1a - Valori minimi della Vita nominale V - per I diversi tipi di costruzioni g og-realiz
Valori minimi
di V) (anni)

_ riportati nella Tab. 2.4.1a;

TIPI DI COSTRUZIONI DINUOVA REALIZZAZIONE

1 Costruzioni temporaneel

2 | Costruzion EGRINGIGDRCSIAZIONIOINIE
3| Costrusioni EGRINGH G PRESIAAOHISIEVa

Per un’opera di nuova realizzazione la cui fase di costruzione sia prevista in sede di progetto di durata pari a Py, la vita nominale
relativa a tale fase di costruzione, dovra essere assunta non inferiore a Px e comun-

que non inferiore a 5 anni.

Le verifiche sismiche di opere di tipo 1 o in fase di costruzione possono omettersi quando il progetto preveda che tale condizione
permanga per meno di 2 anni.

Costruzioni o parti di esse che possono essere smantellate con I'intento di essere riutilizzate non sono da considerarsi temporanee
2

Ing. Antonio SproccatiMantova 17 giugno 2014

Si chiarisceche

La Vita Nominale (V) di progetto & una
grandezzaconvenzionale

| valori MINIMI di V| sonoforniti in tabella

Corretto il refuso in tabella per le costruzioni
temporanee

| wvalori di tabella sono valori minimi
differenziati a secondadel livello prestazionale
chesivuole ottenere

La Vn puo essereimpiegata per definire le
prestazioni dipendenti dal tempo (durabilita)

Precisazioneimportante

La bozza del testo del 26/07/201Btimo testo pervenuto alla commissione CNI) I ECLIINGEONERL e
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ALILOY ¢

Tentativo di una differenziazione
esplicita della Vn per le costruzioni
esistenti

In un testointermedio era stata inserita
una differenziazione della Vn per le
costruzioni esistenti portandola al 60%
di quella delle nuove costruzioni.

Questoapproccio dovevaesserela base
per la differenziazione della sicurezza
per le costruzioni esistenti

Questa linea non €& passata e la
discussione sulla sicurezza delle
costruzioni esistentié ancora aperta.
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2.4.3. PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AZIONE SISMICA

Le azioni sismiche sulle costruzioni vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento Vi che si ricava, per ciascun tipo
di costruzione, moltiplicandone la vita nominale Vy per il coefficiente d'uso Cy:

Ve= Vi Cy [2.4.1]

Il valore del coefficiente d'uso Cp; e definito, al variare della classe d'uso, come mostrato in Tab. 2.4.11

Tab. 2.4.11 — Valor: del coefficiente d'uso Cy;

Si e voluto precisare che il Periodo di riferimento
Vp riguarda la valutazione delle (sole) azioni

CLASSE D'USO I 11 111 v . B
sismiche
COEFFICIENTE Cy 0,7 1,0 1,5 2,0
Per le costruzioni a servizio di attivita a rischio di incidente rilevante si adotteranno valori di Cy; anche superiori a 2, in relazione alle
conseguenze sull'ambiente e sulla pubblica incolumita determinate dal raggiungimento degli stati limite.
| I S I I

Ing. Antonio SproccatjMantova 17 giugno 2014
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2.5.2. CARATTERIZZAZIONE DELLE AZIONI ELEMENTARI

Con riferimento alla durata relativa ai livelli di intensita di un’azione variabile, si definiscono:

- — nel periodo di riferimento. Indicativamente, esso puo assumersi uguale alla media della distri-

buzione temporale dell’intensita;

valore frequente ;- Q: il valore superato per un periodo totale di tempo che rappresenti una piccola frazione del periodo di
riferimento. Indicativamente, esso puo assumersi uguale al frattile 95% della distribuzione temporale dell'intensita;
valore di combinazione

Wi+ Qy il valore tale che la probabilita di superamento degli effetti causati dalla concomitanza

con altre azioni sia circa la stessa di quella al valore caratteristico di una singola azione.

Nel caso in cui la caratterizzazione probabilistica dell’azione considerata non sia disponibile, ad essa puo essere attribuito il valo-
re nominale. Nel seguito sono indicati con pedice k i valori caratteristici; senza pedice k i valori nominali.

La Tab. 2.5.1 riiorta i coefficienti di combinazione da adottarsi ﬁr ili edifici civili e industriali di tipo corrente. _

Ing. Antonio SproccatiMantova 17 giugno 2014

Valori caratteristici delle azioni

Viene chiarito che il valore caratteristico per le
azioni variabili caratterizzate da distribuzione
degli estremi dipendente dal tempo € assuntocon
riferimento ai seguentiTk:

A Neve,Vento Temperatura: T, =50anni

A Azioni datraffico suponti stradali: T = 1000 anni
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2.6.1. STATI LIMITE ULTIMI

Nelle verifiche agli stati limite ultimi si distinguono: La def|n|2|0ne de"a Ver|f|ca
- lo stato limite di equilibrio come corpo rigido: EQU EQU COﬂte nuta ne”e NTC
—lo stato limite di resistenza della struttura compresi gli elementi di fondazione: STR N ~ . .

—lo stato limite di resistenza del terreno: GEO eun p Otmppo Sb”gatwa:
6.4 Ultimate limit states Conviene consultare anche

6.4.1 General

(1)P The following ultimate limit states shall be verified as relevant :

a) EQU : Loss of static equilibrium of the structure or any part of it considered as a
(tigid bodyywhere :

— Mminor variations ir the <patial distributiom>of actions from

source are significant, and

— the strengths of construction materials or ground a ‘ ot governing ;

EN 1990:2002 (E)

6.4.2 Verifications of static equilibrium and resistance

¥ p K
(1)P When considering a limit state of static equilibrium of the structure (EQU), it shall be ) ) )
verified that : :
|
Eg g = Eq w0 (6.7) X | lo |
where : : lw 1'w
E4 dse is the design value of the effect of destabilising actions ; ‘ Ry?
Ed s is the design value of the effect of stabilising actions.
ere appropriate the expression for a limit state of static equilibrium be

leme_nted by additional terms, including, for example, a coefficient of friction between This “Bric kot table” prablein

rigid

Ing. Antonio SproccatiMantova 17 giugno 2014 pag.17
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Tab. 2.6.1 — Coefficienti parziali per le azioni o per 'effetto delle azioni nelle verifiche SLU

«— NOVI

Coefficiente | EQU | A1l A2

Y
Favorevoli 0,9 1,0 1,0

Carichi permanenti Gi Yai
Sfavorevoli 1,1 1,3 1,0
Favorevoli ag aa aua)
Carichi permanenti non strutturali G2 Yo 0,8 0,8 0,8
Sfavorevoli 1,5 1,5 1,3
Favorevoli 0,0 0,0 0,0

Azioni variabili Q Yai
Sfavorevoli 1,5 1,5 1,3

(1)

Nel caso in cui l'intensita dei carichi permanenti non strutturali o di una parte di essi (ad es. carichi per-
manenti portati) sia ben definita in fase di progetto, per detti carichi o per la parte di essi nota si potranno

adottare gli stessi coefficienti parziali validi per le azioni permanenti.

Ing. Antonio SproccatjMantova 17 giugno 2014
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Ma ein contraddizione con quanto detto al punto 2.5.3.

2.5.3. comBINAZIONI DELLE Azionl  (Stralcio)

Nelle combinazioni pergli-SEE e perlacombinazione sismicaed eecezionale; si intende ch carichi Qy che
danno un contributo favorevole ai fini delle verifiche

Ed éin contraddizione anchecon gli AnnessiNazionali

27-3-2013 Supplemento ordinario n. 21 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73

A1.3.1(1) Tabella A1.2(B) | Siadottano i seguenti valori i 1.

Nota 2 Yo1 | Yol /?Gz Yoz \ Yoi Yoi
favo sfavor | favo
. sfavor.| | favor. ¢ sfavor.
STR [1,0 [13 Yoo [1,5 /00 [1,5
Nel caso in cui { carichi pemmmwsimo invariabili con cerfezza a meag

di una puova modifica di sicurezza, si potranno adottare per essi gli stessi coefficient
validi per i carichi petmanenti struiturali.

I coefficienti parziali sullc resistenze del meno sono riportati neil’ EN 1997-1

Ing. Antonio SproccatjMantova 17 giugno 2014 pag.19
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din
gmin gmax gmin gmax
Pk Pmin Pmax Pk Pmin Pmax
1 1,3 1 1,3
Gl 400 Gl 400
400 520 400 520
280 1 1,3
> G1'
_— (0,8°G2) 280 364
//
///
_— 0,8 1,5 107,3 0 1,5
G2 350 > G2b
280 525 G2*(1-1,04/1,5) 0 161
0 1,5 0 1,5
Q 500 Q 500
0 750 0 750
o 680 1795 680 1795
Valori di calcolc
Tot. min Tot. max Tot. min Tot. max

Ing. Antonio SproccatjMantova 17 giugno 2014

CONSIGLIO NAZIONALLL
DECILI INCEOGNERI

Scomponendoil carico G2 in due parti
G160 e G2b si puo tornare alla
formulazione precedente

La sommadi G16e G2b ediversada G2
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Da dove derivano i G ?

Probabilmente sono la versione italiana deby g, € Gy iyt CON i relativi gs ¢, € G jnr di EN 1990

EN 1990:2002 (E)

Table A1.2(B) - Design values of actions (STR/GEO) (Set B)

Persistent Permanent actions Leading Accompanying
and variable variable actions (*)
transient action
design
situations
Unfavourable Favourable Main Others

(if any)

(Eq. 6.10) 75i }’@ 7012k, 70,k

(*) Variable actions are those considered in Table A1.1

NOTE 1 The choice between 6.10, or 6.10a and 6.10b will be in the National annex. In case of 6.10a and 6.10b, the National annex may in addition modify 6.10a to include
permanent actions only.

NOTE 2 The yand & values may be set by the National annex. The following values fory and & are recommended when using expressions 6.10, or 6.10a and 6.10b.
YGjsup = 1,35

Yoot = 1,00

7o.1 = 1.50 where unfavourable (0 where favourable)

»0i = 1.50 where unfavourable (O where favourable)

£=0.85 (so that &igjsp = 0,85 x 1.35 = 1.15).

See also EN 1991 to EN 1999 for y values to be used for imposed deformations.

NOTE 3 The characteristic values of all permanent actions from one source are multiplied by )5 qp if the total resulting action effect is unfavourable and g if the total resulting
action effect is favourable. For example, all actions originating from the self weight of the structure may be considered as coming from one source : this also applies if different
materials are involved.

NOTE 4 For particular verifications, the values for i and jp may be subdivided into y, and j, and the model uncertainty factor ysq. A value of 54 in the range 1,05 to 1,15 can be used
in most common cases and can be modified in the National annex.

Ing. Antonio SproccatjMantova 17 giugno 2014
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Vale la pena di osservareancheu n 6 a tirtostanza che puo far comprendere perché si dica che per gli edifici esistentie possibile

ridurre il coefficienteparziale dei carichi permanenti portandolo sino ad 1.1 (anziché 1.3)

EN 1990:2002 (E)

Table A1.2(B) - Design values of actions (STR/GEO) (Set B)

Nella 1A combinazione tutti i variabili

prendono il coefficiente di combinazioney |

Persistent Permanent actions Leading Accompanying Persistent Permanent actions Leading Accompanying
and variable variable actions (*) and variable variable actions (*)
transient action transient action (*)
design design
situations situations
Unfavourable Favourable Main Others Unfavourable Favourable Action Main Others
(if any)

(Eq.6.10) 76i.supUlisup 76i.inf O inf 701@k 7iiQx.i (Eq. 6.10a) e G 76iinfG inf 701010k 1 7Q.i0iCk.i

(Eg. 6.10b) <76j.supOkjsn 76i.int G inf 701k 7it0iChi

Nella 2A combinazioneil variabile principale

(*) Variable actions are those considered in Table Al.1

NOTE 1 The choice between 6.10, or 6.10a and 6.10b will be in the National annex. In case of 6.10a and 6.10b, the National annex may in addition modify 6.10a to include
permanent actions only.

NOTE 2 The yand & values may be set by the National annex. The following values fory and & are recommended when using expr ~or 6.10a and 6.10b.
JGjsup = 1,35

Yot = 1,00

701 = 1,50 where unfavourable (0 where favou
70.i = 1.50 where u where favourable)
&=0.85 (so that &ygjep = 0,85 x 1,35 = 1,15).

See also EN 1991 to EN 1999 for yvalues to be used for imposed deformations.

NOTE 3 The characteristic values of all permanent actions from one source are multiplied by 5 qp if the total resulting action effect is unfavourable and g jqr if’ the total resulting
action effect is favourable. For example, all actions originating from the self weight of the structure may be considered as coming from one source : this also applies if different
materials are involved.

NOTE 4 For particular verifications, the values for y; and , may be subdivided into y, and y, and the model uncertainty factor s4. A value of y54 in the range 1,05 to 1,15 can be used
in most common cases and can be modified in the National annex.

assumeil suo valore intero, ma i permanenti

vengonoridotti conil fattore x = 0,85.
=0,85x1,3=1,105

Ing. Antonio SproccatjMantova 17 giugno 2014
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Abolizione del Metodo alle Tensioni
Ammissibili
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Opere civili e industrialisovraccarichi

Capitolo 3 i Azioni sulle costruzioni

Ordine ’
degliingegneri
fiProvincia

dipng

3.1 [ ]

OPERE CIVILI E INDUSTRIALI

Tab. 3.1.11 - Valori dei sovracearichi per le diverse categorie d’uso delle costruzioni

La bozza del testo del 26/07/201(3Umo testo pervenuto alla commissione CNI)

Q H
Cat. Ambienti E - -
[kN/m?] [kN] [kN/m]
Ambienti ad uso residenziale
Aree per attivita domestiche e residenziali; sono
compresi in questa categoria i locali di abitazione e
relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione delle aree i - .
A " ghi ( . 2,00 2,00 1,00
soggette ad affollamento) {feempresele camercele
COrSi =) 10t 4 2 7 cuel 1-bs 8 !
o i ‘\'." i o ; - 3
Scale comuni, Balconi, ballatoi 4,00 4,00 2,00
Uffici
B Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico 2,00 2,00 1,00
Cat. B2 Uffici aperti al pubblico 3,00 2,00 1,00
Scale comuni, balconi e ballatoi 4,00 4,00 2,00
Ambienti suscettibili di affollamento
Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole, caffe, ristoran- i o .
. . . . 3,00 3,00 1,00
ti, sale per banchetti, lettura e ricevimento
Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese,
teatri, cinema, sale per conferenze e attesa, aule 4,00 4,00 100 2,00
universitarie e aule magne
Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento
delle persone, quali musei, sale per esposizioni, o - :
aetep quatt muset, saie per esposizion, 5,00 5,00 1,003,00
C aree d’accesso a uffici, alberghi e ospedali, atri di
stazioni ferroviarie
Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attivita o - :
- € con pos olgtmento i ativt 5,00 5,00 1,00 3,00
fisiche, quali sale da ballo, palestre, palcoscenici.
Cat. C5. Aree suscettibili di grandi atfollamenti,
quali edlt'l(_‘l per eventi pubblrm, s§1e da concerrto, 5,00 5,00 3,00
palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e
piattaforme ferroviarie.

Scale comuni, balconi e ballatoi

Secondo categoria d'uso servita, con le

seguenti limitazioni

Ing. Antonio SproccatjMantova 17 giugno 2014

Nella tabella delle vigenti NTC2008 non risulta
chiaro comevadanoassuntii valori di carico H,.

La nuova tabella rimuove ogni dubbio per gli
edifici di civile abitazione e uffici perché precisa
per ciascunacategoriai carichi relativi alle scale
comuni, balconi e ballatoi

Tuttavia i valori di carico H, appaiono molto
severi

Piuttosto risulta menochiaro quali sianoi carichi
orizzontali H, da assumerele altre categorie di
costruzione

CONSIGLIO NAZIONALLL
DECILI INCEOGNERI
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. Q H
Cat. Ambienti I k k
[kN/m?2] [kN] [kN/m]
24,00 =4,00 22,00
Ambienti ad uso commerciale
Cat. D1 Negozi 4,00 4,00 +600 2,00
D Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magaz-
- ’ '8 8 5,00 5,00 1,002,00
zini
Scale comuni, balconi e ballatoi Secondo categoria d'uso servita
Aree per immagazzinamento e uso commerciale
Cat. E1 Aree per accumulo di merci e relative aree
d’accesso, quali biblioteche, archivi, magazzini, = 6,00 7,00 1,00*
E depositi, laboratori manifatturieri
Cat. E2 Ambienti ad uso industriale da valutarsi caso per caso
Rimesse e aree per traffico di veicoli (esclusi i
ponti)
Cat. F Rimesse, aree per traffico, parcheggio e sosta _
o aree per e parciegslo © 2,50 2x 10,00 1,00+
£-G di veicoli leggeri (peso a pieno carico fino a 30 kN.
’ Cat. G Aree per traffico e parcheggio di veicoli me- .
) . . _ da valutarsi caso per caso e comungue
di (peso a pieno carico compreso fra 30 kN e 160 hori di
non minori di
kN), quali rampe d’accesso, zone di carico e scarico
) 4 F 5,00 2 x 50,00 1,00+
merci.
Coperture
Cat. H Coperture accessibili per sola manutenzione i i
o Ok F 0,50 1,20 1,00
e riparazione
H-I-K Cat. I Coperture praticabili di ambienti di categoria L
, secondo categorie di appartenenza
d'uso compresa fra A e D
Cat. K Coperture per usi speciali, quali impianti, .
. . da valutarsi caso per caso
eliporti.

*

non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati.

** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi dovranno essere

valutate caso

per caso.

Ing. Antonio SproccatiMantova 17 giugno 2014

Confrontare con EC1
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3.14.1 SOVRACCARICHI VERTICALI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI

Analogamente ai carichi permanenti non strutturali definiti al § 3.1.3 ed in linea di massima, in presenza di orizzontamenti anche
con orditura unidirezionale ma con capacita di ripartizione trasversale, i sovraccarichi potranno assumersi, per la verifica
d’insieme, come uniformemente ripartiti. In caso contrario, occorre valutarne le effettive distribuzioni.

Per le categorie d'uso A, B, C, D, H e I, i sovraccarichi verticali distribuiti che agiscono su di singolo elemento strutturale facente
parte di un orizzontamento (ad esempio una trave), possono essere ridotti in base all’estensione dell’area di influenza A [m-] di
competenza dell’elemento stesso. Il coefficiente riduttivo o e dato da

-

5 10
o, =—Wy+—<1,0 3.1.1
A=5 ¥ a1 [ ]

essendo o il coefficiente di combinazione (Tab. 2.5.1). Per le categorie C e D, 0ia non puo essere minore di 0,6.

Analogamente, per le sole categorie d'uso da A a D, petranne essere valutate le componenti di sollecitazione indotte dai sovrac-
carichi agenti su membrature verticali, tra i quali pilastri o setti, facenti parte di edifici multipiano con piu di 2 piani, possono es-

sere ridotti in funzione del numero di piani caricati n, essendo il coefficiente riduttivo o dato da
2+(n—-2w,

&, =———0. [3.1.2]

I due coefficienti riduttivi oa e o non possono essere combinati.

Ing. Antonio SproccatjMantova 17 giugno 2014

Indicati i fattori di riduzione dei
sovraccarichi verticali che interessano

grandi superfici in funzione del | 6ar ee
(@p) o del numero di piani (a,) che
insistono s ul | 6 el esmmuédunateo
considerata

| fattori di riduzione a, ea,non possono
esserecombinati.

Le formule coincidono con quelle
riportate in EN 19911-1 punto 6.3.1.2
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3.14.2 _VERTICALI CONCENTRATI
mali concentrati Q, riportati nella Tab. 3.1.II formano oggetto di verifiche locali distinte e non si _

i carichi verticali ripartiti utilizzati nelle verifiche dell’edificio nel suo insieme; essi devono essere applicati su
impronte di carico appropriate all'utilizzo ed alla forma dell’orizzontamento; in assenza di precise indicazioni puo essere consi-
derata una forma dell’'impronta di carico quadrata pari a 50 x 50 mm, salvo che per le rimesse- i parche

distanti assialmente 1,80 m.

| —

Ing. Antonio SproccatjMantova 17 giugno 2014

Specifiche  per
concentrati

sovraccarichi
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CONSIGLIO NAZIONALLL
DECGLI INCEGNERI

3.2. AZIONE SISMICA

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dal-
la “pericolosita sismica di base” del sito di costruzione e sono funzione delle caratteristiche morfologiche e stratigrafiche che de-
terminano la risposta sismica locale.
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Tab. 3.2.11 — Categorie di sottosuolo che permettono ['utilizzo dell’approccio semplificato.

Catecoria

Descrizione

A

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori
di velocita delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente
comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche piu
scadenti con spessore massimo pari a 3 m.

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a
grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle
proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equiva-

lente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
mediamente consistenti con profondita del substrato superiori a 30 m, ca-
ratterizzati da un miglioramento delle proprieta meccaniche con la pro-
fondita e da valori di velocita equivalente compresi tra 180 m/s e 360
m/s.

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana
fina scarsamente consistenti, con profondita del substrato superiori a 30
m, caratterizzati da un miglioramento delle proprieta meccaniche con
la profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra 100 e
180 m/s.

Terreni con caratteristiche e valori di velocita equivalente riconducibili a quelle
definite per le categorie C o D, con profondita del substrato non superiore
a 30 m.
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3.3. AZIONI DEL VENTO

3.3.1. VELOCITA BASE DI RIFERIMENTO
La velocita base di riferimento vy, e il valore medio su 10 minuti, a 10 m di altezza sul suolo su un terreno pianeggiante e omoge-
neo di categoria di esposizione Il (vedi Tab. 3.3.1I), riferito ad un periodo di ritorno Te = 50 anni.

[n mancanza di specifiche ed adeguate indagini statistiche v, e data dall’'espressione:

Vi = Vo G [3.3.1]
Vig e la velocita base di riferimento al livello del mare, assegnata nella Tab. 3.3.1 in funzione della zona in cui sorge la co-
struzione (Fig. 3.3.1);
C e il coefficiente di altitudine fornito dalla relazione:

pera, =a,
-
1J per a,=a.<1500 m

[3.3.1.b]

[o)
[
-
+
a
T~

c,=1 pera, =a,

a, [3.3.1.b]
c,=1+k | =-1| pera,<a_ <1500m
g
dove:
ay k. Kk, sono parametri forniti nella Tab. 3.3.1 in funzione della zona in cui sorge la costruzione (Fig. 3.3.1);

a ¢ l'altitudine sul livello del mare del sito ove sorge la costruzione.

5

Tale zonazione non tiene conto di aspetti specifici e locali che, se necessario, dovranno essere definiti singolarmente.

Tab. 3.3.1 -Valori det parametri v, ag, k,

Zona Descrizione vpglm/s] | a,[m] ky
Valle d"Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige,
1 Veneto, Friuli Venezia Giulia (con 'eccezione della pro- 25 1000 0,40
vincia di Trieste)
2 | Emilia Romagna 25 750 0,45
[oscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia,
3 (Cammania Ragilicata Calabria (ecclnea la nroviineia di e 5000 nav
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La formula differisce da quella riportata

nelle vigenti NTC2008

pag.31



Azioni del Vento

Capitolo 31 Azioni sulle costruzioni

3.3.2. VELOCITA DI RIFERIMENTO
La velocita di riferimento v, & il valore medio su 10 minuti, a 10 m di altezza dal suolo su un terreno pianeggiante e omogeneo di
categoria di esposizione Il (vedi Tab. 3.3.11), riferito al periodo di ritorno di progetto Tr. Tale velocita & definita dalla relazione:

V=V 6 [3.3.2]
dove
Vb e la velocita base di riferimento, di cui al § 3.3.1;
Cr e il coefficiente di ritorno, funzione del periodo di ritorno di progetto Tx.

In mancanza di specifiche e adeguate indagini statistiche, il coefficiente di ritorno e fornito dalla relazione:

periodo di ritorno Tg di

quella relativa a Tz=50 anni.

dove Tx ¢ il periodo di ritorno espresso in anni.

Per un’opera di nuova realizzazione in fase di

Ove non specificato diversame

In realta poi, non si

fasi transitorie di costruzione
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3.4. AZIONI DELLA NEVE

Zone di carico da neve KN/m*

EE 1 1,50

Zone di carico della neve [KN/]
[ 1150
[ 2 100
[ 3060

Fig. 3.4.1 - Zone di carico della neve

Ing. Antonio SproccatjMantova 17 giugno 2014
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Aggiornata la zonizzazione per alcune
provinced e | | Océntradel 1 a

Zona Il

Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Campobasso, Chieti, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia,
Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, L’Aquila, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Padova, Perugia,
Pescara, Pistoia, Prato, Rieli, Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Venezia, Verona:

q. = 1,00 kKN/m? a, <200 m
[3.4.4]
Qo = 0,85 [1 + (a,/481)2] KN/m? a,>200m

Zona III

Agrigento, Avelline; Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanisetta, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone,
Enna, Fresinene; Grosseto, EAgquila; Latina, Lecce, Livorno, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Ogliastra, Olbia-
Tempio, Oristano, Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Réefi; Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Terni,
Trapani, Vibo Valentia, Viterbo:

q.. = 0,60 kN/m? a,<200 m
[3.4.5]
Qo= 0,51 [1+ (a/481)?] KN/m? a,>200m
S— S S—— S——
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Alla fine del paragrafo relativo alle

azioni di base della neve vengono
. indicate le regole da adottare per ridurre

I carichi nelle fasi transitorie

Non viene, pero, esplicitata la formula
chefornisce il carico di nevein funzione
del Ty
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APPENDICE D ADATTAMENTO DEL CARICO DELLA NEVE AL SUOLO AL VARIARE DEL PERIODO
(informativa) DI RITORNO
(1) 1 valori del carico della neve al suclo possono essere adattati, mediante I'applica-
zione dei punti da D(2) a D(4), per corrispondere a valori caratteristici riferiti a periodi
di ritorno diversi da quello relativo al valore caratteristico s (che per definizione & . N
basato su di una probabilita annuale di superamento pari a 0,02). In ogni caso, si La formula S| puo trovare Su EN 1991—1-3
raccomanda di non applicare I'espressione (D.1) per probabilita di superamento
maggiore di 0,2 (cio& per periodi di ritorno minori di circa 5 anni).
(2) Se i dati disponibili sono tali per cui si renda evidente che la distribuzione dei
massimi annuali del carico della neve possa seguire la distribuzione di probabilita di
Gumbel, allora la relazione tra il valore caratteristico della carico della neve al suolo
& lo stesso carico riferito ad un periodo di ritorno di # anni, & data dalla espressione:
W]
. _ |1 VRlncind - £)) +05772) o0 Oppure su questo testo
nok (1+25023 1) :
dove:
5 & ilvalore caratieristico del carico della neve al suolo (con un periodo di ritorno di
50 anni, in accordo con la EN 1990:2002);
s, € il carico della neve al suolo riferite ad un periede di riterno di 7 anni;
£, & la probabilita annuale di superamento [approssimativamente equivalente a
1/n, dove n & il corrispondente intervallo di ritorno (in anni)];
V& il coefficiente di variazione della serie dei massimi annuali del carico della
neve.
Notat A seconda dei casi l'Autorita nazionale competente pud specificare una diversa funzione di distribuzione per
I'adattamento del carico della neve al suolo in funzione del periodo di ritorno.
Nota2  Informazioni circa il coefficiente di variazione possono essere fornite dall’Autorita Nazionale competente.
(3) Lespressione (D.1) & illustrata graficamente nella figura D.1. a cura di DONATELLA GUZZONI
figura 01 Adattamento del carico della neve al suolo al variare del periodo di ritorno
Legenda
X Periodo di ritorno, in anni
Y s NORME
Y TECNICHE PER
y U LE COSTRUZIONI
. e —
1,05 ?“’ Guida alla interpretazione
= | vZo2 e applicazione del D.M. 14.1.2008
1 e della Circolare esplicativa 617/2009
095 ——=
I protagonisti del mondo delle costruzioni
0,9 mettono a disposizione il contributo della
loro esperienza progettuale e scientifica con
0,85 analisi e commenti alla luce degli Eurocodici
08 e della nuova disciplina nazionale
20 30 40 50 60 70 80 a0 100
X Seconda edizione
. . ~
In Italia si puod assumereV=0.6 o s
I’i UNIEN 1991-1-3:2004 ©UNI Pagina 78
L e B B e
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3.5. AZIONI DELLA TEMPERATURA
3.5.1. GENERALITA

Variazioni giornaliere e stagionali della temperatura esterna, irraggiamento solare e convezione comportano variazioni della di-
stribuzione di temperatura nei singoli elementi strutturali.

La severita delle azioni termiche ¢ in generale influenzata da piu fattori, quali le condizioni climatiche del sito, I'esposizione, la
massa complessiva della struttura e la eventuale presenza di elementi non strutturali isolanti.

W Viene introdotta una mappa che fornisce le
La tempera T e T T, puo assumere il valore T o T definite rispettivamente come temperatura massima e- temperature d e I I ésmm’]a Tﬁnax e Tmin CU| fare

riferimento nella progettazione

stiva e minima invernale dell’aria nel sito della costruzione, con riferimento ad un periodo di ritorno di 50 anni.

o T,,, dovranno essere calcolati

max min

In mancanza di adeguate indagini statistiche basate su dati specifici relativi al sito in esame, T
in base alle espressioni riportate nel seguito, per le varie zone indicate nella Fig. 3.5.1. Tale zonazione non tiene conto di aspetti
specifici e locali che, se necessario, dovranno essere definiti singolarmente.

Capitolo 31 Azioni sulle costruzioni  Azioni della Temperatura

Zonal
Valle d"Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna:
T =—15—4-a_ /1000 [3.5.1]
T, =42—-6-a /1000 [3.5.2]
Per Mantova risulta (aria esterna)
Toin =-15/AC
T oax = T42 AC
Per la temperatura interna si assumesempre
Fig. 3.5.1 — Zone della temperatura dell'aria esterna. Tlnt = +20 K:
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Schema logico per la determinazione della
temperatura esterna e interna sulla superficie di
un elementostrutturale
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