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GETTO DI CLS PRODOTTO IN CANTIERE
Per la realizzazione di strutture in c.a., si può anche usare calcestruzzo prodotto in cantiere, mediante l’ausilio di benna a secchione (per i cantieri di piccole dimensioni sprovvisti di un sistema di pompaggio) oppure mediante l’utilizzo di pompa per CLS.

In generale, l’esecuzione del getto di conglomerato cementizio avviene secondo le seguenti modalità:

· Preparazione dell’impasto cementizio mediante betoniera, in un’area apposita

· Bagno abbondante per gli alleggerimenti in laterizio e le tavole di casseratura

· Getto del calcestruzzo mediante benna a secchione sollevato dalla gru di cantiere oppure mediante pompa per CLS

· Vibrazione e costipamento del CLS per ottenere omogeneità e maggiore compattezza

· Controllo della presa del calcestruzzo.

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· Betoniera 

· Gru

· Benna a secchione

· Pompa per CLS

· Vibratore per CLS

SOSTANZE PERICOLOSE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:

· Additivi per malte cementizie

· Disarmanti

OPERE  PROVVISIONALI
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:

· Ponti su cavalletti

· Scale 

· Ponteggi
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