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POSIZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Posizionamento della cartellonistica stradale di segnalazione.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Martello pneumatico.
· Betoniera.
· Generatore elettrico.
· Automezzo.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Rumore.

· Gas, vapori.

· Investimento.

· Allergeni.

· Investimenti.
· Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, occhiali o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilità, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore. 

· Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicità prevista dalla norma.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito delle autovetture.

· Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. 

· Segnalare la zona interessata. Prestare attenzione alla segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.

· Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

SCHEDA


ST013








