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POSA DI TEGOLE, COLMI E COMIGNOLI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Posa di tegole, colmi e comignoli.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Clipper. 

· Trapano elettrico. 

· Flessibile. 

· Apparecchio di sollevamento.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Movimentazione manuale dei carichi. 

· Contatto con gli organi in movimento.

· Proiezione di schegge. 

· Elettrocuzione.

· Rumore. 

· Caduta di materiale dall’alto.

· Cadute di persone dall’alto. 

· Scivolamento. 

· Contatti con le attrezzature.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali o schermo e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull’uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con le relative informazioni sull’uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale. Effettuare periodiche manutenzioni.

· Per movimentare carichi ingombranti e/o pesanti far usare attrezzature meccaniche.Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché assumano delle posizioni corrette. La movimentazione manuale dei carichi ingombranti e/o pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Autorizzare solo personale competente. Verificare che la clipper sia dotata di tutte le protezioni sugli organi in movimento e di dispositivo che non permetta il riavviamento automatico della macchina (es. bobina di sgancio).

· Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni. Attenersi alle istruzioni sul corretto uso delle macchine.

· Le zone di lavoro devono essere mantenute in ordine e libere dai materiali di risulta.

· L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico collegato elettricamente a terra. Collegare le macchine all’impianto elettrico di cantiere, in assenza di tensione.

· I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

· Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici.

· Il sollevamento deve essere eseguito da personale competente. Verificare l’idoneità dei ganci che devono avere riportata la portata massima. Fornire idonee ceste per il sollevamento delle tegole.

· Le operazioni di sollevamento devono esser fatte tenendo presente anche l’azione del vento. Le tegole devono essere sollevate sino alla copertura con idonee ceste.

· E’ vietato l’uso della forca per il sollevamento dei pacchi di tegole o di altro materiale. Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico

· Dovendo operare con la presenza di linee elettriche aeree, l’addetto alle manovre dovrà essere istruito per mantenere il braccio sempre a distanza di sicurezza.

· Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti); in particolare il parapetto all’altezza della copertura deve essere rinforzato con più correnti per aumentare la superficie d’arresto.

· Ove non sia possibile predisporre parapetti regolamentari, distribuire agli addetti idonei dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza) e relative informazioni sull’uso.

· Mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione.

· Nei casi particolari in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive, gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.

· In funzione della pendenza delle falde, se necessario, fornire idonei dispositivi di protezione individuale (cintura di sicurezza).

· Distribuire il proprio peso usando anche strutture provvisionali.
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