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APERTURA PISTA
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Dopo aver localizzato tutti i servizi presenti nel sottosuolo e dopo aver individuato con certezza il percorso, si provvede alla realizzazione di una pista carrabile sull'area di posa tubi per consentire le normali attività di scavo e di posa della condotta.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Autocarro.

· Macchine di movimento terra: escavatore, terna, pala idraulica.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Investimento del personale e mezzi in transito nelle vicinanze delle macchine operatrici.

· Ribaltamento dei mezzi.

· Urti, colpi, impatti, compressioni in particolare agli arti.

· Attraversamenti di strade.

· Interferenze con linee elettriche aeree.

· Rumore.

· Movimentazione manuale dei carichi.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elemetto, tuta, cuffie o tappi antirumore. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore. Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici.

· Spegnere il motore del mezzo prima di scendere ed usare l'apposita scaletta o altro sistema equiavalente.

· Effettuare eventuali riparazioni al mezzo solo a motore spento.

· Verificare le condizioni del terreno in  relazione a possibili cedimenti dello stesso.

· Individuare precedentemente alla fase di apertura pista, tutte le linee elettriche e telefoniche aeree e le opere interrate quali cavi, tubazioni, ecc..

· Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici.
· Quando si opera in prossimità di linee elettriche aeree, impartire agli addetti ai mezzi di sollevamento precise istruzioni al fine di mantenere il braccio a distanza di sicurezza. 
SCHEDA
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