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POSA DI RINGHIERE SUI BALCONI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Posa di ringhiere sui balconi.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali. 

· Utensili elettrici: smerigliatrice portatile, flessibile. 

· Apparecchio di sollevamento. 
· Saldatrice.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con le attrezzature. 

· Temperature elevate. 

· Polveri.

· Contatto con gli organi in movimento. 

· Elettrocuzione. 

· Fiamme.

· Movimentazione manuale dei carichi. 

· Rumore. 

· Radiazioni.

· Caduta di persone dall’alto. 

· Caduta dei materiali dall’alto. 

· Fumi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire ed utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, maschere, occhiali, schermi e calzature di sicurezza) con relative informazioni all’uso. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale. Effettuare periodica manutenzione.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.
· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 

· Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

· L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

· Verificare che gli utensili siano dotati di tutte le protezioni.

· Non indossare abiti svolazzanti.

· Non rimuovere le protezioni.

· Impartire precise disposizioni per l’imbracatura ed il sollevamento dei materiali. Eseguire corrette imbracature secondo le disposizioni ricevute.

· Allestire adeguate opere protettive specifiche, se le esistenti fossero insufficienti, o fornire le cinture di sicurezza indicando i punti ove affrancare la fune di trattenuta. Operare nel rispetto delle opere protettive appositamente allestite o fare uso della cintura di sicurezza.
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