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RECINZIONE CANTIERE CON RETE METALLICA E BLOCCHETTI

L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza pari a 2 metri realizzata con rete metallica adeguatamente sostenute da blocchetti.

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· Mazza, piccone, pala 

· Attrezzi d’uso comune: martello, pinze, tenaglie

· Autocarro (per trasporto elementi della recinzione)

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale e relative informazioni su come usarli ( Art 75 - 77 del D.lgs. n.81/08 )

· Predisporre adeguati percorsi per i mezzi 

· Segnalare la zona interessata all’operazione
· I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive 

· Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti

· Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di montaggio

· Usare i dispositivi di protezione individuale ( Art 75 - 77 del D.lgs. n.81/08 )

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici ( Art. 71 del D.lgs. n.81/08 )

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento

· Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza

· Rispettare i percorsi indicati 

· Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi

· Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’inter-vento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo

· Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli autoveicoli in transito

· Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal Codice della Strada

· L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.
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