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LAVORI INSTALLAZIONE DI ANTENNE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Consiste nell’esecuzione delle operazioni relative all’installazione di antenne.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali: cacciaviti, pinze.

· Attrezzi elettrici portatili: trapano

· Apparecchio di sollevamento.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta dal tetto.

· Ferite alle mani per uso di  attrezzi.

· Possibilità di tagliarsi con mole ed attrezzi elettrici.

· Condizioni atmosferiche avverse.

· Caduta di materiali dal tetto a terra.

· Possibilità di ferite agli occhi provocate con le aste delle antenne.

· Mezzi di accesso al tetto non sicuri e posti in maniera difficilmente raggiungibile.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Utilizzare gli idonei DPI.

· Per evitare il rischio di cadute dal tetto occorre che il personale lavori con apposite imbracature ancorate tramite apposita fune  e moschettone ad elementi o strutture fisse del tetto (comignoli, parapetti ecc.).

· Per evitare di ferirsi alle mani utilizzare apposti guanti ed attrezzi adeguati.

· Durante la fase di utilizzo di attrezzi elettrici indossare l’apposita visiera o gli occhiali nonché la normale dotazione di sicurezza standard.

· Utilizzare occhiali protettivi.

· In caso di  manifestazioni temporalesche abbandonare il luogo di lavoro.

· Divieto di gettare materiali di scarto o altro dal tetto, assicurarsi che gli attrezzi siano posati su apposite borse e che non sia possibile una loro caduta a terra.

· Gli accessi al tetto dovranno essere realizzati con apposite scale e, se ne esistono, va verificata la loro stabilità prima di servirsene.

· Durante l’installazione delle antenne, siano esse paraboliche o ad aste, il rischio più elevato è sicuramente la possibilità di cadere accidentalmente a terra dal tetto o dalle terrazze dove si devono installare le antenne; pertanto si renderà necessario che i preposti all’esecuzione del lavoro abbiano, oltre che i mezzi i prevenzione personali standard, anche un’apposita imbracatura che li sorregga nel caso in cui dovessero scivolare. 

· Il tetto, già di per se pericoloso, lo è soprattutto nei periodi invernali o in condizioni atmosferiche di maltempo. In queste situazioni attendere che le condizioni del tempo migliorino e ci siano tutti i presupposti per accedere con sicurezza al tetto.

· E’ vietato salire sul tetto a personale non addestrato e non abilitato.
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