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IMPIANTO IDRICOSANITARIO: SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI AI PIANI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Impianto idro-sanitario, sollevamento dei materiali ai piani.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Gru di cantiere.

· Brache in acciaio e/o nylon, cestoni.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni). 

· Caduta di materiale dall’alto.

· Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, guanti, schermi protettivi, occhiali, tute protettive).

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente.

· Verificare l’idoneità dei ganci e la loro portata massima indicata.

· Fornire   opportuni contenitori per i materiali minuti.

· Verificare l’adeguata altezza delle sponde dei cestoni ed impartire disposizioni per il carico negli stessi.

· Fornire idonee funi d’imbracatura ed opportuni contenitori per i materiali minuti.

· Esporre le norme per gli imbracatori. Attenersi alle norme esposte.

· Verificare le condizioni delle brache.

· Prestare molta attenzione alla presenza di eventuali linee elettriche aeree e, se esistenti, rispettare scrupolosamente le istruzioni ricevute.
SCHEDA
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