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MALTE CONFEZIONATE A MANO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Il confezionamento di  tali malte prevede la miscelazione eseguita a mano dell’acqua e degli inerti con uno o più leganti. La scelta del legante influisce sulle caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche della malta ottenuta. Le malte possono essere a base di calce comune, a base di calce idraulica, a base di cemento o derivare dalla miscelazione di quest’ultimo legante con calce comune o con calce idraulica (malte bastarde).

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Rischio per gli occhi  dovuta all’ espulsione violenta di granuli di malta. 

· Preparazione di malte nelle immediate vicinanze di ponteggi o postazioni di caricamento e sollevamento dei materiali.

· Contusioni, urti, colpi, impatti, compressioni, abrasioni.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza, elmetto di protezione, otoprotettori, maschere antipolvere) con relative informazioni all’uso e utilizzarli all’occorrenza. 

· Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Controllare la pressione dei pneumatici e le condizioni della ruota della carriola.

· I contenitori non vanno riempiti eccessivamente, onde evitare il rischio di fuoriuscita della calce.

· Recipienti in perfetto stato di manutenzione al fine di ridurre il pericolo fuoriuscita della calce per rottura dei supporti ( manici).

· Dotare le eventuali fosse di spegnimento di protezione su tutti i lati mediante parapetti e tavole fermapiede.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.
SCHEDA
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