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SALDATURA TUBI: molatura della giunzione dei tubI

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Molatura e smerigliatura della giunzione dei tubi.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Flessibile.
· Cannello ossiacetilenico
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Proiezione di schegge metalliche.

· Proiezione dei fili della spazzola.

· Contusioni, abrasioni.

· Distaccamento di parti del disco mola del flessibile.

· Elettrocuzione.

· Rumore.
· Incendio.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: guanti, scarpe di sicurezza, tuta, occhiali da saldatore, grembiule di pelle, cuffie o tappi antirumore. Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Allontanare il personale sprovvisto dei D.P.I. adeguati.

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivati dall'esposizione al rumore.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Non fumare durante la lavorazione.

· Verificare, prima dell’uso, l’assenza di fughe di gas dalla valvola, dai condotti e dal cannello, utilizzando una soluzione saponosa.
· Tenere sul luogo delle lavorazioni un estintore e fornire le istruzioni per il corretto uso.
· Verificare che il numero di giri dell'albero della mola portatile sia compatibile con il valore stampato sul disco.

· Verificare che il serraggio del disco sulla mola sia stato eseguito correttamente.

· Non urtare i dischi mola contro ostacoli quando sono ancora in rotazione.

· Non accendere mai il cannello ossiacetilenico con le scintille prodotte dal disco mola.

· Non sollevare mai la mola portatile mediante il suo cavo elettrico.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra munito dei dispositivi di protezione.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. 

· Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici

· Accertamenti sanitari.
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