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RIPRISTINO PISTE DI ACCESSO
Trattasi della manutenzione e ripristino delle piste di accesso alle zone boschive

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· CARRIOLA

· MOTOSEGA CON MOTORE A COMBUSTIONE

· PICCONE

· PALA

· ATTREZZATURA MANUALE DA TAGLIO

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

°
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ( Art. 75 - 77 del D.lgs. n.81/08 )

°
Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

°
Attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede di sicurezza delle attrezzature utilizzate

°
Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante ( Art. 77 del D.lgs. n.81/08 )

°
Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, soprattutto durante l'utilizzo di attrezzi taglienti quali falci, decespugliatori,forbici per potatura, ecc., con segnalazioni e delimitazioni idonee ( Art 109 del D.lgs. n.81/08 )

°
Effettuare interruzioni periodiche e pause durante l'utilizzo delle attrezzature da taglio

°
Evitare esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie (copricapo) ( Allegato VIII del D.lgs. n.81/08 )

°
Utilizzare indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche ed atmosferiche

°
Per le punture di insetti e morsi di vipere o altri animali, attenersi alle istruzioni riportate nella scheda specifica allegata

SCHEDA
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