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FISSAGGIO E CONSOLIDAMENTO DI LASTRE O DI PIASTRELLE 

DI RIVESTIMENTO ESTERNO

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Fissaggio e consolidamento di lastre o di piastrelle di rivestimento esterno.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Ponteggi.

· Fissaggi.

· Attrezzi manuali.

· Trapani.

· Avvitatori.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

· Contatto con linee elettriche.

· Rumore.

· Caduta di materiali.

· Proiezione di schegge.

· Scivolamenti, cadute a livello.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. 

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi. 

· Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento. Non rimuovere le protezioni.

· Segnalare l’area operativa esposta a livello di rumorosità elevata.

· In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso.

· Effettuare periodica manutenzione sui dispositivi di protezione individuale.

· Predisporre adeguate opere provvisionali e procedere alla loro periodica manutenzione.

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, guanti, occhiali, tute protettive).

· Verificare l’assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con l’attività delle macchine.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).

· Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici e la loro corrispondenza alle disposizioni CE.

· L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.

· Controllare che i quadri elettrici siano collegati a terra e muniti degli adeguati dispositivi di protezione.
SCHEDA
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