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DIVISORI INTERNI IN CARTONGESSO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Realizzazione di divisori in cartongesso. La fase prevede la costruzione di divisori utilizzando cartongesso fissato ad un apposito telaio portante (profili di lamiera, acciaio zincato, ecc). E’ possibile inoltre l’inserimento di pannelli d’isolamento.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Trabattelli, scale a mano e doppie.

· Attrezzi manuali.

· Utensili elettrici.

· Ventosa.

· Chiodatrice.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature: urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni.

· Contatto con le lastre.

· Caduta di materiali.

· Rumore.

· Rimbalzo del chiodo.

· Elettrocuzione.

· Sganciamento del carico.

· Scivolamenti, cadute a livello.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, guanti, occhiali, tute protettivi).

· In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuare periodica manutenzione.

· Segnalare l’area operativa esposta a livello di rumorosità elevata.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.
· Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza. La scala deve poggiare su base stabile  e piana e deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano di appoggio  della scala.

· Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori. Le ruote del trabattello devono essere munite di dispositivi di blocco.

· Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve essere livellato e solido. Non spostare il trabattello con persone o materiale. Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole.

· Controllare con la livella l’orizzontalità della base del trabattello.

· Verificare frequentemente lo stato del bordo della coppa della ventosa.Pulire la superficie d’appoggio della coppa della ventosa prima di effettuare la movimentazione della lastra, saggiare la resistenza dell’attrezzo

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

· Per il trasporto in piano delle lastre con carrello, usare solo attrezzature adeguate e facilmente manovrabili. Impartire istruzioni. Durante la traslazione del carrello non camminare a lato del carico.
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