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MALTE CONFEZIONATE CON BETONIERA A BICCHIERE 

ALIMENTATA DA MOTORE A SCOPPIO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Il confezionamento di  tali malte prevede la miscelazione eseguita con betoniera a bicchiere alimentata da un motore a scoppio dell’acqua e degli inerti con uno o più leganti. La scelta del legante influisce sulle caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche della malta ottenuta. Le malte possono essere a base di calce comune, a base di calce idraulica, a base di cemento o derivare dalla miscelazione di quest’ultimo legante con calce comune o con calce idraulica (malte bastarde).
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Betoniera bicchiere.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature: urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni.

· Caduta di materiali.

· Polveri.

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Elettrocuzione.

· Rumore.
· Fumi.
· Incendio.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, guanti, occhiali, tute protettive) con le relative informazioni sull'uso. In base alla valutazione del livello di esposizione personale al rumore fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con le relative informazioni sull’uso.

· Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.

· Posizionare la macchina su base solida e piana. Sono vietati i rialzi instabili.

· Non spostare la macchina dalla posizione stabilita.

· Non indossare abiti svolazzanti.

· Non introdurre attrezzi e/o arti nel bicchiere durante la rotazione.

· Non rimuovere le protezioni.

· I contenitori per trasporto malta non vanno riempiti eccessivamente, onde evitare il rischio di fuoriuscita della medesima.

· Recipienti in perfetto stato di manutenzione al fine di ridurre il pericolo fuoriuscita della malta per rottura dei supporti ( manici).

· Installare la betoniera solo all’aperto o in ambienti ventilati e dotati di condotto per il coinvolgimento all’aperto dei gas di scarico.

· Mettere a disposizione un adeguato estintore e fornire le relative istruzioni all’uso.

· Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e freddo.

· Se necessario seguire le procedure d’emergenza.
SCHEDA
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