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RIPRISTINO COPRI FERRO E TRATTAMENTO ARMATURE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Trattasi del ripristino del copriferro di elementi strutturali in conglomerato cementizio armato.Si prevedono le seguenti fasi :

- preparazione, delimitazione e sgombero area

- formazione di piattaforme e piani di lavoro

- asportazione del copriferro mediante rimozione del calcestruzzo degradato del rivestimento esteso a tutta la zona interessata alla corrosione delle armature

- pulitura delle armature scoperte dalle scorie della corrosione 

- applicazione di sostanze inibitrici di corrosione sulle armature scoperte

- pulizia ed umidificazione della superficie del supporto

- applicazione di malta a ritiro compensato (eventualmente a strati successivi di 20/30 mm per grossi spessori da ripristinare)

- restauro della parte ricostruita con malta a granulometria fine

- pulizia ed allontanamento residui

MACCHINE/ATTREZZATURE

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                       

· VIBRATORE PER CLS 

· PULISCITAVOLE

SOSTANZE PERICOLOSE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :

· POLVERI INERTI

· MALTE E CONGLOMERATI

OPERE PROVVISIONALI

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

· PONTE SU CAVALLETTI

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

°
Vietare l’avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori ( Art. 109 del D.lgs. n.81/08 )

°
Durante le spicconature delle parti ammalorate fare uso degli occhiali protettivi per evitare schegge negli occhi; vietare l'avvicinamento ed il transito di personale privo dei DPI necessari ( Allegato VIII del D.lgs. n.81/08 )

°
Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante ( Art. 77 del D.lgs. n.81/08 )

°
Predisporre ponteggi ed impalcanti di servizio per impedire possibili cadute ( Art 126 del D.lgs. n.81/08 )

°
Tenere sgombera l’area di lavoro da attrezzature, cavi, e materiali in genere, al fine di evitare possibili cadute a livello

°
Utilizzando malta additivata, accertarsi della tossicità delle sostanze utilizzate ed attenersi alle relative schede di sicurezza

SCHEDA
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