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SOSTITUZIONE PIATTABANDE IN LEGNO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

L'attività consiste nella rimozione di architrave preesistente e nella successiva posa in opera di architrave in legno U.F., ben stagionato, di sezione anche superiore a cm 20x20 , per vani porta e finestre sia interni che esterni. Questa attività comporta anche le opere murarie necessarie per la preparazione della sede di appoggio, il trattamento delle superfici con prodotti specifici antimuffa, antitarlo ed ignifughi. Ogni intervento di rimozione e successiva posa in opera, deve essere eseguito per campione, previa puntellatura o altre opere provvisionali, atte ad evitare distacchi imprevisti delle murature e garantire l'incolumità fisica degli operatori addetti alle lavorazioni. 

In generale :

-preparazione, delimitazione e sgombero area

-formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro

-rimozione della piattabanda fatiscente

-pulizia e movimentazione dei materiali residui

-approvvigionamento e trasporto interno  dei materiali

-preparazione della base di appoggio della nuova piattabanda, mediante  opere murarie

-trattamento delle superfici con prodotti specifici antimuffa, antitarlo ed  ignifughi.

MACCHINE/ATTREZZATURE

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

· MAZZA E SCALPELLO

SOSTANZE PERICOLOSE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :

· POLVERI INERTI

OPERE PROVVISIONALI

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

· PONTE SU CAVALLETTI

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

°
Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante ( Art 77 del D.lgs. n.81/08 )

°
Verificare l'efficienza e l'efficacia dei dispositivi di sicurezza impiegati

°
Predisporre andatoie di larghezza non inferiore a m.0,60 se destinate al passaggio degli operai, o m.1,20 se destinate al trasporto dei materiali ( Art 130 del D.lgs. n.81/08 )

°
Quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere manomesse o rimosse, appena ultimate quelle lavorazioni, è indispensabile ripristinare le protezioni, comunque sempre prima di abbandonare quel luogo di lavoro

°
I depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per lo svolgimento del lavoro

°
Rimuovere la piattabanda degradata, per mezzo di utensili idonei, limitando più possibile la formazione di polveri

°
Movimentare il carico con peso complessivo non superiore a Kg 30, oppure dividere il medesimo tra più addetti

°
Durante il taglio dei materiali lapidei e laterizi, fare uso degli occhiali protettivi per evitare schegge negli occhi ( Allegato VIII del D.lgs. n.81/08 )
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