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MASSICCIATA: POSA STRATO  DI GHIAIA O DI PIETRISCO

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Formazione della massicciata con posa di strato in ghiaia o di pietrisco.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Pala meccanica.

· Grader.

· Rullo compressore.

· Autocarro.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

· Contatto con gli organi in movimento.

· Rumore.

· Investimento.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti con imbottitura ammortizzante, maschere, otoprotettori). Usare i dispositivi di protezione individuale. 

· Fornire idonei indumenti ad alta visibilità. Fare uso degli indumenti forniti.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Segnalare la zona interessata alla operazione.

· Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. 

· Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

· Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

· Predisporre servizi di segnalazione con adeguate istruzioni agli addetti.

· Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· Non entrare o sostare nella zona di manovra del mezzo.

· Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e porre la segnalazione a distanza adeguata alla visibilità.

SCHEDA
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