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ARMATURA DELLE PARETI DI TRINCEA CON PANNELLI

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Armatura delle pareti di trincea con pannelli.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Mazze, martelli ed attrezzi per la rotazione dei vitoni di sbadacchiatura.

· Escavatore. 

· Mezzo di movimentazione.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
· Contatti con le  attrezzature. 

· Investimento. 

· Seppellimento. 

· Ribaltamento dei mezzi. 

· Rumore. 

· Caduta di materiale dalle pareti dello scavo o dai cigli. 

· Schiacciamento. 

· Caduta di materiali dall’alto. 

· Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire e assicurarsi che vengano utilizzati i dispositivi di protezione individuale (guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza e casco) con relative informazioni all’uso.

· Fornire informazioni ai lavoratori. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per le procedure che si intendono utilizzare per  svolgere la fase lavorativa in sicurezza specialmente nelle operazioni di scarico degli elementi . Verificarne l’applicazione.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Creare vie di transito per i mezzi di trasporto.

· Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

· Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi. I quali non devono avere pendenze trasversali eccessive.

· In caso di scarico per ribaltamento del cassone, predisporre, in prossimità dello scavo, un sistema di segnalazione d’arresto.

· Le imbracature devono essere eseguite correttamente.

· Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).

· Durante la posa dei pannelli d’armatura attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti e non sganciare i pannelli dall’apparecchio di sollevamento sino a che non siano stati sicuramente fissati.

· Impartire chiare disposizioni operative in merito a quanto occorre fare prima di collocare le armature.

· Per evitare un possibile slittamento verso l’alto, i pannelli d’armatura devono  essere posizionati verticalmente.

· Prima di posizionare i pannelli d’armatura, rimuovere il materiale minuto dalle pareti dello scavo e dai bordi superiori.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi.
· Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.
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