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PUNTELLATURE IN LEGNO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Il lavoro consiste nel realizzare puntellature in legno di pareti, solai, volte, tetti, mediante assemblaggio di elementi portanti quali morali, tavole, croci, gattelli. Se realizzata esternamente all’edificio è necessario l’allestimento di segnaletica. La fase è realizzata da personale specializzato con l’ausilio di mezzi d’opera adeguati alla mole delle puntellature.

Il tiro in alto dei materiali potrà essere eseguito con argano elettrico o semplice carrucola a fune.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Ponteggi, Impalcati.

· Ponte su cavalletti.

· Sega circolare.

· Apparecchi di sollevamento.

· Mezzi per la movimentazione dei materiali.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Movimentazione dei carichi. Lesioni o strappi dorso-lombari.

· Lesioni, punture e abrasioni a parti del corpo, causati da utensili, chiodi e filo di ferro.

· Cadute accidentali degli operatori.

· Cadute di materiali dall’alto.
· Elettrico
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Uso DPI: elmetto, tuta, scarpe, guanti, cinture e bretelle di sicurezza vincolate a funi di trattenuta. Verificare l’efficienza e l’efficacia dei dispositivi.

· Movimentare carichi il cui peso complessivo non sia superiore a Kg.30, oppure dividere il carico tra più addetti.

· Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali.

· Usare le cinture porta utensili.

· Dare informazioni mediante segnaletica.

· Verificare che gli impalcati, i ponteggi, i trabattelli, i ponti su cavalletti (o qualsiasi altra struttura atta a lavorare in posizione elevata), siano allestiti ed utilizzati correttamente. Predisporre andatoie di larghezza non inferiore a m.0,60 se destinate al passaggio degli operai, o m.1,20 se destinate al trasporto dei materiali.
· Uso DPC: rete di salvataggio.
· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi eletrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi elettrici devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitari danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni elettrici.
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