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RIMOZIONE DELL’ASFALTO CON TAGLIASFALTO A DISCO O A MARTELLO

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Rimozione dell’asfalto con tagliasfalto a disco oppure effettuata con tagliasfalto a martello.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Tagliasfalto a disco.

· Tagliasfalto a martello.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

· Rumore.

· Fumi e vapori.

· Incendio.

· Investimento.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, maschere con filtri).
· Verificare la regolarità delle protezioni applicate ed il corretto fissaggio del disco.

· Impartire adeguate informazioni e prescrizioni.

· Attenersi alle prescrizioni impartite.

· Non intervenire sugli organi lavoratori e su quelli di trasmissione a motore funzionante.

· In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale  (otoprotettori)  con relative informazioni all’uso.

· Effettuare periodica manutenzione.

· Rifornire il serbatoio prima dell’inizio del lavoro, con divieto di fumare.

· Accertare il buon funzionamento del circuito dell’acqua di raffreddamento del disco.

· Non rifornire il serbatoio a motore caldo.

· Mantenere costante l’alimentazione dell’acqua.

· Non forzare l’operazione di taglio.

· Vietare la presenza di persone nell’area d’intervento.

· Non lasciare l’attrezzatura in moto senza sorveglianza.
SCHEDA
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