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MONTAGGIO COPPONI DI COPERTURA E CONTROSOFFITTO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Scarico a pie d’opera, accatastamento, sollevamento, posizionamento, fissaggio, di copponi prefabbricati per la realizzazione di copertura e controsoffitto da montare tra le travi portanti del tetto di edificio industriale.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Apparecchi di sollevamento.

· Ponteggi.

· Clipper.

· Scale a mano.

· Attrezzi manuali.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Sollecitazioni eccessive delle funi, spostamento e caduta del carico.

· Contatto accidentale con il carico, urti, colpi, impatti, compressioni, in particolare agli arti superiori ed inferiori.

· Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

· Caduta materiali dal ponteggio e sganciamento del manufatto.

· Rumore.

· Polveri.

· Elettrocuzione.
· Irritazione alle vie respiratorie per inalazioni di polveri da taglio.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. 

· In fase di tagli per aggiustaggi dovranno essere utilizzate le protezioni oto-visive (tappi antirumore, occhiali).

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Verificare periodicamente l’efficienza delle funi, delle catene e dei ganci.

· Sistemazione del carico mediante adeguata imbracatura, con applicazione ai punti di carico indicati dal costruttore degli elementi o, in mancanza di ciò, provvedere ad una adeguata imbracatura preferendo quelle che consentano di avere il centro di gravità del pacco da sollevare più in basso possibile.

· Il sollevamento di ogni pacco di elementi prefabbricati (copponi) dovrà avvenire con l’ausilio di apposita cesta con parapetti di protezione.

· Predisporre corda di guida per orientare il carico durante in sollevamento e controllare attentamente la tenuta del carico prima di iniziare la salita.

· Proteggere le corde, nei punti di contatto con il carico, con materiale ammortizzante (gomma, stracci etc.).

· Verificare periodicamente l’integrità dei dispositivi elettrici, dei cavi e della loro messa a terra.
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