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ARMATURA IN LEGNAME DELLE PARETI DI TRINCEA

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Armatura in legname delle pareti di trincea.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
· Contatti con le  attrezzature. 

· Seppellimento.

· Caduta di materiale dalle pareti dello scavo o dai cigli.

· Movimentazione manuale dei carichi. 

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire e assicurarsi che vengano utilizzati i dispositivi di protezione individuale (guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza e casco) con relative informazioni all’uso.

· Fornire informazioni ai lavoratori. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per le procedure che si intendono utilizzare per  svolgere la fase lavorativa in sicurezza.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Ove non sia garantita la stabilità del terreno, è vietato far entrare gli addetti negli scavi privi d’armatura.

· Entrare negli scavi solo se si è espressamente autorizzati.

· Posizionare una seconda scala di sicurezza all’interno dello scavo.

· Impartire chiare disposizioni operative in merito a quanto occorre fare prima di collocare le armature.

· Prima di posizionare le tavole d’armatura e fissarle con i puntelli di sbadacchiatura, rimuovere il materiale minuto dalle pareti dello scavo e dai bordi superiori.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi.

· Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.
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