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SMANTELLAMENTO DELLA VIABILITÀ INTERNA
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

I lavori consistono nel ripristino delle condizioni originarie del sito rimuovendo il terreno costipato per realizzare le sedi stradali ed i parcheggi.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Pala meccanica.

· Camion.

· Attrezzi manuali.

· Segnaletica.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Possibile contatto con mezzi in movimento.

· Caduta accidentale dell’operatore a terra.

· Vibrazioni.

· Rumore.

· Sfilamento del piccone.

· Rottura del manico.

· Schiacciamento degli arti.

· Cadute dall’alto.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, occhiali o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilità, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore. 

· L’operatore avrà l’assistenza di un suo collega a terra il quale darà le indicazioni per le manovre dei mezzi (pala meccanica e camion). 

· L’operatore del camion dovrà essere costantemente guidato all’interno del cantiere dall’operatore a terra. 

· L’operatore a terra sarà vigile ed attento alle operazioni che saranno eseguite.

· Verifica dei dispositivi di segnalazione in retromarcia dei mezzi.

· Adottare provvedimenti idonei a diminuire l’intensità di rumori e vibrazioni.

· Verificare l’efficienza e l’efficacia dei D.P.I..
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