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CLS AMMALORATO: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI ELEMENTI NON STRUTTURALI ADIACENTI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Restauro conservativo del calcestruzzo ammalorato.

Per l’esecuzione della fase di restauro, può essere necessario lo smontaggio d’alcuni elementi non strutturali adiacenti all’area d’intervento sul cls, per consentire una migliore operatività e qualità d’intervento. A restauro ultimato, si procede con il montaggio del rimosso.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Attrezzi elettrici.

· Ponteggi.

· Impalcati.

· Ponti su cavalletti.

· Apperecchi di sollevamento.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta dalle scale doppie o da impalcati interni, scivolamenti, cadute.

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Urti, colpi, impatti compressioni, tagli, abrasioni in particolare agli arti superiori ed alle mani.

· Elettrocuzione

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: occhiali protettivi, casco, guanti, scarpe di sicurezza, tuta. Verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Movimentare il carico con peso complessivo non superiore a Kg.30, oppure dividere il medesimo tra più addetti.

· Usare scale con regolari dispositivi che ne impediscano l’apertura oltre un certo limite o impalcati realizzati in modo sicuramente stabile.

· I trabattelli devono avere le ruote di scorrimento saldamente bloccate durante l’uso della struttura. I ponti su ruote non devono essere spostati quando su di loro si trovano i lavoratori.

· Evitare la rimozione di parapetti durante i lavori.

· Limitare l’eventuale rimozione delle protezioni provvisorie al tratto strettamente necessario alla lavorazione.

· Mantenere in opera ponti e sottoponti con i regolari parapetti.

· Utilizzare attrezzi elettrici portatili alimentati a non oltre 50 Volt verso terra e proteggere la linea elettrica con un interruttore differenziale ad alta sensibilità.

· Il trasformatore di tensione deve essere del tipo di sicurezza a doppio isolamento.
· Posizionare i cavi elettrici in modo da evitari danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni elettrici.
SCHEDA
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