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POSA VASCHE DI DEPURAZIONE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La lavorazione consiste nella posa di vasche vasca ad elementi in cemento componibili sul fondo dello scavo già predisposto, compreso basamento, diaframmi interni e chiusini carrabili. Si prevedono le seguenti attività:

- Delimitazione percorsi ed area di lavoro

- Approvvigionamento e scarico elementi da autocarro con gru

- Posa elementi prefabbricati

- Riempimenti e posa chiusini

- Pulizia ed allontanamento residui

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                       

· ESCAVATORE

· AUTOCARRO CON GRU

OPERE PROVVISIONALI
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

SCALA IN METALLO

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

	°
	Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante ( Art 77 del D.lgs. n.81/08 )


	°
	Accedere al piano di posa utilizzando le scale a mano


	°
	Verificare prima dell’uso l’efficienza e l’efficacia delle brache, fasce ed altre attrezzature di sollevamento

	°
	Verificare le imbracature ai manufatti prima del sollevamento, che siano eseguite a regola d’arte

	°
	Non sostare sotto i carichi sospesi ( Art 114 del D.lgs. n.81/08 )

	°
	Non accatastare materiali sul ciglio dello scavo ( Art 120 del D.lgs. n.81/08 )


	°
	Verificare la distanza dei mezzi dal ciglio dello scavo

	°
	Verificare costantemente lo stato delle pareti di scavo  ( Art 119 del D.lgs. n.81/08 )

	°
	Sbadacchiare le pareti di scavo nel caso di altezze superiori a m.1,50 o nel caso che il terreno non offra le dovute garanzie di tenuta ( Art 119  del D.lgs. n.81/08 )


	°
	Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore ( Art 192  del D.lgs. n.81/08 )


	°
	La movimentazione dei carichi è consentita entro il limite di peso di Kg. 30 per persona. Oltre tale peso, la movimentazione deve essere eseguita da più operatori contemporaneamente


SCHEDA
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