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RINTERRI DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA

Rinterro di scavi con materiale proveniente dallo scavo e depositato in cantiere, compresi il carico, il trasporto, lo scarico e lo stendimento, nonché l'onere per il costipamento del materiale di rinterro o riporto, eseguito con mezzi meccanici.

Per rinterri si intende:

· la bonifica di zone di terreno non adeguato, al disotto del piano di posa di manufatti, delle trincee e dei rilevati, effettuata mediante sostituzione dei terreni del sottosuolo con materiale idoneo o mediante il trattamento degli stessi con calce;

· il riempimento di scavi provvisori eseguiti per la realizzazione di fondazioni, cunicoli, pozzetti, e quanto altro;

· la sistemazione superficiale eseguita con o senza apporto di materiale.
MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
· Escavatore

· Autocarro

· Compattatore a piatto vibrante

· Utensili manuali d'uso comune

· Carriola
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
· Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e sbarramenti

· Il responsabile tecnico di cantiere dovrà verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante ( Art.77 del D.lgs. n.81/08 )

· Durante il movimento dei mezzi questi devono essere assistiti da un operatore a terra

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire

· Utilizzare dispositivi che riducono al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni e dal rumore ( Art.192 del D.lgs. n.81/08 )

· Dovranno essere verificate le vie o le piste di accesso, provvedendo, ove necessario, al loro allargamento o consolidamento (procedere a velocità ridotta)

· Vietare l'avvicinamento del personale non autorizzato al campo di azione delle macchine operatrici

· Non depositare materiale sul ciglio degli scavi ( Art.120  del D.lgs. n.81/08 )

· Vietare il transito con mezzi meccanici sul ciglio degli scavi ( Art.120  del D.lgs. n.81/08 )

· Esporre idonea segnaletica nel caso di lavori di scavo lungo strade urbane o extraurbane

· Il cantiere dovrà essere illuminato durante le ore notturne

· Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti ( Art.120  del D.lgs. n.81/08 )

· Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno
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