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INDAGINI E VALUTAZIONI DEL TERRENO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La fase consiste nella realizzazione di carotaggi del terreno, per l’estrazione e successiva analisi di laboratorio atta alla determinazione della consistenza del terreno nel sito sul quale verranno successivamente costruite le fondazioni del fabbricato. 

La profondità del sondaggio deve essere tale da raggiungere e permettere l’analisi di tutti gli strati che saranno soggetti  al carico trasmesso dalle future fondazioni. 

Le apparecchiature utilizzate possono essere suddivise in perforatrici a trivella e penetrometri, che a loro volta si possono suddividere in statici e dinamici.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Trivella elicoidale o carotatrice.

· Penetrometro.

· Strumenti di misura.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con la macchina.

· Schiacciamenti agli arti.

· Caduta del materiale dall’alto.

· Polvere. 

· Rumore.

· Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Localizzare, prima dell’inizio lavori, eventuali linee elettriche, telefoniche, acqua, gas, sotterranee per mantenersi a debita distanza con la sonda.

· Usare D.P.I.: elmetto, tuta, scarpe di sicurezza, guanti, mascherine. In base alla valutazione del livello di esposizione personale al rumore, fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuarne periodica manutenzione.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti. 

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi.Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori transennando l’area interessata alla prova 

· Per lavori eseguiti in prossimità di strade carrabili o pedonali, adottare ogni precauzione e segnaletica prevista dal codice della strada.

· Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti.

· Stabilizzare efficacemente la macchina.

· Verificare l’efficienza del sistema di aggancio della trivella.

· Verificare l’efficienza delle protezioni del tamburo di sollevamento in caso di uso di carotatrice.

· Segnalare l’area operativa esposta a livello di rumorosità elevata.
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