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SALDATURA TUBI: cianfrinatura testa tubi
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Preparazione delle teste dei tubi alla saldatura per mezzo della cianfrinatura.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Cianfinatrice.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Proiezione di trucioli incandescenti.

· Scarti improvvisi della cianfinatrice durante la fase di posizionamento ed avviamento.

· Impigliamenti e trascinamenti dovuti alle parti rotanti del macchinario.

· Ustioni, schiacciamenti a mani e dita.

· Rumore.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: guanti, scarpe di sicurezza, tuta, occhiali da saldatore, grembiule di pelle, cuffie o tappi antirumore. Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. 

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivati dall'esposizione al rumore. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Evitare di sostare nei pressi della cianfinatrice durante il suo posizionamento.

· Posizionare la cianfinatrice servendosi dei rampini, evitando l'uso diretto delle mani.

· Trasportare la cianfinatrice alla quota più bassa possibile.

· Verificare la corretta esecuzione dell'imbracatura.

· Chiudere le valvole di blocco idraulico prima di effettuare qualsiasi intervento sulla cianfinatrice.

· Aspettare il raffreddamento degli utensili della cianfinatrice e delle superfici lavorate.

· Accertamenti sanitari.
SCHEDA
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