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RIPARAZIONE COPERCHI CARRABILI E GRIGLIE DI TRATTI INTUBATI  DEI CANALI IRRIGUI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Individuazione guasto, sollevamento e o sostituzione elementi difettosi. 

La fase riguarda le opere di manutenzione straordinaria su un canale irriguo, consistenti nella localizzazione del guasto e successiva riparazione.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Martello pneumatico.

· Escavatore.

· Terna.

· Macchine per sollevamento.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli in particolare agli arti.

· Contatto con gli organi i movimento.

· Scivolamenti, cadute a livello.

· Annegamento.

· Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

· Vibrazioni.

· Rumore.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: guanti (con imbottittura ammortizzante), scarpe o stivali di sicurezza, elmetto, tuta ad alta visibilità. Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

· Recintare e segnalare tutti gli scavi aperti in particolare in prossimità di aree di  transito pubblico e abitazioni.

· Una scala dovrà essere provvista di piedini  antisdrucciolo e vincolata in sommità o sorretta da altra persona.
· Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata. Prestare attenzione alla segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.

· Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

SCHEDA


FV003








