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RIPARAZIONE DI CONDUTTURE IN CEMENTO-AMIANTO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Questo tipo di lavorazione si rende necessaria nel riparare vecchie condutture. La fase riguarda le opere di manutenzione straordinaria su vecchie tubazioni in cemento-amianto eseguita con mezzi manuali.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Inalazione di polveri sclerogene. 

· Lacerazione e contusione delle mani.

· Cadute a livello, scivolamenti.

· Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni in particolare agli arti superiori ed alle mani.

· Polveri.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: maschera, guanti, tuta. Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. 

· Custodire i mezzi di protezione in luoghi all’uopo destinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione.

· Le maschere di cartone non vanno utilizzate, perchè filtrano solo particelle fino a 2-3 x 10-9 m. Il crisotile (e/o crocidolite) ha una larghezza inferiore a 1 x10-9 m.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Visite mediche periodiche

· Mentre si effettua la lavorazione bagnare abbondantemente con acqua il tratto di tubatura interessata.

· Il tubo deve essere tagliato con l’apposito utensile tagliatubo  evitando di frantumarlo.

· Le parti di risulta della lavorazione vanno poste in contenitori a tenuta o imballate con materiali non deteriorabili, sull'involucro deve essere posta una etichetta indicante  che lo stesso contiene amianto  (art 27 comma g del D.Lgs 277/91), il tutto deve essere consegnato a una ditta specializzata per lo smaltimento.

· Valutazione ambientale e personale.

· Notifica all’organo di vigilanza.

· Delimitare e contrassegnare la zona dei lavori.

· Usare metodi di abbattimento delle polveri.

· Raccogliere e rimuovere dal luogo della lavorazione scarti e residui (in conformità alle Norme di Legge).

· Si fa assoluto divieto di  fumare .

· Considerando il carattere saltuario dell’attività, la determinazione dell’esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto può essere sostituita dalla determinazione della dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore su un periodo di quaranta ore.
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