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INSTALLAZIONE E USO DI GRUPPO ELETTROGENO

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· Utensili manuali d'uso comune

· Utensili elettrici

· Autocarro (trasporto della macchina)

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

· Verificare il piano di appoggio del gruppo elettrogeno ed eventualmente provvedere al suo consolidamento

· Installare il gruppo elettrogeno a distanza di sicurezza da scavi e da materiali infiammabili ( Art. 120 del D.lgs. n.81/08 , Allegato Iv punto 4 del D.lgs. n.81/08 )

· Installare il gruppo elettrogeno quanto più distante possibile dai posti di lavoro (rumore) e mantenere chiuso il cofano

· Il lavoro deve essere eseguito "fuori tensione", in altre parole sezionando a monte l'impianto, chiudendo a chiave il sezionatore aperto e verificando l'assenza di tensione ( Art. 82 del D.lgs. n.81/08 )

· Collegare il gruppo elettrogeno ad un quadro elettrico fornito di interruttore generale magnetotermico differenziale da 0,03°

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all’uso

· Predisporre adeguati percorsi per i mezzi

· Segnalare la zona interessata all’operazione

· Non consentire l’utilizzo dei mezzi a personale non qualificato

· I percorsi non devono avere pendenze eccessive

· Nell’operazione di scarico impartire precise indicazioni e sorvegliare attentamente le operazioni

· Usare tavole con spessore di 5 cm e di lunghezza adeguata per dare una pendenza non eccessiva al tavolato

· Inchiodare le tavole con dei traversi per evitare che si scostino
· Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie le informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti
· In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso 8 Art. 75 – 77 del D.lgs. n.81/08 )

· Posizionare il gruppo elettrogeno in maniera da limitare il rischio di esposizione a rumore ( Art. 192 del D.lgs. n.81/08 )

· Effettuare periodica manutenzione del gruppo elettrogeno
· Mettere a disposizione adeguato estintore e fornire le relative istruzioni all’uso ( Allegato Iv punto 4 del D.lgs. n.81/08 )
· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici 

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento

· Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza 

· Rispettare i percorsi indicati 

· Le imbracature devono essere eseguite correttamente

· Nel sollevamento dei materiali attenersi alle norme di sicurezza esposte

· Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.)

· Non permanere o transitare davanti al gruppo elettrogeno nella fase di discesa dal mezzo di trasporto

· Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo

· Eseguire il rifornimento di carburante del gruppo elettrogeno a motore spento e freddo 8 Allegato V parte I punto 11 del D.lgs. n.81/08 )

· Se necessario, seguire le procedure d’emergenza
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