	[image: image1.png]


                                                                                               


TINTEGGIATURA OPERE IN LEGNO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Tinteggiatura opere in legno con preparazione del fondo.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Utensili elettrici portatili.

· Compressore a d’aria.

· Pistola per verniciatura a spruzzo.

· Sabbiatrice.

· Scale semplici o doppie.

· Trabattello, ponte su cavalletti.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatto con attrezzature. Contatto con organi in movimento.

· Contatto con solventi.

· Elettrocuzione.

· Rumore. Polveri.

· Nebbie.

· Schizzi e allergeni. Scoppio tubazioni.

· Caduta di persone dall'alto

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: guanti in gomma, scarpe di sicurezza, occhiali o schermi, mascherine antipolveri. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei DPI (otoprotettori) con relative informazioni all'uso. Effettuarne periodica manutenzione. Usare idonei DPI.

· L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. 

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Collegare la macchina all'impianto elettrico in assenza di tensione. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

· Nelle lavorazioni eseguite in ambienti confinati predisporre adeguati sistemi di ventilazione. 

· Verificare che i ponti su cavalletti vengano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Nel caso che il dislivello sia superiore a m. 2.00 per la vicinanza di aperture, provvedere a applicare parapetti alle aperture stesse. Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale da costruzione. Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano.

· Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolo. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. 

· Verificare l'efficienza, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza. Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana. Le scale doppie devono sempre essere usate completamente aperte. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.

· Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei vincoli. 

· Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori. Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco. Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato. Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole. Controllare con la livella l'orizzontalita' della base. Non spostare il trabattello con persone o materiale su di esso. Non spostare il trabattello su superfici non solide e non regolari.

· Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti, ecc.) nelle parti della struttura prospiciente il vuoto. Mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione.

· Consultare le schede di sicurezza dei solventi impiegati e fornire agli addetti idonei DPI (guanti di gomma) con le relative informazioni d'uso. Attenersi alle istruzioni di uso dei solventi , usando i DPI forniti (guanti di gomma); in caso di contatto lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.
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