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APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Applicazione di rete elettrosaldata al fine di effettuare getti armati di elementi come platee o solai o per realizzare interventi di consolidamento di murature qualora le condizioni statiche richiedano tale soluzione o per qualsiasi lavorazione prevista dal progetto che richieda l’uso di un armatura in rete elettrosaldata.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Ponteggi, Trabattelli.

· Ponti su cavalletti.

· Attrezzi manuali.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

· Caduta di persone dall’alto.

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Caduta di materiali.

· Schizzi allergeni. 

· Scivolamenti, cadute a livello.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, guanti, occhiali, tute protettive). In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuare periodica manutenzione sui dispositivi di protezione individuale.

· Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

· Segnalare l’area operativa esposta a livello di rumorosità elevata.

· Verificare che gli impalcati, i ponteggi, i trabattelli, i ponti su cavalletti (o qualsiasi altra struttura atta a lavorare in posizione elevata), siano allestiti ed utilizzati correttamente. Mantenere le opere provvisionali in buono stata o non alterarne le caratteristiche di sicurezza.

· Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm.

· Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da costruzione.

· Salire e scendere dal ponteggio facendo uso delle scale a mano di collegamento fra i diversi impalcati.
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