	[image: image1.png]


                                                                                               


ALLACCIAMENTI AL COLLETTORE FOGNARIO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Realizzazione dell'allacciamenti al collettore fognario.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Mezzo di scavo, escavatore, terna. 

· Innesto nel Collettore
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone nello scavo.

· Caduta di materiali nello scavo.

· Investimento. 

· Contatto del mezzo con canalizzazioni interrate.

· Franamento della parete dello scavo. 

· Esalazioni.

· Scoppio.

· Interferenza con correnti di traffico in sede stradale. 

· Rumore.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, maschere con filtro o autorespiratori e calzature di sicurezza) con relative informazioni all’uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Fare indossare imbracature di sicurezza. In base alla valutazione del livello di esposizione personale al rumore fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con informazioni all’uso. Fornire gli indumenti necessari. Indossare gli indumenti forniti.

· Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo.

· Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. Vietare un avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.

· Assumere preventive informazioni presso gli enti erogatori.

· Se il manovratore del mezzo di scavo avverte di aver agganciato una canalizzazione, allontanarsi dalla macchina ed avvertire il responsabile.

· Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sui bordi.

· Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare i camminamenti appositamente predisposti o scale regolamentari.

· Non uscire dalle zone protette.

· Oltre m 1,50 do profondità allestire armature delle pareti se non offrono sufficienti garanzie di stabilità.

· Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo l’eventuale necessità di armare le pareti dello scavo, non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche alla posizione lavorativa di coloro che devono operare sul fondo.

· Provvedere ad aerare la zona.

· Impartire istruzioni agli addetti per divieto di fumare ed usare fiamme.

· Non accedere alla zona senza del preposto.

· Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo.

· Delimitare la zona con barriere e segnalare i lavori con i cartelli previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione. Mantenersi all’interno della zona segregata.
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