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RIMOZIONE DI INTONACI ESTERNI ED INTERNI

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Demolizione e rimozione di intonaci e rivestimenti sia interni che esterni.  incompatibili con gli obbiettivi progettuali, o con le caratteristiche fisico-chimiche non idonee al supporto a cui sono applicati o soggetti a fenomeni di avanzato degrado che ne richiedano la sostituzione.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Martelli, scalpelli, mazze.

· Martelli elettrici.

· Flessibili.

· Ponteggi – Impalcati – ponti su cavalletti.

· Apparecchi di sollevamento.

· Autocarri
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone dall’alto.

· Caduta di materiale dall’alto.

· Scivolamenti.

· Investimenti.

· Rumore

· Polvere

· Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

· Contusioni e ferite a mani e piedi.
· Elettrocuzione 
· Schizzi, getti di materiali.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta, occhiali o maschera di sicurezza. Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Lavorando al di sopra della testa è indispensabile l’uso degli occhiali o paraocchi trasparenti.

· Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Segnalare la zona interesata e non varcare le zone segnalate.

· Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata. Prestare attenzione alla segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.

· Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

· Eseguire il lavoro ad altezza non superiore a quella del petto; per altezze superiori si provveda a rialzare il ponte di servizio. 

· Se la demolizione è interna al fabbricato, il materiale di risulta, previa bagnatura, deve essere portato al canale di convogliamento posto al piano, per scarico   nell’area di raccolta a terra.

· Irrorare le macerie con acqua.

· Predisporre regolari tavolati e parapetti sul ponteggio esterno.

· L’impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al filo del fabbricato,è ammessa una distanza massima di cm.20 solo per lavori di finitura esterna. 

· Usare regolari impalcature e tavole con sbalzi laterali non superiori a cm.20 accostate fra loro e fissate ai cavalletti di appoggio.

· E’ vietato sovraccaricare gli impalcati dei ponteggi e dei ponti su cavalletti con materiale di costruzione.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a nortma CEI di tipo per posa mobile. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

· Il sollevamento dei materiali deve essere effettuato da personale competente. Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei materiali. Utilizzare cestoni metallici.

· Controllare l’efficienza dei dispositivi limitatori di carico e fine corsa. Esporre sempre i cartelli indicanti i limiti di carico propri per il tipo di sollevatore utilizzato. 
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