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SMONTAGGIO PONTEGGI

Lo smontaggio dei ponteggi prevede le seguenti operazioni:

· delimitazione e regolamentazione dell'area di smontaggio

· smontaggio ponteggio

· allontanamento componenti, mezzi e sistemazione finale.

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· Utensili manuali d'uso comune (martello, pinze, tenaglie, chiavi di serraggio, ecc.)

· Autogrù

· Autocarro

· Argano a mano.

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

· Lo smontaggio dei ponteggi deve essere eseguito nel rispetto del D. Lgs. n.235 del 08/07/2003

· Gli addetti allo smontaggio devono operare su piani protetti da regolari parapetti o fare uso di cintura di sicurezza collegata a fune di trattenuta. La cintura di sicurezza deve  essere del tipo con bretelle e cosciali. La fune di trattenuta non deve essere più lunga di 1,5 m

· Per potersi agganciare rapidamente a montanti e correnti del ponteggio, si raccomanda l'uso di appositi dispositivi collegati al moschettone della fune di trattenuta

· La fune alla quale dovesse essere necessario agganciarsi tramite il moschettone della fune di trattenuta, deve avere una resistenza di almeno 2000 kg e deve essere fissata ai montanti del ponteggio tramite morsetti od altri sistemi garantiti

· Le tavole d'impalcato devono sempre essere spostate operando dall'impalcato sottostante e utilizzando le protezioni anticaduta

· E' severamente vietato salire e scendere utilizzando i correnti dei ponteggi

· Utilizzare le apposite scalette fornite dal costruttore del ponteggio, complete di impalcati metallici e botole incernierate

· In alternativa utilizzare scale metalliche vincolate in sommità, posizionate con pendenza inferiore a 75° e sporgenti di almeno m 1,00 oltre il piano dell'impalcato

· L'addetto che riceve i carichi a terra deve allontanarsi dal punto di sollevamento e deve indossare il casco di protezione

· Assicurarsi della stabilità dei carichi prima di liberarli dalle imbracature

· La zona destinata al ricevimento degli elementi del ponteggio deve essere delimitata e vietata ai non addetti

· Tutta la zona adiacente il ponteggio in fase di smontaggio deve essere delimitata fino dal momento in cui vengono rimossi i sistemi di contenimento di eventuali corpi cadenti dall'alto (mantovane o parasassi)

· Non sovraccaricare i piani di lavoro

· I morsetti devono essere sollevati all'interno di contenitori che garantiscano idonea resistenza contro il loro cedimento sotto il peso dei morsetti sollevati

· Gli addetti alle operazioni di smontaggio devono essere esperti e operare sotto la direzione di un preposto

· Lo smontaggio deve essere svolto secondo gli schemi forniti dal fabbricante o secondo il progetto firmato da ingegnere abilitato

· Gli ancoraggi devono essere rimossi parallelamente al proseguire delle operazioni di smontaggio

· Lo smontaggio deve proseguire in altezza con tutte le parti che lo compongono completamente assemblate e regolari

· Gli elementi metallici smontati devono essere calati a terra utilizzando apparecchi di sollevamento

· Gli elementi tubolari devono essere imbracati con doppia legatura mentre i pezzi speciali (giunti, spinotti) vanno calati a terra con una benna o cassone metallico

· L’operatore deve movimentare i componenti del ponteggio da smontare (telai, montanti, correnti, diagonali, impalcati) senza sporgersi dal bordo del ponteggio

· Durante lo svolgimento del lavoro in quota per lo smontaggio dei ponteggi, un preposto deve sempre sorvegliare le operazioni da una posizione che gli permetta di intervenire per prestare aiuto ad uno dei lavoratori che si dovesse trovarsi in difficoltà

· Durante le operazioni di smontaggio, gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad apposite cinture

· Gli ancoraggi devono essere realizzati, secondo quanto previsto nel piano di montaggio uso e smontaggio e nel piano operativo di sicurezza e deve avvenire sotto la sorveglianza di un preposto

· Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente

· Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta (D. Lgs. 235/2003 art. 36-bis, comma 2)

· L’area sottostante il luogo di lavoro di smontaggio deve essere opportunamente segnalata ed interdetta al transito ed allo stazionamento, secondo la normativa vigente

· L’area sottostante il luogo di lavoro di smontaggio deve avere dimensioni adeguate al tipo di attività e non deve essere usata come deposito di materiali

· I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza

· I lavoratori che alla data del 19 luglio 2005, di entrata in vigore del D. Lgs. 235/2003, hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione entro i due anni successivi a tale data (D. Lgs. 235/2003 art. 36-quater, commi 6, 7, 8, 9)

· I preposti che alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 235/03 hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso 19 luglio 2005 (D.Lgs. 235/2003 art. 36-quater, comma 10)

· Non sostare con più persone in uno stesso punto del ponteggio

· Evitare di correre o saltare sul ponteggio

· Non si deve gettare alcun oggetto o materiale dal ponteggio

· È vietato consumare pasti sopra al ponteggio

· Evitare il contatto con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
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