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POSA TUBAZIONI GRANDI DIMENSIONI
Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubazioni di grandi dimensioni in scavo predisposto. In particolare si prevede:

- Apprrovvigionamento, stoccaggio e movimentazione tubazioni

- Posa condotte sul fondo dello scavo già predisposto, sia con mezzi meccanici che a mano

- Collegamento tubazioni

- Copertura tubazioni con materiale di risulta degli scavi o con altro materiale inerte

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                       

· AUTOCARRO CON GRU

SOSTANZE PERICOLOSE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :

· POLVERI INERTI

OPERE PROVVISIONALI
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

· ANDATOIE E PASSERELLE

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

°
Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici

°
Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante ( Art. 77 del D.lgs. n.81/08 )

°
Sensibilizzare periodicamente il personale relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire

°
Predisporre andatoie di attraversamento di larghezza cm.60 per le persone, di cm.120 per il trasporto del materiale ( Art 130 del D.lgs. n.81/08 )

°
Verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata a regola d'arte e che fasce siano in perfetto stato di conservazione

°
Sganciare le fasce alzatubo a posa ultimata

°
Armare le pareti più alte di m 1,50 o che non garantiscono stabilità

°
Evitare di depositare materiale sul ciglio dello scavo se questo non è adeguatamente armato ( Art. 120 del D.lgs. n.81/08 )

°
Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici

°
Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore ( Art. 192 del D.lgs. n.81/08 )

°
Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con mezzi meccanici

°
Tenere sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti dello stesso

SCHEDA
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