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RAMPE CARRABILI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La fase prevede la realizzazione di rampe carrabili ad uso industriale e civile in battuto di cls con interposta rete elettrosaldata, trattate superficialmente con malte al quarzo o resine epossidiche, opportunamente lavorate a striatura antisdrucciolo e, dopo la stagionatura, tagliate a quadroni per giunti tecnici di dilatazione.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Autobetoniera.

· Vibratore.

· Smerigliatrice.

· Livellatrice ad elica.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Elettrocuzione.

· Urti, colpi, impatti, compressioni, in particolare agli arti superiori.

· Scivolamenti e cadute.

· Spruzzi.

· Rumore.

· Polveri.

· Irritazioni alla pelle, lesioni, ferite da taglio, pericolo per gli occhi.

· Irritazioni alle vie respiratorie per polveri ed uso di particolari indurenti.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: guanti, stivali di sicurezza, elmetto, tuta, occhiali o maschera di sicurezza, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore. 

· Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore.

· Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento. 

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 

· Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra munito dei dispositivi di protezione.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. 

· Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

· Verificare periodicamente l’integrità dei macchinari elettrici e relativi cavi.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Aerare bene i locali di lavoro.
· Elenco delle sostanze e preparati pericolosi che verranno utilizzati in quel cantiere nonché le schede di sicurezza specifiche per ogni sostanza impiegata.
SCHEDA
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