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POSA TUBAZIONI A CIELO APERTO

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La fase riguarda le lavorazioni per eseguire un attraversamento stradale, con tubazione varata, realizzata a cielo aperto.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.
· Autocarro.

· Escavatore

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Incidenti con veicoli in transito in corrispondenza dell’attraversamento.

· Caduta di persone e/o materiali all’interno dello scavo.

· Macchine operatrici in movimento.

· Rumore.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta ad alta visibilità, cuffie o tappi antirumore. Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Segnalare mediante cartelli stradali di pericolo e recinzioni dell’area di lavoro, a monte ed a valle dell’attraversamento, la presenza di scavi aperti, lavori in corso, limite di velocità, uscita automezzi, rallentare, segnali luminosi notturni, ecc..

· Prestare attenzione alla segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

· Interrompere e/o deviare il traffico a monte ed a valle dell’attraversamento posizionando del personale addestrato ed attrezzato.

· Verificare il corretto posizionamento, la stabilità e l’esistenza del parapetto posto su eventuali pedane di transito veicolare provvisorie, in corrispondenza dell’attraversamento.

· Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sui bordi dello scavo.

· Verificare le condizioni delle pareti dello scavo prima di accedervi.

· Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa.

· Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare i camminamenti appositamente predisposti o scale regolamentari.

· Oltre m 1,50 di profondità allestire armature delle pareti se queste non offrono sufficienti garanzie di stabilità.

· Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo l’eventuale necessità di armare le pareti dello scavo, non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche alla posizione lavorativa di coloro che devono operare sul fondo.

· Allontanare, durante il varo delle tubazioni, il personale dal raggio di azione dei mezzi operativi ed in particolare nello scavo.
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