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ASPORTAZIONE E RICOSTRUZIONE DEL CLS AMMALORATO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Restauro conservativo del calcestruzzo ammalorato, lesionato, non più solidale con la struttura portante.

Rimozione delle parti incoerenti di calcestruzzo, ricostruzione dell’asportato con apposita malta ad alta resistenza meccanica.

La fase riguarda le opere relative la demolizione e ricostruzione di parti in cls lesionato e non solidale con la struttura.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Ponteggi.

· Impalcati.

· Trabatelli.

· Martelli elettrici.

· Uso di prodotti per la pulizia e preparazione delle superfici.
· Betoniera elettrica a bicchiere.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Schizzi, getti di materiali.

· Inalazione di polveri e/o vapori nocivi.

· Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

· Caduta dai ponti, scivolamenti, contusioni e ferite a mani e piedi.
· Elettrocuzione.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Usare DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta, occhiali e maschera di sicurezza monouso. Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Movimentare il carico con peso complessivo non superiore a Kg.30, oppure dividere il medesimo tra più addetti.

· Eseguire il lavoro ad altezza non superiore a quella del petto.

· Lavorando al di sopra della testa è indispensabile l’uso degli occhiali o paraocchi trasparenti.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Se la demolizione è interna al fabbricato, il materiale di risulta, previa bagnatura, deve essere portato al canale di convogliamento posto al piano, per scarico   nell’area di raccolta a terra.

· Nella fase di ricostruzione dell’asportato, utilizzando gli appositi prodotti chimici, maneggiare con cautela i materiali servendosi di protezioni alle mani, agli occhi ed alle vie respiratorie.

· Alla fine d’ogni fase lavorativa lavarsi accuratamente le mani e le altre parti esposte.

· Usare metodi d’abbattimento delle polveri ed effettuare visite mediche periodiche al personale addetto.

· Utilizzare ponteggi a norma completi in ogni loro parte.

· E’ vietato sovraccaricare gli impalcati dei ponteggi con materiale da costruzione.
· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi elettrici devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitari danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni elettrici.
SCHEDA
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