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APPROVVIGIONAMENTO D’ELEMENTI PREFABBRICATI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Scarico e stoccaggio in cantiere di elementi prefabbricati da utilizzare nella costruzione, con l’uso della gru o della autogrù.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Gru o autogrù.

· Camion.

· Attrezzi d'uso manuale.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatto accidentale con macchine operatrici.

· Offese al capo, ai piedi e alle mani, urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni.

· Possibile tranciature e sfilacciamento delle funi o delle branche.

· Sbilanciamento del carico durante la messa in tiro.

· Sganciamento del carico.

· Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: casco, guanti, scarpe di sicurezza, tuta. 

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Sistemazione del carico mediante adeguata imbracatura con applicazione ai punti di carico,  indicati dal costruttore, degli elementi o, in mancanza di ciò, provvedere ad una adeguata imbracatura preferendo quelle che consentano di avere il centro di gravita del pezzo da sollevare più in basso possibile.

· Applicare l’imbracatura agli elementi strutturali in grado di resistere agli sforzi. Non applicare carichi di compressione a parti resistenti a trazione e viceversa.

· Predisporre corda di guida per orientare il carico durante il sollevamento e controllare attentamente la tenuta del carico prima di iniziare la salita.

· Proteggere le corde, nei punti di contatto con il carico, con materiale ammortizzante (gomma, stracci etc).

· Applicare barriere e diaframmi. 

· Tenere lontano le persone non addette mediante segnalazioni o transenne.

· Controllare le imbracature, l’efficienza delle brache e la portata ammissibile del gancio. Adottare ganci col dispositivo di sicurezza.

· Lo stoccaggio dei prefabbricati deve garantire la stabilità al ribaltamento, anche rispetto agli agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche.

· Verificare la compattezza del terreno prima di effettuare lo stoccaggio.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata. Prestare attenzione alla segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
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