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ESECUZIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Esecuzione d’impianti di protezione dalle scariche atmosferiche con l’istallazione di impianto parafulmine.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali d’uso comune.

· Scale a mano doppie o rialzi appositi.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta dal tetto.

· Ferite alle mani per uso di attrezzi e trecce di rame.

· Possibilità di tagliarsi con mole ed attrezzi elettrici.

· Condizioni atmosferiche avverse.

· Caduta di materiali dal tetto a terra.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Per evitare di ferirsi alle mani utilizzare appositi guanti ed attrezzi adeguati, evitare di girare i conduttori di rame a mani nude, utilizzare le apposite pinze.

· Durante la fase di utilizzo di attrezzi elettrici indossare l’apposita visiera o gli occhiali, nonché la normale dotazione di sicurezza standard.

· Per evitare il rischio di cadute dal tetto occorre che il personale lavori con apposite imbracature e che venga ancorato tramite apposita fune a dei sostegni sul tetto (funi di vincolo,ecc.).

· In caso di maltempo o manifestazioni temporalesche abbandonare il luogo di lavoro, in quanto se il lavoro di protezione delle scariche atmosferiche non è completato e collaudato non ci sono le necessarie condizioni di sicurezza.

· Se si lavora sul tetto o comunque su impalcature è vietato gettare qualsiasi tipo di materiali a terra, assicurarsi che gli attrezzi siano posati su apposite borse e che non sia possibile una loro caduta a terra.

· Durante la realizzazione degli impianti di protezione delle scariche atmosferiche, il rischio più elevato è sicuramente la possibilità di cadere a terra dal tetto o dalle scale o impalcature che si stanno utilizzando, pertanto si renderà necessario che i preposti all’esecuzione del lavoro, abbiano oltre che i mezzi di prevenzione personali standard anche un’apposita imbracatura, che li sorregga in caso che dovessero scivolare.

· Il tetto già di per se è pericoloso, soprattutto nei periodi invernali, o in condizioni atmosferiche di mal tempo (nebbia, nevischio, pioggia ecc.), in queste situazioni attendere che le condizioni del tempo migliorino e ci siano tutti i presupposti per accedere con sicurezza al tetto.
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