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DISATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Demolizione e rimozione di impianti incompatibili alle disposizioni di progetto o alle prescrizioni normative.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Utensili elettrici portatili.

· Ponti su cavalletti.

· Apparecchi di sollevamento.

· Autocarri.

· Saldatrice ossiacetilenica per il taglio con fiamma.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

· Elettrocuzione.

· Polvere. Rumore.

· Radiazioni.

· Proiezione di materiali incandescenti. Proiezione di schegge.

· Incendio.

· Cadute a livello.

· Caduta di persone dall'alto.

· Contatto con materiale tagliente.

· Contatto con gli organi in movimento.

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Investimento. Ribaltamento.

· Caduta di materiali dall'alto.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, maschere antipolvere, calzature di sicurezza, indumenti protettivi, occhiali e schermi) con relative informazioni all’uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. In base alla valutazione del livello di esposizione personale al rumore fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuarne periodica manutenzione. 

· Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

· Disporre cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, con particolare rifuardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di buona efficenza.

· Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare gli utensili prima del loro arresto totale. Non rimuovere le protezioni presenti. 

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).

· L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

· Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica e in modo che non costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici

· Irrorare le macerie con acqua.

· Durante il taglio con fiamma predisporre un estintore nelle vicinanze, mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro da materiali combustibili di risulta.

· I percorsi e i depositi di materiale devono essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze con gli addetti che operano.

· Predisporre idonei ponti su cavalletti e opere provvisionali per i lavori in quota prospicienti il vuoto di oltre 2 mt di altezza con parapetti.

· Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente. Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei materiali. Utilizzare cestoni metallici.

· Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Segnalare la zona interessata dall'operazione. 

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e luminose ed alla segnaletica di sicurezza. Effettuare le manovre di retromarcia quando si ha la piena e totale visibilità, se necessario farsi aiutare da altre persone a terra.
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