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PAVIMENTI INTERNI DI GOMMA, VINILICI, LINOLEUM O MOQUETTE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Posa in opera di pavimenti di gomma, vinilici, di linoleum o moquette.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con le attrezzature.
· Allergeni.
· Movimentazione manuale dei carichi.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, guanti, occhiali, tute protettive).

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti. 
· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici agli elementi metallici.
· Consultare le schede di sicurezza dei solventi impiegati e fornire agli addetti idonei DPI (guanti di gomma) con le relative informazioni d'uso. 

· Attenersi alle istruzioni di uso dei solventi , usando i DPI forniti (guanti di gomma); in caso di contatto lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

· Areare il locale durante la fase lavorativa.
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