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VESPAIO AEREATO CON IGLU’
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Realizzazione completa di solaio aereato con IGLU’ costituita da posa di elemento modulare in polipropilene riciclato IGLU' costituito da calotta sferica che si conclude su quattro supporti, di dimensione planimetrica di 50x50 cm, l'altezza all'estradosso 27(45), finalizzato all'areazione completa del pavimento sovrastante che si verrà a formare.

Posa su un sottofondo piano gia predisposto (terreno, ghiaia, calcestruzzo magro, solaio di copertura e/o di piano), in modo da formare pilastrini con piano di appoggio ed intercapedine di almeno 30(50) cm, in grado di sostenere i carichi necessari nella fase di getto.

Posa di rete elettrosaldate Ø=5 mm con maglia 25x25 cm, posta direttamente su elementi modulari plastici getto di calcestruzzo Rbk 250 per il riempimento, fino alla sommità del cassero e per a superiore caldana (0,03 m3/m2), con finitura della superficie a staggia fino al raggiungimento dell'altezza totale.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Utensili manuali.

· Autobetoniera, Autompa (vedi scheda di riferimento getti in cls).
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Collisione o investimenti di persone o cose, urti, colpi, impatti, compressioni.

· Cadute dall’alto.

· Contatto o inalazione di agenti tossici, polveri, fibre.

· Rumore, vibrazioni.

· Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

· Getti, schizzi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta ad alta visibilità, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore. Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. 

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici     delle operazioni da eseguire.

· Verificare periodicamente l’efficienza dei macchinari a motore ed elettrici.

· Utilizzare andatoie dotate di parapetto su entrambi i lati e scale di accesso regolari e vincolate.

· Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata. Prestare attenzione alla segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.

· Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
SCHEDA


FO019









