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SMANTELLAMENTO DI ACCESSI, RECINZIONI, E SEGNALAZIONI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Opere relative alla rimozione della recinzione di cantiere, dei cancelli e dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Mazza.

· Piccone.

· Badile.

· Pinze e tronchesi.

· Martello.

· Materiale minuto.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Lesioni e contusioni per l’uso della mazza.

· Punture e lacerazioni alle mani.

· Caduta accidentale dell’operatore.

· Sfilamento della mazza.

· Rottura del manico.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, occhiali o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilità, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore. Verificare l’efficienza e l’efficacia dei D.P.I..

· Fornire informazioni ai lavoratori. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per le procedure che si intendono utilizzare e per  svolgere la fase lavorativa in sicurezza.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose.

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
SCHEDA
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