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SCHEDA
ALOOS8

ESECUZIONE BASAMENTI PER BARACCHE E MACCHINE

RIFERIMENTI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE NORMATIVI
Opere relative alla costruzione dei basamenti per le baracche di cantiere e per i e D.P.R. 164/56.
magazzini in container allinterno del cantiere. e D.P.R.547/55.

e D.P.R.303/56

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI (vedi Art. 21).

Attrezzi manuali.

Autobetoniera.

Betoniera a bicchiere.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

Contatti con le attrezzature.

Elettrico.

Rumore.

Contatto con gli organi in movimento.
Ribaltamento della betoniera.
Investimento.

Ribaltamento del mezzo.
Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e casco) con relative
informazioni all’'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. In base alla valutazione del livello
di esposizione personale al rumore, fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con
relative informazioni all’'uso e effettuarne periodica manutenzione.

Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione
dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il pit' possibile la movimentazione manuale dei
materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o I'aiuto di piu lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di
dimensioni ingombranti.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione. | cavi devono essere a norma CEl di tipo per posa mobile. Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici. Collegare la macchina all'impianto elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica e cosi che non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento ed abbia
l'interruttore con bobina di sgancio. Non indossare abiti svolazzanti. Non introdurre attrezzi e/o arti nel
bicchiere durante la rotazione. Non rimuovere le protezioni.

Posizionare la macchina su base solida e piana. Sono vietati i rialzi instabili. Non spostare la macchina
dalla posizione stabilita.

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
Nel caso di distribuzione in moto impartire ai lavoratori precise disposizioni, l'autista procedera secondo i
segnali gestuali o vocali del personale a terra che deve avere una visuale completa di tutte le zone
interessate dalla fase lavorativa. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. | non
addetti alle manovre devono mantenersi a distanza di sicurezza.

| percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.

NOTE OPERATIVE

| basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle caratteristiche
delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare.



